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Két új Panasonic 
kamkorder 


A kamkorderek világában 
gyorsan követik egymást az 
események. Még alig szá- 
radt meg a tinta az egyik 
kamkordercsaládról írott is- 
mertetőn, máris itt vannak a 
következő típusok. Az élen- 
járó gyártók lankadatlanul 
fejlesztenek tovább, hiszen 
al latta eval étele ellatni e 
elveszítenék a fogyasztók 
megbecsülését. . Különösen 
igaz ez az amatőr célú kam- 
korderek területén, ahol még 
jelentős piaci lehetőségek 
vannak, sőt jó néhány or- 
szágban (pl. nálunk) most 
[ero (edge LG Lele ezeti (Te 
fizrelat ezzen ie leul tate etei 
tudó kis készülékek. A fej- 


4 VIIDIEOTECHNIKA 


lesztés egyik fő célkitűzése, 
hogy minél több és minél tö- 
kéletesebb automatika le- 
gyen — a készülékeken. 
Ugyanakkor egyre több eset- 
ben megkapják a kézi állítás 
lehetőségét is (t.i. arra az 
esetre, ha a gyakorlottabb 
videós nem kíván élni az au- 
tomatika előnyeivel). 

A fenti tendenciákat jól 
példázza a Panasonic két 
(viszonylag) új kamkordere, 
amelyeket a következőkben 
ismertetünk röviden. 

Az egyik típus neve 
NV-S20. . Normál . VHS-C 
[deilokyz Ta MELLY ZTE VA 
tával kb. másfél kg tömegű 
pici — készülék; —— mérete: 


13x12x25 cm. Mivel a Pa- 
nasonic felmérése alapján a 
legtöbb vásárló választásá- 
nál döntő szempont a megle- 
vő rendszerrel való kompati- 
bilitás, a Panasonic tartozék- 
ként ad a géphez egy , anya- 
kazettát", amellyel az ottho- 
ni, normál VHS asztali gépe- 
ken a felvételeket le lehet 
játszani. A kezdő videósok — 
akiknek ezt a készüléket 
szánják — gyakran nem talál- 
ják a pici kezelőszerveket, 
ezért ezek méretét az 
NV-S20 esetében megnövel- 
ték. Egyik-másik kameránál 
Cr EE elgáileiöuizüee 
ség, hogy véletlenül meg- 
nyomjuk a felvételi gombot 


Panasonic 
E NV-S20 





és hosszú percekig megy a 
kamera értelmetlenül. En- 
LAT ETT VA ÜG CEN 
a bekapcsoló gombbal kom- 
binált felvételi nyomógomb- 
bal látták el az NV-S20-at. 
A keresőben a felvétel kez- 
detekor középen feltűnően 
megjelenik a REG felirat, 
ami kb. egy másodperc múl- 
MAZ LEK ETE M-T e 
jén marad a szokásos mó- 
don, végig a felvétel során. 

Az NV-S20 legnagyobb 
újítása azonban az 

expozíció-automatikában 
van. A készülék ötféle expo- 
zíciós programot kínál: auto- 
matikus és kézi beállítás, 
portré-, illetve sportfelvéte- 
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lekhez, valamint kis megvi- 
lágítás esetére. A portré 
módban a rekesz teljesen ki- 
nyit, hogy lecsökkenjen a 
mélységélesség; a helyes 
expozíciót a kiolvasási idő 
1/50—-1/1500 s közötti változ- 
tatásával állítja be a készü- 
lék. A sport módban ezzel 
szemben a kamera a kiolva- 
sási sebességet állítja 1/ 
1500 s értékre és a rekeszt 
változtatja. Csak akkor növe- 
li a kiolvasási időt, ha a fény 
nem elegendő. A kis megvi- 
lágítás helyzetben belép az 
(Ader SM E Meta tez e tat-e 
ra addig növel, amíg a kép 
elfogadható minőségű nem 
lesz. A minimális megvilági- 
tás, melynél a készülék még 
működik, 1 lux körül van. 
Mindennek az alapja a szek- 
toronkénti  fénymérés; az 
NV-S20 készülék 25 szektor- 
ra osztja a képet és a benne 
levő mikroprocesszor súlyo- 
zottan értékeli ki: ha a kép 
felső szektoraiban sokkal 
több a fény,  ellenfény- 
kompenzálásra ad utasítást; 
GP ET ee SY GATE Te [oKTS tol 
bak, akkor frontális világítást 
észlel. A különféle szektor- 
kénti átlagok és csúcsérté- 
kek bonyolult, súlyozott ösz- 
szegezése nyomán adja ki a 
parancsot a gép az expozí- 
ció beállítására. Így lehet el- 
kerülni pl. azt, hogy egy csil- 
logó felület észlelésekor ne 
zárjon le túlságosan a blen- 
de. 

Automatikus módban a 
kamkorder mindent maga ál- 
lít be és a kezelőnek csak a 
képkívágással és a felvétel 

indításával/megállításával 
LSITA (ej dele lett Vat Ete TETT TELL AEST 
Panasonic (ela eyoli az 
NV-S20 esetében meghagy- 
ták a kézi beállítás lehetősé 
gét is: manual állásban a fel- 
használó szabad kezet kap 
minden lényeges paraméter 
beállítására. 
feleletet este ZETT TAL eTSES TT ES 
sa természetesen ugyanúgy 
automatikus, mint minden 
más, azonban az NV-S20 ké- 
szüléknél a tervezők egy 
intraérzékelő . segítségével 
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Panasonic 
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megjavították a piros tónu- 
sok visszaadását. A mikro- 
processzor ennek következ- 
tében sokkal pontosabban 
képes a fehéregyensúly — 
következésképp a színvisz- 
szaadás - beállítására. Kü- 
lönösen akkor van ennek 
szerepe, amikor a látható 
fény mellett sok az infravö- 
rös sugárzás (pl. nyári nap- 
sütés). 

A korábbi kamkordereknél 
az automatikus erősítéssza- 
bályozás mereven műkö- 
dött: az áramkör minden 
esetben igyekezett , 100 szá- 
zalékos" videojelet előállíta- 
ni a videocsatornában - a 
képtartalomra való tekintet 
nélkül. Ennek az eredménye 
sokszor zajos, kifakult, szi- 
neiben természetellenes 
kép volt. Az NV-S20 kamkor- 


dernél az AGC igen visszafo- 
gottan működik és tekintettel 
van a kép jel-zaj viszonyá- 
GEERS 

Ezt a készüléket nyolcszo- 
ros varióval szerelték fel, 
amely kétsebességes és 
gyorsabban működik, mint 
az eddig szokásos variók. 
Egyesek szerint ez inkább 
hátrány, mert kapkodásra 
szoktat, ami különösen a 
kezdő videózók legfőbb hi- 
bája. 

A tervezők megnövelték 
az objektív látószögét is, ami 
közeli alkalmazásokban (pl. 
lakószobában, családi felvé- 
teleknél) igen kellemes tulaj- 
donság. A vízszintes és füg- 
gőleges irányban való jó 1,2- 
szeres látószögnövekedés a 
képfelület 1,48-szoros növe- 
kedését jelenti. 





kezdő 


Bármennyire is 
amatőrök kezébe szánták 
ezt a készüléket a tervezők, 
gondoltak az editálásra is. 
Az NV-S20 együtt tud mű- 


ködni a VW-ECI és a 
VW-ECS10 tipusú editáló ve- 
Zzérlőkkel. A kapcsolatot a 
szinkroedit üzemmódhoz 
egy ötpólusú kábel biztosít- 
ER 
Még a tartozékok terén is 
van fejlődés... Az NV-S20 
hálózati adaptere — amely 
egyben töltő is — információt 
nyújt az akku állapotáról, je- 
lezve hogy mennyi idő kell a 
teljes feltöltéshez. A készü- 
lék egyébként 6 V-ról műkö- 
dik és akkuról 7,1 W-ot fo- 
gyaszt. 

A felbontás mintegy 230 
sornyi; a kép jel-zaj viszony 
40 dB körül van. 
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SZÓRAKOZTATÓ 
ELEKTRONIKA 


Másik készülékünk NV-S78 
névre hallgat, és bár külsőre 
hasonló az előzőhöz, sok te- 
kintetben különbözik attól. 
Sokkal inkább az igényes vi- 
deózók számára készült — ke- 
zelése azonban csaknem 
[egy taroltak ay tar Mata ez ra 
NV-S20-as készüléké. Ez a 
gép S-VHS rendszerű és két- 
sebességes, tehát maximális 
játékideje egy 45 perces ka- 
zettával 90 perc lehet. Hifi- 
sztereó hangot tud rögzíteni a 
beépített, három elektrét kon- 
denzátormikrofon  kapszulá- 
val működő sztereó mikrofon- 
ról, amelynek a karakteriszti- 
kája átkapcsolható (irányítat- 
lan és irányított mód). Ez a 
kamkorder a nagyon sikeres 
NV-S7 továbbfejlesztett utó- 
da. 1/3 colos CCD-je 420000 
képelemet dolgoz fel; a képet 
egy pici (mindössze 0,6 colos) 
színes  keresőn láthatjuk, 
amely 108000 képelemből 
rakja össze a képet. Az érzé- 
kenység itt is kb. 1 lux megvi- 
lágítási értékig srófolható le- 
felé ; főleg a 20—100 lux megvi- 
lágítási tartományban látvá- 
nyos a képminőség javulása a 
hagyományos  automatikák- 
hoz képest, amely egyébként 
az NV-S20-éhoz hasonlóan 
(ofojfolosá Lev Tétel ojtálaat te E 
gítás, amelynél a kamkorder 
optimális képet ad, 1400 lux. 

Ezt a gépet ellátták egy kép- 
tárolóval, ami tovább bővíti az 


NV-S78 képi lehetőségeit. 
A kép tárolása felkínál néhány 
digitális trükkfunkciót is, ami 
azt célozza, hogy a felvételkor 
egyből olyan anyagot lehes- 
sen készíteni, amit nem kell 
vágni, tehát a gépből kivett ka- 
zetta maga a kész program. 
Gyakorlott videósok bizonyos 
témákban - ahol adott a felvé- 
telek elkészítésének a sor- 
rendje és ez megfelel a prog- 
ram szempontjainak is — reme- 
kül ki tudják használni ezeket a 
trükköket: pl. útifilm, esküvő és 
egyéb családi esemény, króni- 
ka, sportverseny, vagy bármi- 
lyen más esemény nyomon kö- 
vetése során. A mindennapi vi- 
deós gyakorlat jól megfelel en- 
nek és hatalmas előnyt jelent 
az, hogy a felvétel igen jó mi- 
nőségű, mert ez az eredeti, 
másolatlan anyag. 

A digitális trükkök között 
van a szokásos átúszás a tá- 
rolt állókép és az éppen ké- 
szülő felvétel között, a strobe 
effektus, amelyet a kép teljes 
befagyasztásáig lehet fokozni, 
amikoris elektronikus fényké- 
pezőgépként működik a gép — 
ennek ugyanis nincs nagy je- 
lentősége, mert a lejátszáskor 
a szalagot bárhol meg lehet 
állítani és egy videoprinterrel 
ki is lehet nyomtatni bárme- 
LL Sole ő 

Az NV-S78 optikája ittis egy 
nyolcszoros varióobjektív. 
A gépben levő képtároló kiol- 


EGB N 


Digitális pillanatkép 


vasási programjának változ- 
tatásával azonban ez a tarto- 
mány első lépésben megkét- 
szerezhető ; igaz, ilyenkor va- 
lamit romlik a felbontás. Egy 
további funkcióval a variózást 
az értelmetlenségig lehet nö- 
velni — ilyenkor ugyanis csak 
a kihagyásos kiolvasással (és 
az egyes képelemek megis- 
métlésével) lehet további na- 
gyítást elérni. Sok esetben (fő- 
leg szakmai alkalmazások- 
nál) ennek ellenére ez a funk- 
ció igen hasznos, mert mint- 
egy kinagyítja a videokép 
részleteit a teljes képernyőnyi 
alle UeA 

Nagy újdonságot jelentett a 
képstabilizálás megjelenése, 
amely a kevésbé biztos kezű, 
ill. gyakorlatlan videósok szá- 
mára is lehetővé tette a kor- 
szerű, nagy átfogású varióval 
ellátott kamkorderek teljes ér- 
ELV ESYA ETELE TV ÉÉSYÉS A 
ban természetesen ez is a kép- 
tároló segítségével működik. 
Az öt szektorra osztott képet 
szektoronként harminc ponton 
figyeli egy áramkör, és a kép- 
tartalom elemzésével folya- 
matosan előállítja a kamkor- 
der elmozdulásvektorát és pil- 
lanatonként összehasonlítja a 
megelőző állapottal, amelyet 
memóriában tárol. A különb- 
ség alapján , kivágja" a képet 
a  képtároló EE 
ugyancsak folyamatosan be- 
íródó és kiolvasásra kerülő 
képből és azt a teljes képernyő 
méretre nagyítja. Ennél az el- 
járásnál tehát picit romlik a 
bontás, de kiküszöbölődnek a 
kamera zavaró, remegő moz- 
gásai. A DIS (Digital Image Sta- 
bilizer— digitális  képstabili- 
Zzáló) variózás is hatékony. 


Digitális strobe 





EZT ek ere ig less kátol 
gitális úton történik két lépés- 
ben annak alapján, hogy a 
memóriában tárolt videojel 
részletes kiértékelése milyen 
eredményre vezet. A képtáro- 
lás lehetőséget ad arra is, 
hogy a kiolvasási időt meg le- 
hessen növelni: itt akár 1/12,5 
vagy 1/6,25 s értékig. 

Az NV-S78 11 pontos edi- 
táló csatlakozóval van ellátva, 
amely lényegében kompatibi- 
lis aszokásos ötpontos csatla- 
kozóval, de a hangcsatlakozá- 
sokat is tartalmazza. 

Az autofókusz beállása és a 
varió is gyorsabb ezen a gé- 
pen, mint a korábbi típusokon. 
Egy digitális áramkör hozzá- 
adásával az autofókusz áram- 
kör maga választja ki a mérési 
zónákat a képtartalom anali- 
zálása nyomán, ami az éles- 
ség sokkal tökéletesebb beál- 
deze táj tet red t 0 A 

A felvétel aREC gomb meg- 
nyomása után mintegy 04 s 
múlva indul, ami kiküszöböli 
azon hibák legnagyobb ré- 
szét, amit a kezdő jelenet leg- 
izgalmasabb pillanatainak el- 
mulasztása jelent. 

Ki kell emelni a gép forma- 
tervezését, ami az egyszerű, 
kompakt hasábalak mellett 
abbanis megnyilvánul, hogy a 
csaknem teljesen beépített 
objektív valamint a lapos for- 
ma igen jól illeszkedik a vállra 
és még hosszabb séta esetén 
sem zavaró. Ennek persze 
van egy másik oka is: ez agép 
-— szemben az előző kb. 1 kg 
kielgat-te rate LAT VTKOSTE Ut 
770 grammot nyom. 

Ma már nemigen szokás 
megemlíteni olyan jellemző- 
ectálnal al éter leto (o ZATOT [IV V5 
az automatikus keresés, az 
automatikus dátumfelvétel, a 
feketéből felúsztatás, illetve 
leúszás, a lineáris (valós ide- 
jű) szalagszámlálás stb. 

A géphez adott tartozékok 
— akku, töltő, ill. tápegység, 
anyakazetta — mellett termé- 
szetesen megtalálhatók az 
olyanok is, mint a hordtáska, 
az UV-szűrő, tele, ill. nagylá- 
tószögű konverter, kamerára 
tűzhető akkumulátoros lám- 
pa, asztali állvány stb. 

Mindkét bemutatott új kam- 
korder kifejezetten az amatőr 
ecet lg ÉTÉ Tolgol Ettek 
hiszen elsősorban azoknak 
SZAG LGE TA ZSZ SET TT lat-iag 
akarnak a kézi beállítással 
sbíbelődni", 
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RADIX 3500 S 





Iníra-távszabályozó, 99 2 választható LNB 
programozható csatorna, — csatlakozás, szélessávú RF 
4-számjegyes kijelző, — modulátor, beépített 
2 SCART kimenet, — zajcsökkentő áramkör, 
950-2050 MHz-es tuner, — 4 hangkimenet 







Infra-távszabályozó, 99. 950-2050 MHz-es tuner, 
programozható csatorna, — V/H választás, egyszerű 
KEGYG CLA ALA ML CET TÁTT-T 1] 


RADIX 5100 5 





adata zők : 


ales áá CEE 
ssál :i 


Infra-távszabályozó, OSG — elektronikus polárváltás, 
(On Screen Graphics), 150 3 SCART kimenet, 4-szintű 
tv-program és 49 — kontrasztszabályozás, 
rádióprogram lehetősége, — szélessávú RF modulátor, 
3 nyelv (angol, francia, — beépített zajcsökkentő, 
német), 950—2050 MHz-es választható LNB, 
tuner, 24-órás időzítő (4 — ,gyermekzár", 
alkalom), mágneses és 4 hangkimenet 


KT ELECTRONIC KFT. 


Budapest, 1089 Diószeghy S. u. 17. Telefon: 133-9575, 113-8017 








a MITSUBISHI 


Felülmúlhatatlan kép 
Csodálatos hang 





Az új képminőség-javító eljárásoknak köszönhetően 
még szebb képek 
A 3-D hangrendszer fantasztikus sztereó hatást nyújt 





Figyelem! Minden kedves vá- 

sárlónk, aki Mitsubishi terméket vá- 

sárol, 14 karátos arany Mitsubishi 
medált kap ajándékba 


Öt méjd ja age e öt 
Vezérképviselet: MABEDU LINE Kft., Budapest XI., Sztoczek u. 13. Tel./fax: 165-6189 
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SATEX 


PROFESSIONAL SATELLITE -TV 







NEW TRIPLE LNB 
XL-1000 C 
XL-800 C maximum 0,8 dB 
LO stability 42 MHz 

(—40 to --607C) 








ASTRA C 
63/64 
csatornák 
vételére! 
Version LO 1 (GH2)LO 2 (GHz) — Band 1 (GHz) Band 2 (GHz) ] 

A 10,00 11,00 10,95-12,00 11,95-12,75 
ú 1000 1075 10,95-12,00 11,70-12,75 
975 1075 10,70-11,70 11.70-12,75 








SWEDISH MICROWAVE SWEDISH MICROWAVE AB 


SMW DUO 
1,1 dB max. 


AZ ELSŐ KORREKT MEGOLDÁS! 
ASTRA 19" és EUTELSAT 16"vétele 


DUO 1111/35 mm (Duna TV) 
EOÉVET előfizetés 
EGY ÉVRE! 
SATEX L.T.D. V/ du 
Budapest 1012. Attila u. 75. CHANNEL 


Tel.: 201-7610 Fax: 175-6983 
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Szerkesztői jegyzet 


Ha komputer, akkor desktop video. Az utómunkálatokban érdekelt videósok 
" — legyenek bár igazi profi videósok vagy , csupán" aktív és lelkes félprofik vagy 
amatőrök — a számítástechnika emlegetésekor többnyire erre gondolnak első- 
ként. A desktop video egyúttal a videós világ válasza (még habozó, de egyre 
határozottabb válasza) 1993-ban a , mivel editáljam a videoprodukciómat?" 
kérdésre, legalábbis a felhasználók nagyon jelentős részénél. Az Amigára, IBM 
PC-re vagy Macintosh-ra alapozott utómunkálati rendszerek ugyanis éppen 
forradalmasítják az editálást. Áruknak köszönhetően igen vonzó alternatívát 
kínálnak — különösen off-line editálásban — a kevésbé tehetős műsorkészítők- 
nek, ugyanakkor nagyon sokoldalúak, éppen a számítástechnikának és a , rafi- 
nált" programoknak köszönhetően. (Példaként említhetjük a NewTek Amiga 
alapú Video Toaster-ét, amelynek PAL változata tudomásom szerint sajnos 
nem kapható, a Fast PC-re és Macintosh-ra kifejlesztett Video Machine-ét, a 
Matrox PC-re alapozott Matrox Studio-ját vagy az Avid Macintosh-alapú új 
desktop video rendszerét, amelynek leírása e számunk mellékletében olvas- 
ható. 

ésátesen nem arról van szó, hogy a desktop videó egycsapásra kiszorí- 
taná a piacról a high end minőségű célberendezéseket, amelyeket pl. a nagy 
broadcast stúdiókban használnak. A desktop video használata bizonyos terüle- 
teken egyelőre eleve korlátozott. Tagadhatatlan azonban — mint azt az idei 
NAB kiállítás is megmutatta — a desktop video határozott előretörése. 

Ma valami hasonló játszódik le a video területén ahhoz, mint ami néhány 
évvel ezelőtt a hangtechnikában történt. Az egyre olcsóbb digitális technika 
ugyanis az audio-produkció területén oda vezetett, hogy ma már nehéz megkü- 
lönböztetni a profit a nem-profitól, mivel sokan , otthon" (értsd : egy kis, olcsó 
stúdióban) is készíthetnek olyan felvételeket, mint soha azelőtt. Nos, a desktop 
video hasonló lehetőséget teremt a video-utómunkálatokban, különösen ha az 
árak tovább csökkennek. 

Figyelemre méltó, hogy a desktop video a jelek szerint a non-lineáris editálás 
irányában fejlődik tovább. (Ez magyarul annyit jelent, hogy nem kell kivárni, 
amíg a gép a magnószalagot a kívánt helyre tekercseli, mivel nincs is szalag. 
A hordozó valamilyen lemez — pl. hardisk vagy írható-olvasható lézerlemez —, 
esetleg tetszőleges hozzáférésű félvezető tár.) Persze a high end utómunkálati 
berendezések is ugyanebbe az irányba tartanak, így a magasabb igényeket 
feltehetően továbbra is ezek fogják kielégíteni. Mégis, a számítástechnika még 
olcsóbbá válása és a minőség várható javulása nagy valószínűséggel a desktop 
video pozícióit fogja erősíteni. 









































Kedves Olvasó! 











Legutóbbi számunkban türelmet kértünk kiadványunk megjelenésével kapcso- 
latban. Most — mint Ön is láthatja — újra egy kettős szám jelent meg. Mi több, 
a következő számunk szintén kettős szám lesz. Ezután tervezzük a visszaállást 
a havi megjelenésre. 

Bár a mostani és a következő kettős számunk valamivel kisebb terjedelmű, 
mint két , egyes" szám terjedelmének összege, számítunk (ebben is) olvasóink 
megértésére. A magyarázat az, hogy az áfa-változások (először 096-ról 696-ra, 
azután 6-ról 1096-ra) ellenére, valamint mellékletünk plusz kiadásai ellenére 
nem emeltünk árat, ezért csekély terjedelemcsökkentés vált szükségessé. Úgy 
gondoltuk, hogy ez talán még mindig jobb olvasóink számára is, mint az, hogy 
a magas költségek miatt kiadványunk esetleg nem jelenik meg. 

Továbbra is számítunk olvasóink jóindulatára ! 
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Communication 


luxus vagy létfeltétel ? 


A fenti kérdésre a válasz egyértelmű: minőség nélkül , meg- 
hal" a technika - legyen az akár a legzseniálisabb, legkorsze- 
rűbb, legnépszerűbb. 

Pontosantudja ezta német FUBA cégis, amely az egyik vezető 
vállalat a televíziós átviteltechnika területén (is). 1993 januárja 
fordulópontot jelentett a cég életében, ekkor kapta meg ugyanis 
a DIN ISO 9001 tanúsítványt. Mit is jelent ez voltaképpen? 

Az utóbbi években a megrendelők egyre nagyobb gondot for- 
dítanak arra, hogy a megrendelések feladása előtt meggyőződ- 
jenek arról, hogy a szállító folyamatosan azonos minőséget ga- 
rantál. A sokféle minőségi szempont és követelmény ugyanis 
sok nézeteltérésre adott okot és a vitákat egységes, mindenki 
által elfogadott objektív szempontok ((minőségi előírások, ellen- 
őrzési módszerek) hiányában nehéz volt rendezni. Ahogyan a 
gyártás egyre inkább nemzetközivé válik a beszerzési források 
sokfélesége folytán, és ahogyan a verseny is nemzetközivé válik 
az új piacok megszerzéséért, mind sürgetőbbé váltegységes mi- 
nőségellenőrzési követelmények bevezetése. Már 1987-ben el- 
fogadták az ISO 9000 sorozatú szabványokat, amelyek ma fix 
pontot jelentenek e téren. Ezeket Németországban DIN ISO 
9001...9004 számok alatt, Európában az EN 29 000...29 004 szá- 
mok alatt jegyezték be. Elismertségük azóta is világszerte nő, 
mivel a legigényesebb, legátfogóbb dokumentumok, amelyek 
egytermék előállításátés használatátis lefedik, beleértve a mar- 
keting, a kutatás és fejlesztés, a gyártás, a szállítás és a szerviz, 
illetve vevőszolgálat területeit. Amennyiben egy vállalat megfe- 
lel e téren bizonyos követelményeknek, a vevők bízhatnak ab- 
ban, hogy a gyártás folyamatosan jó minőségű lesz. 

De honnan tudhatja a vevő vagy a megrendelő, hogy me- 
lyik vállalat vagy szállító mennyiben teljesíti a specifikált 
minőségi követelményeket? A szóbanforgó szabványok 
most mindenesetre egyértelmű, objektív ellenőrzési rend- 
szert honosítottak meg, amely független szakértők kezébe 
teszi le a döntést vitás ügyekben. Azok a vállalatok, amelyek- 
nek minőségellenőrzési rendszere megfelel az említett DIN 
ISO illetve EN szabványoknak, bizonyítványt kaphatnak er- 
ről. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen dokumentum birtokában 
sokkal nagyobb eséllyel vehetnek részt a konkurenciával 
vívott közdelemben. Azonkívül további előnyöket is élvezhet- 
nek, mint például azt, hogy az egyesített európai piacra 
egyszerűsített engedélyezési eljárással vihetik be termékei- 
ket. 

A FUBA minőségellenőrzési rendszere a nyolcvanas évek 
eleje óta folyamatosan követi a legkorszerűbb minőségellenőr- 
zési, illetve minőségbiztosítási módszereket. Nagy súlyt fektet a 
hibák megelőzésére már a tervezéstől kezdődően és az ennek 
ellenére fellépő hibák legkorábbi felderítésére és orvoslására. 
Megfelelő eljárásokat vezetnek be és gondoskodnak azok okta- 
tás útján történő szisztematikus elsajátításáról. 

Az üzletfelek által, illetve közreműködésükkel végzett ellenőr- 
zések megmutatták a választott út helyességét, és azt is, hogy a 
minőségbiztosítási rendszert milyen irányban kell továbbfejlesz- 
teni. 
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DIN 150 9001 


REG.NR. 16586-01 








1990 júniusában egy ötvenfős csoportot hozott létre a cég ve- 
zetése annak érdekében, hogy az a már említett minőségi tanú- 
sítványt a cég részére elérhetővé tegye. A tanúsítványt a DOS 
(Deutsche Gualitátssicherungssystem) adja ki, amely egy üzleti 
érdekektől független szervezet. A valóban alapos, az üzletfelek 
bevonásával végzett igazoló meghallgatások meghozták a hosz- 
szas minőségjavító munka gyümölcsét: a FUBA megkapta a 
DOS tanúsítványát arról, hogy minőségellenőrzési rendszere 
megfelel a DIN ISO 9000 szabványoknak. 

Ezzel azonban a FUBA súlyos kötelezettséget is vett magára : 
minden évben alá kell vetnie magát a DOS-szakemberek vizsgá- 
lódásainak, ami arra kell hogy ösztönözze a FUBA dolgozóit, 
hogy további lépéseket tegyenek a minőségbiztosítás, illetve el- 
lenőrzés tökéletesítése érdekében. 


ép 
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Die 


DOS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung 
von Gualitátssicherungssystemen mbH 


bescheinigt hiermit, da8 das Untemehmen 


FUBA Hans Kolbe §. Co 


Nachrichtenübertragungstechnik 
Fodor Rose 1180 


"D - 3202 Bad Salzdetíurth 


ein 
Oualitátssicherungssystem 
elngafütrt hat und anwendet. 


Durch cin Ouailtátsaudit der DOS wurde der Nactweis erbracht, 
daö dieses Cuaittselchanungagyatem die Fordárungen der felgenden Nom erfült 


DIN ISO 9001 
Ouaiktssicherungssysteme 
Model zur Dartogung der Oualitátssichorung 
Produktion, Montage und Kundondtonst 
(identisch mit ISO 9001 : 1987, EN 29 001 : 1987, BS 5750 Part 1 : 1987). 
Dioses Zertifkat ist güttig bis 27. Januar 1996 
Zorttfixat-Rogistrier-Nr.: 
Frankfurt am Main, 


16586-or 


28. Januar 1993 


Dog Dexteche Gesellschaft TNS EN; 
verereheerárennsztenteető 


dan de 


Gescháttastatian:  D.8000 Frankdurt 50, August Schanz-S1rads 21 A . D-1000 Berlin 30, Burggrafonatraös 6. 





Die DOS ist Mtgbod von E.0-Net. 
Dio DOS ist aidrodítéert [DAR - Registterr.: TGAZO- 91009) 
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JEE REFLEKTOR 


Panasonic 


Sokoldalú VHS-C palmkorder 


A palmkorderek, azaz a ,tenyérbe simuló" kamkorderek 
egyre népszerűbbek a vásárlók körében, éppen csekély tö- 
megüknek, egyszerű ,kézreeső" kezelhetőségüknek kö- 
szönhetően. Ugyanakkor funkcióikat, szolgáltatásaikat te- 
kintve messze felülmúlják korábbi, 2-3 kg-os társaikat. 

Legújabb palmkorderével — típusjele NV-R50 — a Panaso- 
nic (Matsushita Electric Co.) újabb lépést tett a VHS-C formá- 
tum pozícióinak erősítése irányában. A tervezők szempontjai 
úgy tűnik hasonlók voltak, mint a Panasonic új videomagnó- 
családjának esetében (SUPER DRIVE videomagnók, I. VI- 
DEOTECHNIKA előző számát), azaz 

— legyen a készülék a lehető legnagyobb mértékben fel- 
használóbarát (ugyanakkor környezetbarát — nem elhanya- 
golható szempont!) ; 

- a kezelés és a beállítás viszonylag egyszerű, könnyen 
elsajátítható legyen (ez részben következik az előző követel- 
ményből); 

- a korszerű elektronika biztosítsa a lehető legjobb kép- és 
hangminőséget; 

— sokféle szolgáltatás, amelyek egy része ma már alapkö- 
vetelménynek számít egy korszerű kamkorder esetében, 
más része viszont kifejezetten Panasonic fejlesztés ; 

— megbízható és időtálló kivitel. 

E törekvések jegyében és még sok más szempont figye- 
lembevételével született meg az R50-es kamkorder, amely e 
sorok megjelenésekor már minden bizonnyal Magyarorszá- 
gon is kapható (vagy rövidesen kapható lesz) a Panasonic 
termékeket forgalmazó üzletekben. Most e készüléket rövi- 
den bemutatjuk. A későbbiekben tervezünk egy részletes 
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Panasoni 





vizsgálatot (tesztet) és ennek nyomán egy bővebb ismertetőt 
erről a kamkorderről. 


Általános leírás 


Az R50-es kamkorder - az amatőr kamkorderek kategóriájá- 
ban először a világon - 1/4 colos CCD-vel működik (320 000 
pixel!). A kis CCD-méret azonban nem öncélú, választásának 
fő oka, hogy az R50-et tervezői rendkívül ,karcsúra", azaz 
laposra tervezték, így a készülék nagyon vékony táskában, 
retikülben stb. elhelyezhető. Talán nem szükséges hangsú- 
lyozni, hogy ez mennyire fontos, gyakran elsődleges szem- 
pont lehet a felhasználó számára. Az R50 tömege akkumulá- 
tor nélkül 650 g, méretei : 76 x 118 x 235 mm. A kamkordernek 
színes keresője van, méghozzá javított kivitelű. Ez azt jelenti, 
hogy a fényerősségét megnövelték és egyenletesebbé-tet- 
ték. Számszerűen ez úgy fejezhető ki, hogy a fényerősség 
egyenletessége 3099-kal jobb lett a korábbi Panasonic kere- 
sőkhöz képest. A kereső felbontása 104 000 pixel, ami igen 
jó értéknek számít. 

Az R50 zoomtartománya figyelemre méltóan nagy: 15-szö- 
rös. Az 1 x -es 10 x -es tartományban a zoom optikai, fölötte 
digitális, azaz 10-szeresről 15-szörösre a kamkorder digitáli- 
san nagyítja fel a képet. 

A készülék felbontása (az adatlap alapján) jobb, mint 230 
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sor, érzékenysége (erősítés- 
sel) 1 lux, táplálását 4,8 V-os, 
új fejlesztésű akkumulátor biz- 
tosítja. Ennél az akkumulátor- 
típusnál nem lép fel az ún. 
, memóriaeffektus" . 





Felhasználóbarát kivitel 


Amellett, hogy a kamkordert a könnyű hordozhatóság érde- 
kében kellően laposra és kis tömegűre tervezték, más olyan 
jellemzői is vannak, amelyekből kitűnik, hogy a cég igen 
nagy súlyt helyezett a felhasználó tetszésének elnyerésére. 
Itt van mindjárt a , főkapcsoló", azaz a táplálás kapcsolója, 
és a felvételt indító START kapcsoló, amelyeket ezúttal ,in- 
tegráltak." A START gomb csak akkor válik hozzáférhetővé, 
ha először a hüvelykujjunkkal ON állásba billentjük a főkap- 
csolót (I. a képet). Ez kitűnő védelmet jelent az oly gyakran 
előforduló véletlen indítással szemben. A készülék kezelő- 
szervei megfelelő méretűek és kézreesnek. 


Digitális funkcicók 


Az R50 számos olyan digitális szolgáltatást nyújt, amely ebben 
a kategóriában még nem teljesen megszokott. Nézzük pl. a 
digitális zoomot! Mint említettük, az optikai zoomátfogás 10-sze- 
res, míg elektronikusan (digitálisan) ezt 15-szörösre növelhet- 
jük. A kezdő videósok számára nagy segítség a digitális képsta- 
bilizálás, amely kiküszöböli a kézremegés miatti képugráláso- 
kat. További digitális szolgáltatások (csak felsorolás) : 
— digitális wipe; 
— digitális keverés (mix); 
— digitális erősítés (kevés fény esetén); 
— digitális tracer (jellegzetes effektus a mozgásban lévő 
tárgyak , megsokszorozására") ; 
— digitális , fénykép" (a képtárolónak köszönhetően tökéle- 
tes állóképet kapunk, amely rögzíthető is a készülékkel). 
A digitális funkciók választókapcsolója a készülék elülső, 
alsó részén található (I. a képet). Ugyanitt helyeztékvel a kézi 
élességállító kezelőszervet (és nem az objektíven). 


A felvételi mód megválasztása: Programme AE 


Mivel a gyakorlatban, a különféle semények forgatása so- 
rán meglehetősen gyakran fordulnak elő tipikus felvételi 





körülmények, legújabban néhány élenjáró gyártó — köztük 
a Panasonic - készülékei egy részét egy olyan kapcsoló- 
val látja el, amellyel egy mozdulattal (általában egy for- 
gókapcsoló elforgatásával) beállítható a bizonyos helyze- 
tekhez, eseményekhez legjobban megfelelő automatika. 
Az R50 esetében ez egy 5 állású forgókapcsolót jelent, a 
következő pozíciókkal: 

a SpOrt : 

a készülék ebben az állásban automatikusan állítja 

be a záridőt 1/50 és 1/500 s között úgy, hogy a meg- 

világítás függvényében a lehető legjobb legyen a 

gyors mozgás rögzítése. 

2. ,Portrait" (portré) : 
kiemeli a háttérből az arcot. Tulajdonképpen a blen- 
dét állítja automatikusan úgy, hogy a mélységéles- 
ség a lehető legkisebb legyen (így elmosódik a hát- 
tér). 

3. , Low light" (kevés fény, kis megvilágítás) : 
fényszegény környezetben lehetővé teszi, hogy a fel- 
vétel tárgya kiemelkedjen a sötét háttérből. 

4. ,MNL" (manuális, kézi) : 
ebben az állásban mindent saját kezűleg, a kívánt 
módon állíthatunk be. 

5. , Auto" (automatikus) : 
változó környezetben és körülmények között gondos- 
kodik a teljesen automatikus beállításról. 


Egyéb jellemzők 


Az R50-nek az eddig említetteken kívül számos hasznos 
tulajdonsága és szolgáltatása van — ezek jó része azon- 
ban ma már elvárható egy korszerű kamkordertől, ezért 
külön nem említettük őket. Ennek ellenére reméljük, hogy 
e rövid leírás alapján sok olvasónk kedvet kap az R50 
közelebbi megismeréséhez. 


Panasonic 





KÁRPÓTLÁSI JEGYÉT 1090-KAL MAGASABB ÉRTÉKBEN SZÁMÍTJUK BE, 
MINT A NAPI TÖZSDEI ÁRFOLYAM, HA NÁLUNK VÁSÁROL! 
AMÍG A KÉSZLET TART, KÁRPÓTLÁSI JEGYÉRT VEHET: 


MITSUBISHI tv-készüléket, videomagnót, kamkordert 
TENSAI videomagnót, receivert, CD-t, lemezjátszót 
UHER hifi berendezéseket -- hangfalakat 
BOSE hangfalakat 
SHURE hangtechnikai berendezéseket 


MABEDU LINE Kft. Budapest XI., Sztoczek u. 13. 
Tel./fax: 165-6189 
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B REFLEKTOR 


SATEX 


PROFESSIONAL SATELLIT-TV 


A RO.VE.R.-SAT 
Magyarországon 


Örömmel közölhetjük olvasóinkkal, hogy a 
professzionális — vételtechnikában  ,Rolls- 
Royce-ként" emlegetett olasz cég termékei a 
SATEX Ltd. jóvoltából magyarországon is 
megrendelhetők, ill. azonnal megvásárolha- 
tók. 

A cég elsősorban termékeinek kimagasló mi- 
nőségi jellemzőivel, valamint a mindennapi 
gyakorlatban fellépő mérési problémák egy- 
szerű megvalósítása terén érte el sikereit. 
A kiváló RO.VE.R. műszereket ma már elfo- 







1. HP-2 TS 
46-870 MHz-es multistandard normájú tv-mérő 
spektrum-analizátor, beépített 40-2000 MHz-es zaj- 
generátorral. Kábel-tv hálózatokhoz ajánlott. 
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gadható áron bármelyik CATV üzemeltető, 
gyártó, sőt ,egyszerű" antennaszerelő is 
elérheti, így munkájuk még tökéletesebb le- 
het. 

Az 1993. tavaszi Cable 8. Satellite Snow egyik 
nagy szenzációja az új RO.VE.R. műszercsa- 
lád bemutatása volt. 

Az összesen 4,1 kg tömegű műszer labormű- 
szerként is használható, de elsősorban , uta- 
zó" műszerként várható elterjedése. Jelenleg 
két típusa kapható. 


2. HP-3 SAT . 
860—2100 MHz-es multistandard normájú 
SATELLITE mérővevő teljes sávú spekt- 
rumanalizátorral, 402000 MHz-es beépí- 
tett zajgenerátorral. Egyedi és közösségi 
műholdvevő rendszerek beállításához 
ajánlott. 


További információk a műszerek műszaki 
paramétereiről és egyéb adatairól: 


SATEX Kft. 1012 Budapest, I. ker. Attila u. 75. 
Tel.: 201-7610; Fax: 175-6983 
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DCC a 
BNV-n 


A digitális hanghordozók megjelenése a szórakoztató elekt- 
ronikában biztos jele annak, hogy ezen a területen is eljött 
az ideje az analóg technika , nyugdíjba vonulásának" és a 
digitális technika gyors előretörésének. Ennek jegyében 
születhetett meg (igaz, már évekkel ezelőtt) a Philips- 
konstruktőrök fejében a DCC, azaz a digitális kompakt 
kazetta gondolata. Maga a kazetta sok mindenben, pl. 
méreteiben hasonló a - szintén a Philips tervezői által 
megálmodott - hagyományos kompakt kazettához, és ez 
nem véletlen. A DCC megalkotói célul tűzték ki a lefelé 
való összeférést, vagyis kompatibilitást. Ennek köszönhe- 
tően a hagyományos kazetták betehetők a DCC magnóba 
és lejátszhatók benne. 

A DCC működési elvéről (a digitális kódolásról), magának a 
kazettának a felépítéséről, a fejek elrendezéséről, továbbá 
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a rendszer hátteréről részletesen írtunk a VIDEOTECHNIKA 
92/2. számában. 

Arra, hogy a DCC-ről újra beszéljünk, az adott okot, hogy a 
jelek szerint komoly lépések történnek a piaci bevezetés és 
forgalmazás terén. Bár a Philips rendszerét sok nagy gyártó 
támogatja, a magyar, ill. kelet-európai piacon nem sietik el 
a megjelenést. Ennek ellenére a Philips már árusítja nálunk 
az asztali DCC készüléket, sőt komplett tornyot is kínál digitá- 
lis hangsugárzókkal és erősítővel. Információink szerint az 
idei őszi BNV-n a Matsushita is bemutatja DCC készülékeit, 
beleértve a hordozható és az autó-DCC magnókat is, de 
egyelőre nem kezdi el az árusítást. 

A következőkben néhány DCC, ill. azokat kiegészítő készülé- 
ket mutatunk be, a fő jellemzők puszta felsorolásával és a 
fotó közlésével. 


Philips DCC 900 DCC-deck 


- Bitsream D/A konverzió, ill. Sigma-Delta A/D konverzió 

- DCC szöveges információ a 12 karakteres kijelzőn 

- Műsorszám-keresés 

- Egyszerű felvételkészítés 

- A hagyományos kazetták lejátszása 

- Kibővített marker-funkciók 

- Távvezérlés közvetlenül vagy a 900-as család 
részeként. 

Ára: 99 900 Ft 


Philips DSC 950 digitális rendszervezérlő 


-— A digitális hangszórók vezérlőközpontja 

-— Elektronikusan forgó választókapcsoló (7 forrás) 

- , Bitstream" A/D konverter az analóg forráshoz 

— Akár 3 digitális hangszórórendszer csatlakoztatható 
hozzá- 

Ára: 59 990 Ft 


Philips DSS 930 digitális hangsugárzó 


- Kiváló hangminőség 

- Sokféle csatlakoztatási és vezérlési lehetőség 

- 80 W-os (mély- és középtartomány) és 20 W-os 
(magas) erősítők 

-— , Bitstream" D/A konverterek 

-— Távvezérlés lehetősége 

Ára: 99 990 Ft/db 


A Philips a BNV-n az A pavilon 209-210. sz. standján 
állítja ki termékeit. 
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Panasonic ROa-DP7 


Információink szerint tehát a másik DCC kiállító — 
bár még nem árusító - cég a Panasonic, ill. Képvi- 
seleti Irodája. A Panasonic az idei őszi BNV-n az 
A pavilon 309-310. sz. standján várja vendégeit. 

A tervek szerint a Panasonic az asztali készülé- 


090 gl 


Portable DCC Player 


Panasonic Ca-DC1 


kén kívül bemutatja hordozható DCC magnóját és 
az autó-DCC-t is. Mindkét készülék fotója itt lát- 
ható. 

A hordozható DCC-magnó típusjele RO-DP7, az 
autó-DCC magnóé CA-DC1. 





ELŐFIZETÉSSEL OLCSÓBBAN! 


Kb. 3096-kal olcsóbban kapja a VIDEOTECHNIKÁT, ha egy évre előfizeti. A megrendelést 
kérjük a szerkesztőség postacímére (Bp. 62. 1384 Pf. 759.) vagy telefonon (112-3740) 
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TelJFAK: 187.3294 INFOHOLD KFT. 


márkabolt 


Karaoke AV system 
boasting CD Graphics 
ctompatibility. 


HSIJX3000 
SONY — PANASONIC — TECHNICS 


NSX-510G -- VX-K140 


Audio és videokazetták nagy választékban a 
Pi Zo 


TDK — MAXELL — SONY INFOHOLD SZERVIZ 
SENNHEISER - fejhallgatók 


HEYBROOK — MISSION — CYRUS 
— WHARFEDALE — SONY — PANASONIC 
, Az igazi angol hangzás TECHNICS — JVC 
KENWOOD — 
Egyedi megrendeléseket 4-6 hetes AIWA SZERVIZ 
szállítási határidőre felveszünk 
1082 Bp., Üllői út 82. 
PIONEER — KENWOOD autó HI-FI Tel. : 210-0550/48 


HEYBROOK - GUAD - MISSION 
kizárólagos magyarországi forgalmazó 
AIWA - KENWOOD - MARANTZ 
Sennheiser — Monster-cable magyarországi forgalmazó 
Cím: 1067 Bp., Teréz krt. 31. 
Tel.: 112-0887 Fax: 269-4380 





EM REFLEKTOR 





Akit csak egy kicsit is érdekel a műholdvé- 
tel, jól tudja, hogy , mi fán terem" az Eutel- 
sat. A legnagyobb európai műholdüzemel- 
tető szervezetnek már több, mint 30 ország 
a tagja (köztük most már Magyarország 
is). Az Eutelsat műholdjai nemcsak a jól is- 
mert televízió- és rádióprogramok közveti- 
tésének feladatát látják el, hanem sokrétű 
távközlési feladatokat is (telefon, adatátvi- 
tel). A VIDEOTECHNIKA hasábjain egyéb- 
ként rendszeresen tudósítunk az Eutelsat 
műholdakról, ill. adataikról. Az egyik Eutel- 
sat műholdon keresztül (Eutelsat II-F3, ke- 
leti 167-os pozíció) vehető a , magyar mű- 
holdas adás" is (DUNA TV), továbbá más 
kelet-közép-európai országok tv- és rádió- 
programjai is. 

A tv- és rádióprogramokat tekintve a leg- 
jelentősebb Eutelsat műhold a keleti 13"-on 
található Eutelsat II-F1. Erről a holdról ve- 
hető pl. a Super Channel, a TV5 Europe és 
a FilmNet tv-programok is. 





THE FUTURE 
DEMAIN 
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EUTELSAT 
HOT BIRD 





Hot Bird Coverage 











Az Eutelsat most arra készül - és ez rö- 
vid cikkünk tulajdonképpeni tárgya -, hogy 
kb. 1 éven belül felbocsátja a ,Hot Bird" 
becenévre hallgató új, második generációs 


műholdját (,tisztességes neve" Eutelsat 
1I-F6) méghozzá az előbb említett pozíció- 
ba, azaz nagyjából ugyanoda, ahol az 
Eutelsat II-F1 található. Így ez a pályapozí- 
ció lesz a tv- és rádióprogramokban ,leg- 
gazdagabb" Eutelsat pozíció, mivel az új 
hold 16 csatornája elsődlegesen tv-műso- 
rokat fog sugározni. Az 1994 végén való- 
színűsíthető helyzetet az 1. ábra mutatja. 
Minthogy az Eutelsatról és a II-F6-ról is 
egyébként is terveztünk egy hosszabb cik- 
ket, helyszűke miatt most csak vázlatosan 
mutatjuk be a tervezett új műholdat. 
Néhány adatot már elmondtunk. További 
figyelemre méltó tulajdonság, hogy a Hot 
Bird transzponder-teljesítménye 70 W lesz, 
az eddigi (második generációs) 50 W he- 
lyett. Ez lehetővé teszi a műhold lábnyo- 
mának kiterjesztését úgy, hogy még 
Moszkvában és Írországban is elegendő 
legyen a vételhez egy 80 cm-es antenna. 
A besurágzási görbék a 2. ábrán láthatók. 
A Hot Bird dow-link frekvenciatartomá- 
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AZDEN-BRILL 


KZT A KT ae A egen ge Ua loyA 


e 2 db mikrofon (kézi és csiptetős) 
e Érzékenység: 94 dB SPL 

e Kimenő csatlakozó : mini jack 

e Hullámhossz-váltás lehetősége 
e Hatótávolság: 100 m 


14 30,650,99, 
143.120,150,160, 
195 és 240 


profeaázionália 
VHS VIDEOKAZETTÁK 
GVZONNAL RATÁRRÓL 


BRILL 

1136 Budapest 
Pannonia u. 48. 

T.: 129-9991, 129-8138 





nya 11,2-11,55 GHz, ami pontosan kitölti a 5, 10, 20, 30, 46, 
keleti 13"-on található II-F1 műhold által ei ! 00, 90, 120 perces 
nem foglalt egyik tartományt (3. ábra). Az 

Eutelsat nem titkolt szándéka, hogy az új 0 

csatornákat főként a gyorsan fejlődő kábel- MASTER UALITY 
televíziós hálózatoknak szánja. Az előzetes 

felmérések szerint ugyanis az ilyen igé- M 

nyek egyre nőnek, és a keleti 13"-os geo- A 

stacionális pályapozíció máris az egyik fő 

kiszolgálója — a  kábeltévé-hálózatoknak ! DIGITÁLIS AUDIO KAZETTÁK 


Európában. Ezzel összefüggésben az Eu- 
telsat még a II-F1 műholdon jelenleg lebo- 
nyolított üzleti adatátvitelt is egy másik po- 
zícióra helyezi át. 


UP LINK 


és 


325 ua 
[1 ; ; ja "1 TA re 
TE 14006 000 GHz 


DOWN LINK 


Digit 





AUDIO VIDEO 


TEL.:1574888,TEL/FAX:1470371 
1103 GYÖMRŐI ÚT 60-62. 











Freguency Plan for EUTELSAT II-F6 and EUTELSAT II-F1t 
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HAB; BIZTONSÁGTECHNIKA 


Passzív infraérzékelő 
alkalmazásuk 





Bevezetés 


A passzív infraérzékelő a 
biztonságtechnika egyik leg- 
kedveltebb eszköze. Az élő 
emberi test által kisugárzott 
hősugárzást detektáló érzé- 
kelők nem véletlenül tettek 
szert ilyen népszerűségre: 
az ember jelenlétét, mozgá- 
sát meglehetősen nagy sze- 
lektivitással képesek érzé- 
kelni. Kialakult jelfeldolgo- 
zói az elektronikus bizton- 
ságtechnikában való  fel- 
használást a környezeti za- 
varó hatásoknak ellenállva 
teszik lehetővé. 

E cikk keretében ismertet- 
jük a passzív infraérzékelők 
működését és alkalmazás- 
technikáját. A passzív infra- 
érzékelők ferroelektromos 
tulajdonságú szigetelő- 
anyagokból készülnek. De 
mit is jelent valójában a fer- 
roelektromosság? 

A szigetelőanyagokat — ép- 
pen dielektromos tulajdon- 
ságuk miatt -— dielektriku- 
moknak nevezzük. A leegy- 
szerűsítet fizikai kép szerint 
ugyanis külső villamos tér 
hatására a szigetelőkben töl- 
tésvándorlás nem indul meg, 
de az atomok, molekulák po- 
larizálódnak, azaz elektro- 
mos dipólusok keletkeznek. 
Ezt könnyű elképzelni, ha az 
atommagot és a körülötte ke- 
ringő elektronokat — külső 
erőtér hatása nélkül — egy- 
központúnak tekintjük. En- 
nek a modellnek kifelé nincs 
villamos hatása. 

Külső villamos tér hatásá- 
ra az egyközpontúság meg- 
szűnik, mert a tér az ellenke- 
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ző töltésű  részecskékre 
más-más erőhatást gyako- 
rol. A dipólus erővonalai (és 
ha teheti, maga a dipólus is) 
az erőtér irányába beállnak. 
Ez a jelenség a polarizáló- 
dás. A polarizálódás mérté- 
két a fizikában dipólusmo- 
mentummal jellemezhetjük. 

A polarizáció mindaddig 
lineáris, amíg az anyagban 
villamos átütés nem követ- 
kezik be. A gyakorlatban há- 
romféle polarizáció fordul 
elő. A leggyakoribb az 
elektronpolarizáció, mert a 
legtöbb anyagban az elekt- 
ron tud legkönnyebben el- 
mozdulni. Az ionos polari- 
záció főként olyan kristályos 
anyagokban fordul elő, ahol 
a rácsionoknak elektromos 
töltésük van. Az orientális 
polarizáció pedig a folyadé- 
kokra és gázokra jellemző, 
ahol a dipólusmomentum- 
mal rendelkező teljes mole- 
kula beáll a tér irányába. Az 
egyes szigetelőanyagok 
nem egyformán polarizálód- 
nak. A nem poláros anya- 
goknak nincsenek állandó 
dipólusai, szemben a polá- 
rosokkal, amelyek olyan po- 
larizált rácsionokból épül- 
nek fel, amelyek a tér hatá- 
sára megváltoztatják dipó- 
lusmomentumukat. Az érzé- 
kelők szempontjából ez 
utóbbiak a fontosabbak. 
A poláros szigetelők jelleg- 
zetes tulajdonsága a ferro- 
elektromos hatás. Ennek 
semmi köze a vashoz, elne- 
vezését a ferromágneses 
anyagok nem lineáris visel- 
kedéséhez való hasonlatos- 
ságról kapta. A ferroelektro- 





mos  szigetelőanyagoknak 
ugyanis - elektromos tér ha- 
tására polarizálódva — mara- 
dó dipólusmomentumuk 
lesz, amelyet csak ellenkező 
irányú elektromos tér tud 
nullára, vagy ellenkező irá- 
nyúra változtatni. Ez a pola- 
rizációs folyamat hiszterézi- 
ses, azaz a térerősség-felü- 
leti töltéssűrűség jelleggör- 
be a vas mágnesezési gör- 
béjéhez hasonló hurkot mu- 
tat. 

A passzív infraérzékelők 
lényegi része a piroelektro- 
mos tulajdonságú anyag. 
A piroelektromos anyagok a 
ferroelektromos anyagok 
egyik csoportját alkotják. 

Az előbbiek alapján ferro- 
elektromos tulajdonságuk 
van azoknak a szigetelő- és 
félvezetőanyagoknak, ame- 
lyeknek külső villamos tér 
nélkül is spotán dipólusmo- 
mentumuk van. Ha ugyanis 
egy kristályban a molekula 
pozitív és negatív töltésének 
súlypontja nem esik egybe, 
akkor spontán dipólusmo- 
mentumról beszélünk. Ilyen 
ferroelektromos anyag 
elektromos térben a ferro- 
mágneses anyagokhoz ha- 
sonlóan viselkedik, azaz az 
elektromos tér polarizálja a 
dipólusokat. A tér megszűn- 
tével a dipólusok egy része 


nem áll vissza eredeti ren- 
dezetlen helyzetébe, ezért a 
kristálylap két szemközti ol- 
dala töltéskülönbséget mu- 
tat. 

A piroelektromos kristá- 
lyokban a kristály koercitív 
ereje olyan nagy, hogy a di- 
pólusok tér irányába való 
átállításához az átütési fe- 
szültségnél nagyobb feszült- 
ségre lenne szükség. Így az 
átfordítást csak a hőmérsék- 
let növelésével lehet elérni. 
Innen a piroelektromos elne- 
vezés. 

A piroelektromos kristá- 
lyokban a spontán polarizá- 
ció hatása nem mérhető ál- 
landósult állapotban (nagy 
bemenő ellenállású feszült- 
ségmérővel sem), mert a 
kristály környezetéből felü- 
leti töltéseket vesz fel, és 
ezek kompenzálják a spon- 
tán keletkező töltéseket. 
A külső hőmérséklet meg- 
változásával azonban a 
spontán polarizáció mértéke 
megváltozik, és mindaddig 
mérhető, amíg külső töltések 
felvételével nem kompenzá- 
lódik. 

Mivel a piroelektromos 
kristály feszültsége közvet- 
lenül nem mérhető, alkal- 
mas kapcsolási elrendezés- 
sel, eszközkialakítással te- 
szik mérhetővé. Maga a Ppi- 
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Infravörös sugárzás 
Xz10ym 
p:60Ww 


1. ábra 
Passzív infraárzékelő működési elve 


roelektromos érzékelő egy 
olyan piroelektromos kris- 
tályból áll, amelynek két 
szemközti oldalára fémréte- 
get visznek fel. Ezáltal kon- 
denzátor alakul ki, amelynek 
a fegyverzetein a polarizá- 
ciós töltések mérhetők. 

A piroelektromos érzéke- 
lők kimenőjelének fogadásá- 
ra elektrométer rendszerű 
erősítők, FET, vagy MOSFET 
bemenetű jelfeldolgozók al- 
kalmasak. A piroelektromos 
érzékelők gyors jelek detek- 
tálására is alkalmasak, bár 
ilyenkor az érzékelőt az erő- 
sítőhöz illeszteni kell. 

Hagyományos piroelektro- 
mos érzékelőket készítenek 
bárium-stroncium-niobátból, 
triglicerin-szulfátból, . litium- 
tantalátból, litium-niobátból, 
vagy  ólom-titanát-cirkonát- 
ból. Ezekből az anyagokból a 
precíziós méréstechnika 
eszközei készülnek, a ma el- 
terjedt . biztonságtechnikai 
passzív infraérzékelők anya- 
ga egy speciális műanyag 
félvezető. Ez az anyag a po- 
livinilidén-difiluorid, — rövi- 
dítve a PVDF, amelynek fel- 
találása és kifejlesztése J. 
G. Bergmann nevéhez fűző- 
dik. A PVDF termoplasztikus 
műanyag, amelynek három 
megjelenési formája ismere- 
tes: az a-, a B-, és a y-PVDF. 
Az érzékelők céljára alkal- 
mas PVDF-et speicális tech- 
nológíával állítják elő. Elő- 
ször az a változat keletkezik, 
de piroelektromos tulajdon- 
sága a B változatnak van, 
amelyet az a változat egy- 
vagy kétirányú nyújtásával 
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Pirodetektor 





állítanak elő a 187 "C-os ol- 
vadási hőmérséklet alatt. 
A hőkezelési és nyújtási fo- 
lyamat után -— az állandó 
mágnesek előállítási módjá- 
hoz hasonlóan - elektromos 
tér hatásának teszik ki. 
(2 300.10" V/m), amely során 
a dipólusok maradandóan 
egy irányba beállnak. 

A PVDF anyag piroelektro- 
mos tulajdonságának más 
szervetlen egykristályokkal 
szemben - pl. litium-titanát — 
néhány hátránya van, amely 
főként csekélyebb piroelekt- 
romos meredekségéből és 
kisebb működési hőmérsék- 
let-tartományából ered. Ez- 
zel szemben két előnyös tu- 
lajdonsága mégis a használ- 
ható anyagok sorába emel- 
te, sőt a közismert passzív 
infraérzékelők — kizáróla- 
gos anyagává vált. A PVDF 
ugyanis nagyon olcsó és fel- 
dolgozási technológiája a 
közhasznú műanyag eszkö- 
zök megmunkálásával azo- 
nos lehet. Az érzékelő lénye- 
gi részét, a polivinilidén- 
difluoridot extrudálják, majd 
vékony fóliává  hengerlik, 
(10 um), hogy az érzékelő 
feléledési ideje minél kisebb 
legyen. A fólia két felületét 
fémezik, hogy a keletkező 
töltések mindjárt egy kon- 
denzátor fegyverzetein le- 
gyenek hozzáférhetőek. 


Piroelektromos érzékelők 
Hazánkban először a Sie- 


mens által kifejlesztett és 
gyártott piroelektromos ér- 


zékelő, a PID 11 volt elérhe- 
tő, amellyel több jól sikerült 
konstrukció született. A PID 
11 rendszerben az érzékelő 
fólia egy parabolatükör gyúj- 
tópontjában van, és integrált 
erősítő teszi további feldol- 
gozásra alkalmassá a piro- 
elektromos érzékelő jelét. 
Így már passzív infraérzéke- 
lőről beszélhetünk. 

A passzív infraérzékelők 
alapvető felhasználási terü- 
lete a különféle melegvérű 
élőlények, elsősorban az 
ember felismerése adott tá- 
volságból. Mérésekkel bizo- 
nyítható ugyanis, hogy egy 
ember az átlagos testhőmér- 
séklete révén mintegy 60 W- 
ot sugároz ki 1000 nm-es inf- 
ravörös hullámhosszon. 


A PID 11 piroelektromos de- 
tektoron az élő emberi test 
1,5 m-nél nem nagyobb tá- 


Színes és fekete-fehér figyelőkamerák 
Speciális videó berendezések, automatikus videókö- 


vetők 


Miniatűr kamerák, infrakamerák 

Monitorok, hosszú idejű videómagnetofonok 
figyelő célokra kifejlesztett 
nagymegbízhatóságú videó eszköz 


és még számos, 


A XXI. század videótechnikáját működés 
közben is megtekintheti 
a Panasonic vezérképviselet kiállítótermében 
Securiton Electronics Magyarország Kft. 
Budapest, XIII. Váci út 168/A. 
Telefon: 129-60-50 Telefax: 149-63-15 
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Panasonic 


ZÁRTLÁNCÚ VIDEÓ RENDSZEREK 


volságról 0,1 "C hőmérsék- 
let-emelkedést hoz létre a 
parabolatükör segítségével. 
Ez a jel már jól detektálható 
villamosan. A viszonyokat az 
1. ábra szemlélteti. Maga a 
mérés kompenzációs mód- 
szerrel történik, mert néhány 
tized fokos hőmérsékletinga- 
dozást fűtés, légáramlás stb. 
mindig okoz, amire nem sza- 
bad reagálnia az érzékelő- 
nek. A kompenzációs mérés 
úgy történik, hogy a parabo- 
latükör fókuszában elhelye- 
zett érzékelővel azonos mé- 
retű, de a fókuszon kívül el- 
helyezett második érzékelőt 
is alkalmaznak, és a hasz- 
nos kimenőjel a két jel kü- 
lönbsége lesz. Így elérhető, 
hogy az érzékelő valóban 
csak a keskeny sugárnyalá- 
bú figyelési irányban bekö- 
vetkezett hőmérsékletválto- 
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zásra reagáljon. Az érzéke- 
lőt további két szerkezeti 
elem teszi alkalmassá fel- 
adata kifogástalan ellátásá- 
ra. Ezek a Jalousi-blende 
és az infravörös szűrő. Az 
előbbi megakadályozza a 
szórt sugárzás beesését az 
érzékelőre, az utóbbi pedig 
egyrészt csak az infravörös 
sugárzást engedi át, más- 
részt egyúttal mechanikai, 
kémiai és légáramlás elleni 
védelemül szolgál. Így egy 
passzív infra érzékelőnek 
meghatározott iránykarakte- 
risztikája van. A 2. ábra a 
PID 11 érzékelő iránykarak- 
terisztikáját mutatja vízszin- 
tes és függőleges irányban. 

A több mint tízéves múltra 
visszatekintő PID 11 passzív 
infraérzékelő  jelfeldolgozó 
elektronikája mai szemmel 
nézve kezdetlegesnek tűnik, 
és villamos paraméterei 
sem érik el a ma gyártott kor- 
szerű típusokét. A működési 
mód tanulmányozására 
azonban mégis hasznos be- 
mutatni. 

Az elektronikus jelfeldol- 
gozó kis nyomtatott panelen 
helyezkedik el a parabolatü- 
kör mögött. Kapcsolását a 3. 
ábra mutatja. A kapcsolást 
egy CMOS hatos inverterrel 
(HEF 4069) építették fel. Az 
egységnek négy kivezetése 
van. Ezekből kettőn a tápfe- 
szültséget kapja, amely 4,5 V. 
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A további két kivezetésből az 
egyik a jelkímenet, a másik a 
referenciafeszültség-kime- 
net. Ez utóbbi a tápfeszült- 
ség 0,6 V-tal csökkentett ér- 
tékének a fele, és egyes fel- 
használási esetekben a ki- 
menőjel . komparációjához 
használható fel összehason- 

lítási alapként. 

A kapcsolás a CMOS in- 
vertereket lineáris üzem- 
módban használja. Az első 
inverter egy impedancia- 
transzformátor szerepét tölti 
be. A kondenzátorként kiala- 
kított pirodetektor-fóliát két 
tranzisztor bázis-emitter dió- 
dájának — ellenpárhuzamos 
kapcsolása hidalja át, amely 
egyrészt védelemül szolgál 
a kifejezetten erős sugárzá- 
sok esetén, másrészt viszont 
szivárgási ellenállásuk a 
névleges működési tarto- 
mányban a piroelektromos 
elem levezető ellenállása. 

A második és harmadik in- 
verter erősítőként működik, 
az R3-C4 és R4-C5 tagok pe- 
dig a kis- és nagyfrekvenciás 
zavarvédelem szerepét töl- 
tik be. A PID 11 pirodetektor 
helyes működésének feltéte- 
le, hogy az érzékelendő ob- 
jektum (emberi test) hőmér- 
séklete legalább 5"C-kal le- 
gyen nagyobb a környezeté- 
nél. A 4. ábrán láthatjuk, 
hogy a távolság függvényé- 
ben milyen meredeken csök- 


























2. ábra 
PID 11 piroelektromos érzékelő iránykarakterisztikája 
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3. ábra 
PID 11 piroelektromos érzékelő jelfeldolgozó elektronikájának kapcsolása 


ken a kimenőjel. A detektál- 
ható tartomány 7...8 m-ig 
terjed. A felhasználhatósá- 
got a zavaró hatások korlá- 
tozzák. 

Milyen zavaró hatásokkal 
kell számolni a passzív infra- 
érzékelőknél? A legjelentő- 
sebb az idegen infravörös 
sugárzás. — Az érzékelő 
ugyanis a nem a céltárgyról 
érkező infravörös sugárzást 
is feldolgozza, ,intelligen- 
ciája" nincs. A leggyakoribb 
zavaró sugárzás a világító- 
testekből és a napból ered. 
A fénycsövek közismert hi- 
deg fénye a piroelektromos 
érzékelőre semmilyen káros 
befolyással nincs. 

Sajnos nem ilyen jó a hely- 
zet az izzólámpákkal. A PID 
11 érzékelőnél pl. az optikai 
tengelyétől mért 30 "-nál na- 
gyobb szögtartományban az 
izzólámpa megvilágítási 
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erőssége nem haladhatja 
meg a 800 Ix-ot felülről és a 
3000 Ix-ot oldalirányból, ha 
az érzékelő üzemi beállítása 
olyan, hogy 1,5 m távolság- 
ból fel kell ismernie egy em- 
bert. A napfény spektrális 
összetétele más (bár a nap- 
szaktól erősen függ), felülről 
10 000 Ix alatt, oldalirányból 
20 000 Ix alatt kell maradnia 
a környezeti megvilágítás 
erősségének. Ebből követke- 
zik, hogy egy biztonsági 
rendszer összeállításánál 
nem elegendő az érzéke- 
löket meredekségre és 
iránykarakterisztikára ki- 
választani, hanem meg kell 
vizsgálni az adott felhaszná- 
lásban előforduló zavaró Ssu- 
gárzások hatását is. Passzív 
infraérzékelőket sokan gyár- 
tanak, de ilyen jellegű ada- 
tokkal kevés cég szolgál. Így 
egy fejlesztés nem ritkán 
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PID 11 piroelektromos érzékelő kimenőjele a távolság függvényében 


"93/6—7 








költséges kísérletek  vég- 
eredménye. 

A PID 11, sőt a javított pa- 
raméterű PID 20 és PID 60 


piroelektromos érzékelők 
csak az érzékelő elemet és 
erősítőjét tartalmazzák. 
Amennyiben ezt emberi je- 
lenlét kimutatására kívánjuk 
felhasználni, további elekt- 
ronikus jelfeldolgozó áram- 
körre van szükség. Ez az 
esetek nagy százalékában 
egyszerű ablakkomparátor- 
ból (köszöbérték detektor- 
ból) és kapcsoló fokozatból 
(általában reléből) épül fel. 
A következő három kapcso- 
lással illusztráljuk az érzé- 
kelő sokoldalú felhasználási 
lehetőségét. 

Az 5. ábrán egy egyszerű 
kapcsoló elektronikáját mu- 
tatjuk be, amely emberi je- 
lenlétet detektál. Mind biz- 
tonságtechnikai, mind vezér- 
lési célokra alkalmas. A pi- 
rodetektor U, kimenő jelével 
műveleti erősítőt vezére- 


7. ábra 


Passzív infraérzékelő lépcsőházi automatát működtet 
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lünk, amelyhez a referencia- 
feszültséget a detektorban 
előállított stabil feszültség 
adja (U,, a 4 kivezetésen). 
A komparátor átbillenésével 
egy szirénázó hangjelet elő- 
állító kapcsolás kap tápfe- 
szültséget a T1 tranzisztoron 
keresztül. Az első 555 időzítő 
áramkörből kialakított 1 Hz- 
es generátor kapcsolgatja az 
optocsatolón keresztül a má- 
sodik időzítőből kiképzett 
hanggenerátor hangmagas- 





ságát. A kapcsolás egyszerű 
riasztóként használható fel. 

A 6. ábrán ugyanezen je- 
lenlétérzékelő békésebb 
célt szolgál: légkondicio- 
nált áruház ajtaját nyitogat- 
ja a vásárlók , megjelené- 
sekor". Mivel a kapcsolás 
pusztán a jelfogós kimenő 
fokozatot tartalmazza, az 
ajtó addig van nyitva, amíg 
a vásárló a pirodetektor 
érzékelési hatósugarában 
van. 


5. ábra 
Passzív infraérzékelő emberi jelenlétre 
jelez 


6. ábra 
Passzív infraérzékelővel működő 
ajtókapcsoló 





A biztonsághoz nemcsak a 
riasztókészülékek tartoznak, 
hanem a baleseteket meg- 
előzni hivatott berendezések 
is. Ennek tipikus területe sö- 
tét helyek szükség esetén 
való kivilágítása. Az eddigi 
lépcsőházi automatáknál 
például részint kényelmet- 
len az időzítést indító gomb 
megnyomása, esetleg kere- 
sése a sötétben, de kifejezet- 
ten balesetveszélyes az idő 
előtt lejárt kapcsoló működ- 


Fázis 
Or 
220V 
c3 50 Hz 
220 4/10V 
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tetőjére nézve. Ha az időzí- 
tés indítását pirodetektor 
végzi, ilyen eset nem állhat 
elő. 

A7. ábrán egyilyen lépcső- 
házi világításkapcsoló kap- 
csolási rajzát mutatjuk be. 

A detektor kimenő jelét ab- 
lakkomparátor érzékeli, ame- 
lyet két műveleti erősítőből 
alakítunk ki. A kétkomparátor 
VAGY kapcsolatban vezérli 
az optocsatolót. Az ember 
megérkezésekor az A1 kom- 
parátor átbillen, és áramot 
hajt az optocsatoló LED-jébe. 
Ez indítja az elektronikus idő- 
relét (SAB 0529 áramkör), 
amely közvetlenül vezérli a 
világítási kapcsoló triac-ját. 
Optocsatolós leválasztásra a 
hálózattól való szigetelés mi- 
att van szükség. 

Az ember lépcsőn való 
mozgása során azonban ki- 


kilép a pirodetektor érzéke- 


lési zónájából. Ezt figyeli az. 


ablakkomparátor. Ha ugyan- 
is a ,jelenlét" ,távozássá" 
alakul, az A1 komparátor 
visszabillen, és az A2 kom- 
parátor bebillen. A VAGY 
kapcsolat következtében 
azonban az időrelé erre is 
elindul. Így a mozgásból ere- 
dő érzékeléskiesést áthidal- 
ja az időrelé, és az érzékelő 
zónából való távozás után is 
egy ideig bekapcsolva ma- 
rad a világítás. 

A SAB 0529 áramkör idő- 
zítése digitálisan  progra- 
mozható, és a 63 s időzítés a 
kívánalmaknak megfelelően 
más értékre is beállítható. 

A ma kapható - biztonság- 
technikai célokat szolgáló — 
passzív infraérzékelők elvi 
felépítésben és működés- 
módban megegyeznek az is- 


9 VIV 


Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 





— Fekete-fehér és 
színes CCD kamerák 


— Miniatűr kamerák, 


nagy 
képfelbontással 

(47 000 pixel) színes, 
1/3" chipméret 


— Rejtett kamerák, 
színes kivitelben is 


— Kül- és beltéri 


klimatizált 
kameraházak, 
vezérlőberendezé- 
sek, erősítők 
képosztók, 
videorekorderek 


— Objektívek, optikai 
" kiegészítők 
-— Kábelek, 


szerelvények 


Tervezés, szaktanácsadás, kereskedelem 


ki 
5 
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PIR-903B Series 
Passive inítared intnesion Méni-Detector 


8. ábra 
Passzív infraérzékelő képe 


mertetett Siemens gyártmá- 
nyú PID 11 pirodetektorral. 
Kiviteli formában és jelfel- 
dolgozásban azonban némi 
fejlődés tapasztalható. 

A kiviteli formára az jel- 
lemző, hogy az érzékelőt to- 
kozása közvetlenül függőle- 
ges falra vagy fali és ablak 
stb. szögletbe való felszer- 
lésre teszi alkalmassá. 
Elektromos felépítése pedig 
bonyolultabb, tartalmazza a 
komparátort és a relés foko- 
zatot is. Szigorú biztonság- 
technikai szabály az is, hogy 
az érzékelők és kábelezésük 
megrongálása (szabotázs) 
esetén ugyanolyan riasztást 
adjon, mint , üzemi" figyelő 
állapotában. Ezt úgy érik el, 
hogy a kimenő relés fokozat 
nyugalmi áramú, azaz figye- 
lő állapotban a relé meghú- 
zott állapotban van, a riasz- 
tás pedig a relé elengedését 
jelenti. Kényelmi és bizo- 
nyos esetekben szintén ri- 
asztó hatású az érzékelőbe 
beépített LED, amely az em- 
beri jelenlétet felvillanásá- 
val jelzi. 

A passzív infraérzékelők 
kétféle kivitelben készülnek. 
Egyik részük csak érzékelő- 
nek használható, és központi 
riasztó hálózatának egy ele- 
me. Ilyen érzékelők fényké- 
pét láthatjuk a 8. ábrán. 
A betörésjelző központi egy- 
ségek azonban meglehető- 


9. ábra 
Telepes, riasztóval egybeépített passzív infíraérzékelő 





sza 8 
Hrfrared iniruslon 


sen drágák, ezért nagy je- 
lentőségük van a beépített 
riasztóval működő passzív 
infradetektoroknak is. A 9. 
ábrán kisméretű, telepes, 
hordozható riasztó képét lát- 
hatjuk, amelyet pl. utazó a 
szállodai éjjeliszekrényére 
helyezhet, a 10. ábrán látha- 
tó, szintén telepes működé- 
sű készülék viszont már 100 
dB-es beépített szirénát mű- 
ködtet. A telepes működés- 
nél sokszor gondot okoz a 
, gazdának", hogyan hatás- 
talanítsa készülékét. A 11. 
ábrán bemutatott készüléket 
számkombinációs kóddal le- 
het élesíteni, és infra-távve- 
zérlővel kikapcsolni. (Az inf- 
ra-távvezérlő adóenergiája 
nagyságrendekkel kisebb az 
emberi test által kisugárzott 
infravörös energiánál.) 

A passzív infraérzékelőket 
egyéb kapcsolási funkciók 
ellátására is felhasználják, 
ahol az ember megjelenté- 
vel kell kapcsolást automati- 
kusan végezni. A 12. ábrán 
látható ,Robo Light" beépí- 
tett lámpáját gyújtja ki, de 
passzív infraérzékelője al- 
kalmas riasztójel egyidejű 
kiváltására is. A 13. ábrán 
látható kedves készülék szó- 
rakoztatásunkról gondosko- 
dik újságolvasás közben, 
ugyanis karosszékünk köze- 
lébe helyezve és azt elfoglal- 
va bekapcsolja beépített rá- 
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egi 
két erá te tg] 
vese 


! 
10. ábra 
Szirénával egybeépített passzív infraérzékelő 


183. ábra 
Rádióval egybeépített passzív infraérzékelő 


dióját, amelyet előzőleg ked- 
venc adónkra hangoltunk. 

A passzív infraérzékelők 
— ha kellő körültekintéssel al- 
kalmazzuk -— hasznos eszkö- 
zei a biztonságtechnikának. 
Kiválasztása és alkalmazása 
azonban nem mindig történik 
kifogásmentesen. Az érzéke- 
lők kiválasztásánál két alap- 
vető szempontra kell ügyelni: 
a hatósugárra és a szögát- 
fogásra. Példaként a 14. áb- 
rán bemutatjuk a japán Take- 
naka Engíneeríng cég PULNIX 
pirodetektorának iránykarak- 
terisztikáit. Az a) ábrán a 
nagylátószögű, a b)-n a nagy 
hatósugarú, a c) ábrán pedig 
a zárófüggöny rendszerű ér- 
zékelő által védett terület raj- 
Za látható. 

A passzív infraérzékelők 
elhelyezése is megkíván né- 
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11. ábra 
Passzív infrariasztó infra-távvezérléssel 


mi körültekintést. Nem cél- 
szerű szabad falfelület köze- 
pén felszerelni, mert nem 
használható ki ésszerűen az 
iránykarakterisztika. Bár az 
érzékelők hőmérsékletkom- 
penzáltak, ne szereljük fel 
gyors hőingadozásoknak ki- 
tett helyekre (napsugárzás, 
fűtőtest stb.). A felszerelés 
magasságával (egyébként is 
, elérhetetlenségével")  vé- 
dekezzünk az erőszakos és 
a véletlenszerű rongálások 
ellen. Az iránykarakteriszti- 
kák főként legyezőszerűek, 
nem sugárkúposak, ezért ne 
szereljük az érzékelőt meny- 


14. ábra 

PULNIX pirodetektor iránykarakterisztikái 
a) nagylátószögű 

b) nagy hatósugarú 

c) infra zárófüggöny 









Passzív infraérzékelő szükségvilágítással egybeépítve 
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nyezetre. Óvjuk az érzékelőt 
erős villamos tértől, mert a 
jelfeldolgozó elektronika a 
PVDF fólia felületi töltéseit 
érzékeli. Olyan helyre sze- 
reljük, hogy ne kerüljön sem 
átlátszó, sem átlátszatlan 
tárgy takarásába. Általános 
szabály, hogy az érzékelő fi- 
gyelősugarát lehetőleg ke- 
resztezze a nemkívánatos 
behatoló. 

Megjegyezzük, hogy bár a 
passzív infraérzékelőket ki- 
terjedt biztonsági rendsze- 
rekben szinte sohasem al- 
kalmazzák egyedül, hanem 
kombinálva (pl. üvegtörés- 
érzékelőkkel, — ultrahangos 
vagy mikrohullámú mozgás- 
detektorokkal, — fénysorom- 
pókkal stb.), ez mit sem von 
le a pirodetektorok jelentő- 
ségéből. 

Végezetül azok számára, 
akik kedvet kaptak a passzív 
infraérzékelők alkalmazásá- 
ra, és erőt érezenek házila- 
gos riasztóközpont építésé- 
re, a 15. ábrán bemutatjuk 
egy egyszerű, de a gyakor- 
latban jól bevált központ 
kapcsolását. Bár a korszerű 
riasztórendszerek ma már 
mikroprocesszor vezérlé- 
sűek, ez esetben megelég- 
szünk egy ,hagyományos" 
elektronikus megoldással. 

A kapcsolás rajz szerinti 
megoldása két késleltetett 
és két azonnali érzékelő je- 
lét dolgozza fel, de a beme- 
nő tranzisztoros fokozatok 
(T3...T6) és a csatoló diódás 
kapuk (D1-D2, ill. D4-D5) 
többszörözésével a központ 
tetszőleges csatornaszámú 
egységgé bővíthető. 

Az egyes csatornák beme- 
neti egysége egy-egy tran- 
zisztoros kapcsoló, amely az 
érzékelő (passzív infra, vagy 
egyéb) bontó relékontaktu- 
sának jelét dolgozza fel. Az 


15. ábra 
Riasztóközpont kapcsolása 


érzékelő működése esetén 
az inverter H szintű nyugal- 
mi kimenő szintje L-re vált, 
amely jelugrás az R-C jelfor- 
máló tagon (2,7 MR, 1 uF) és 
D diódán keresztül indítja az 
IC1 időzítő áramkörrel meg- 
valósított monostabil multi- 
vibrátort. A diódák (negatív 
logikával) VAGY kapcsolatot 
biztosítanak az egyes csa- 
tornák között. Ezen első mo- 
nostabil fokozat nyugalmi 
H kimenő szintje L-re vált, 
ezzel kialszik a LED-1, és 
indítást kap az /C2-vel meg- 
valósított második időzítő. 
Ennek trigger bemenete (2 
kivezetés) a késleltetés nél- 
küli csatornákról is kap indí- 
tást, hasonlóan VAGY-lagos 
módon. Ennek kimenő jele 
T2 tranzisztoron keresztül a 
riasztó — relét — működteti, 
amelynek kimenő záró vagy 
bontó kontaktusát tetszőle- 
gesen használhatjuk hang- 
és fényjeladó működtetésé- 
re, vagy egyéb védelmi be- 
avatkozásra. A riasztó köz- 
pont bekapcsolási késlelte- 
tését a TT tranzisztoros kap- 
csolás biztosítja. A C4 kon- 
denzátor feltöltésének ide- 
jéig ugyanis az inverter L ki- 
menő szintje elvezeti az in- 
tegrált időzítő áramkörök 
tápáramát. 

Arendszertáplálását a 12 V- 
os hálózati stabilizátor végzi. 
Indokolt esetben (hálózatki- 
maradás esetére) célszerű a 
BT1 akkumulátort használni, 
amely lehetőleg 12 V, 1...2 Ah 
kapacitású, karbantartásmen- 
tes zselés típus legyen. 

Reméljük, hogy a cikkből a 
passzív infraérzékelők tulaj- 
donságait az olvasó megis- 
merte, és biztonságtechnikai 
rendszerekhez szükség ese- 
tén bátran alkalmazza. 


Lambert Miklós 
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Láthatatlan szemek figyelnek 


Aki tiltott helyen parkol, 
ma már tartania kell attól, 
hogy egy számítógéppel 
vezérelt videokamera 
rögzíti a kihágást még mi- 
előtt becsukná a kocsi aj- 
taját. Azt könnyű kideríte- 
ni, hogy nincs közlekedé- 
si rendőr a környéken, de 
a videoellenőrzést sokkal 
nehezebb dolog észlelni. 

Ilyen rendszereket 
használtak az 1970-es 
évektől kezdve áruházi 
tolvajok ellen, és kényes 
helyzetben 1982-ben egy 
bíróság elhatározta, hogy 
annak az embernek a val- 
lomását, aki egy ese- 
ménynek látta a videofel- 
vételét, azonos értékűnek 
tekinti egy szemtanú val- 
lomásával. Manapság vi- 
deokamerák figyelik az 
embereket gyakorlatilag 
mindenfajta nyilvános he- 
lyen, a vasútállomásoktól 
az autóparkolókig és a 
sportközpontoktól a kór- 
házakig. A legtöbbjük ar- 
ra hivatott, hogy csök- 
kentse a bűncselekmé- 
nyek számát, de vannak 
olyanok is, amelyek a 
zsúfolt helyeket, vagy a 
járműforgalmat  ellenőr- 
zik, felügyelik az útke- 
reszteződéseket, vagy az 
automatikus ipari tevé- 
kenységeket (pl. a bányá- 
szatban). Általában biz- 
tonsági csoportok figyelik 
a kamerák képét ellenőr- 
ző, ill. vezérlő termekben. 
Azonban az ipar már ké- 
szen áll a következő lé- 
pésre. Mivel a felügyelet 
nagyon egyhangú, az 
ügyeletesek nem tudják 
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A különböző figyelőrendszerekben 
a jövő a beépített szoftverrel 
felszerelt parányi kameráké, amelyek 
be vannak programozva 
a törvénysértések felderítésére. 
Képesek-e ezek a berendezések 
engedelmességre szoktatni 
bennünket? 


figyelmüket kellően össz- 
pontosítani, ezért számí- 
tógépek veszik át ezeket 
a feladatokat. 

Az egyik példa a tilos- 
ban parkoló gépkocsik 
esete. Az EDS Sicon cég 
(Camberley, Surrey) ter- 
vezett egy Sentinel nevű 
szoftvert, amely érzékeli 
meghatározott méretű ob- 
jektumok tartózkodását a 
képernyő meghatározott 
részein. Ha ilyen eset for- 
dul elő, a Sentinel bekap- 
csol egy videomagnót. 
Beállítható az is, hogy 
mindenkit felvegyen a re- 
korder, aki egy épületből 
egy bizonyos ajtón ke- 
resztül távozik, azt is rög- 
zítve, hogy melyik irányba 
veszi útját, vagy bárkit, 
aki munkaidő után mozog 
a környéken. Egy ember 
ezt hamar megúnná, de a 
Sentinel számára nem je- 
lent problémát. 

És ez még csak a kez- 
det. Néhány éven belül a 
rendőrjárőrök azonnal 
tudják majd azonosítani a 
gyanúsítottakat, összeha- 
sonlítva a helyszínen ké- 
szült felvételeket egy köz- 
ponti számítógépben tá- 
rolt képekkel. Arra sem 


lesz szükség, hogy az al- 
kalmazottak azonosító 
dokumentumokkal igazol- 
ják magukat, ez arcuk fel- 
ismerésével fog történni, 
amint átmennek munka- 
helyük bejáratán. Egy 
kórházban vagy egy bör- 
tönben mozgó zavartkeltő 
vagy veszélyes emberek 
mozgását automatikusan 
nyomon tudják majd kö- 
vetni. A hitel- és bankkár- 
tyákkal való csalás csök- 
kenni fog, ha az emberek 
arcát ellenőrzik a pénztár- 
nál vagy a kifizetőhelyek- 
nél. A körözött bűnözőket 
vagy jogtalanul (pl. külön 
élő szülők által) elvitt 
gyermekeket fel tudják tar- 
tóztatni a repülőtereken, 
mielőtt az elkövetők kinyit- 
nák az útlevelüket. 

Két technológiai fej- 
lesztés fogja lehetővé 
tenni a pontos és haté- 
kony automatikus felis- 
merést: a nagy teljesít- 
ményű számítógépeken 
futó bonyolult képfelisme- 
rő szoftver és az olcsóbb, 
kisebb videokamerák, 
amelyek több részletet 
tudnak felvenni gyengébb 
megvilágítás mellett, és 
bárhol elhelyezhetők. 


A Sentinel egyike az el- 
ső, kereskedelemben 
kapható képfelismerő 
rendszereknek, amelye- 
ket biztonsági célokra fej- 
lesztettek ki. Szoftvere 
magába foglal egy neu- 
ronhálózatot, amelyet 
azért neveznek így, mert 
utánozza némely vonat- 
kozásban az emberi 
agyat. Meg tud tanulni 
olyan szabályokat, ame- 
lyeket maga állít fel ada- 
tokból levont következte- 
tésekkel. Miután néhány 
percig figyelt egy megha- 
tározott színteret, és kö- 
zölték vele, hogy mit je- 
gyezzen fel és mit hagy- 
jon — figyelmen kívül, 
ugyanolyan jól elláthatja 
feladatát, mintha egy em- 
ber tenné ugyanezt. Ha il- 
legálisan parkoló jármű- 
veket keres, nem veszi fi- 
gyelembe az úton ácsor- 
gó embereket, azokat az 
autókat, amelyek túlmen- 
tek az ellenőrzött terüle- 
ten, vagy legálisan par- 
kolnak, valamint az időjá- 
rás vagy az árnyékok 
okozta változásokat a ké- 
pen. 


Arcok a tömegben 


A Sentinel különbséget 
tud tenni eltérő méretű 
objektumok, — különböző 
mozgásfajták között, vala- 
mint aszerint, hogy a látó- 
mezejének melyik részé- 
ben fordulnak elő. Más 
szóval egyszerű esemé- 
nyeket ismer fel. A bo- 
nyolultabb felismerő 


VIDEOTECGHNIKA 27 





programok, amelyek azo- 
nosítani képesek szemé- 
lyeket, most válnak elér- 
hetővé. Ausztráliában, a 
Wollongong Egyetemen 
egy kutatócsoport auto- 
matikus arcfelismerő 
rendszer fejlesztésén dol- 
gozik, amelyet Sydney 
nemzetközi repülőterén 
négy éven belül fognak 
telepíteni. Hasonlóan egy 
elektronikus azonosító 
kithez, felveszi az embe- 
rek arcjellemzőit — a sze- 
met, a szájat, a nyakat és 
a hajat. Mindegyik jellem- 
zőre kb. 14 változatot is- 
mer fel méret és forma 
szerint, így több mint fél- 
millió különböző ,arcot" 
szolgáltatva. A rendszer 
neuronáramkört  tartal- 
maz, amely egy szabvá- 
nyos biztonsági kamera 
által felvett arcképet ösz- 
szehasonlít a kb. 2000 bű- 
nöző arcképét tartalmazó 
adatbázissal. Ha talál egy 
,Szoros" hasonlóságot — 
amelynek mértékét még 
definiálni kell, — riasztja a 
biztonsági szervezeteket. 

A fejlesztőcsoport ve- 
zetője szerint a rendszer 
képes lesz az emberek 
megjelenésében és a ka- 
mera látószögében mu- 
tatkozó enyhe változások- 
kal is megbirkózni. Azt ál- 
lítja, hogy nem jelent iga- 
zi problémát sem az irá- 
nyok különbözősége, sem 
a haj és aszemüveg meg- 
változtatása. A neuroná- 
ramkörök egyik jellemző- 
je ugyanis, az, hogy képe- 
sek általánosítani. 

Egy másik technika, 
amelyik a fraktál matema- 
tikán alapul, szintén ké- 
pes az arcok összehason- 
lítására. Ezt alkalmazzák 
a képfeldolgozásra spe- 
cializálódott Iterated Sys- 
tems (Atlanta, Georgia) 
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által kifejlesztett Match- 
maker programban. Egy 
márciusi bemutatón a 
program felismerte Bill 
Clintont egy fényképén, 
amelyen munkatársai vet- 
ték körül, annak alapján, 
hogy korábban külön ana- 
lizálták őt egy, a News- 
week magazinból kivett 
képről. A számítógép 
Clintont szemöldöke, ar- 
ca és haja alapján azono- 
sította. 

A fraktál feldolgozás 
felbontja a képeket össze- 
tevő vonalaikra, amelyek 
matematikai képlettel le- 
írhatók. A képeknek ilyen 
formában való tárolása 
kevesebb helyet vesz 
igénybe, mint a feldolgo- 
zatlan képé és megköny- 
nyíti az objektum felisme- 
rését, ha egy másik irány- 
ból felvett azonosított 
tárggyal hasonlítjuk ösz- 
sze. Ha például tudjuk 
azt, hogy a megtalálandó 
objektumnak egy kritikus 
eleme egy nagy kör, 
amely részben átfedés- 
ben van két kisebb körrel, 
akkor azonosítani tudjuk 
Miki egér fejét, függetle- 
nül attól, hogy hogyan 
tartja. Ha összehasonlít- 
juk az egyenleteket, ame- 
lyek két kép felbontásából 
származnak, akkor meg- 
állapíthatjuk, hogy hason- 
lóak a képek. 

Az Origin Redhill nevű 
szoftver vállalat (Redhill, 
Surrey) ezt a szoftvert ké- 


peknek számítógéppel 
segített gyors összeha- 
sonlítására használja. Ez- 
zel a módszerrel egy 750 
kbájtos képet 5 kbájtra le- 
het komprimálni, és egy 
személyi számítógépnek 
csak a másodperc törtré- 
sze szükséges két 5 kbáj- 
tos kép összehasonlításá- 
ra. A vállalat a rendszert 
a rendőrségnek szállítot- 
ta, amely ezáltal ki tudja 
egészíteni a , Police Na- 
tional Computer" megle- 
vő adatbázisát a gyanúsí- 
tottak és bűnözők képei- 
vel. Ezek azután lekér- 
dezhetők bármely, hozzá- 
juk kapcsolt számítógép- 
ről, vagy mobil telefonról ; 
egy komprimált képet 
összehasonlítás céljából 
kb. negyed perc alatt to- 
vábbítani lehet. 

Azonban ahhoz, hogy 
ezt megtegyék, a rendőr- 
ségnél meg kell lennie a 
képnek. A legolcsóbb biz- 
tonsági videokamerák kb. 
100 angol fontba kerül- 
nek, és kb. 300 sor víz- 
szintes felbontást nyújta- 
nak, azonban a képnek 
csak a főbb jellemzőit mu- 
tatják és gyenge megvilá- 
gításnál nem hatékonyak. 
A jobb, általános rendel- 
tetésű videokamerák 
könnyen ennek három- 
szorosába kerülhetnek. 
Azonban ennek az évnek 
a hátralevő részében a 
, felügyeleti" piacot fel 
fogja dobni a Peach meg- 


jelenése. Ez egy kamera, 
amely egy körömnyi mé- 
retű fényérzékelő chipet 
és fókuszáló optikát tar- 
talmaz. A kamera a VLSI 
Vision (az Edinburgh-i 
Egyetemről levált ,spin- 
off" vállalat) fejlesztése, 
és nagybani eladási ára 
75 angol font körül lesz. 

Hasonlóan a mai biz- 
tonsági kamerákhoz, 
kamkorderekhez és tele- 
vízió-kamerákhoz, a 
Peach  CCD-t  (töltés- 
csatolt eszközöket) hasz- 
nál a képeknek digitális 
jelekké való átalakításá- 
ra. Mindegyik CCD a rá- 
eső fény intenzitásával 
arányos töltést generál, 
ezt azután továbbítják vi- 
deorekorderre, vagy mo- 
nitorra. Az egész kamera, 
kivéve a fókuszáló opti- 
kát, egyetlen, 35 mm? te- 
rületű szilíciumlapkán he- 
lyezkedik el. 300 soros ké- 
pet ad, 300 pont/sor bon- 
tással. A legkisebb, vele 
összehasonlítható kame- 
ra legalább hússzor na- 
gyobb nála. 

A képek javítására, 
vagy automatikus felis- 
merésére szolgáló ruti- 
nok ugyancsak beépíthe- 
tők a chipbe. A cég veze- 
tője szerint öt éven belül 
benne lesz a kódolás a 
kamerában. Azt a mód- 
szert követik, hogy a ka- 
mera előzetes vizsgálat- 
tal "megállapítja, hogy 
mivel nem kell foglal- 
koznia. A házak bejára- 
tánál használható kame- 
rák kb. ugyanabban az 
időben lehetnek az üzle- 
tekben. 

Amikor a kamerák 
elég olcsók lesznek ah- 
hoz, hogy mindenütt el- 
helyezzék őket, és olyan 
szoftverekkel lesznek 
egybeépítve, amelyek a 
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bűntényeket és a 9go- 
nosztevőket gyorsan és 
pontosan kiválasztják, a 
rendőrség és a bizton- 
sági szervezetek való- 
színűleg rendelkezni 
fognak a szükséges, ki- 
elégítő minőségű kép- 
anyaggal. A biztonsági 
kameráktól származó 
számos gyenge minősé- 
gű kép azonban azt jel- 
zi, hogy addig is szüksé- 
gük van  ,tisztításra" 
vagy képjavításra. 

Ez volt a helyzet azzal 
a  videofelvétellel . is, 
amely egy kétéves gyer- 
meknek egy angliai be- 
vásárlóközpontból való 
elrablásáról készült eb- 
ben az évben. Az erede- 
ti képek túlságosan ho- 
mályosak voltak ahhoz, 
hogy használhatók le- 
gyenek, mert a kamera, 
amely a gyermekrablás- 
ról a felvételeket készí- 
tette, egy nagy terület fi- 
gyelésére volt beállítva, 
nem a keskeny bejárati 
ajtóra, ahol a gyermek- 
rablás megtörtént. Ezen- 
kívül nem arra tervez- 
ték, hogy elég sok rész- 
letet tudjon felvenni ah- 
hoz, hogy a kép alkal- 
mas legyen egyének 
azonosítására. Az opika 
szennyezett volt és a vi- 
deoszalagot sokszor 
használták. Ez a helyzet 
nem szokatlan. Az 
üzembehelyezők arra 
hivatkoznak, hogy a biz- 
tonsági kamerák a leen- 
dő bűnözőket 9599-ban 
elriasztják. Csak az ese- 
tek 590-ában, amikor az 
elriasztás nem jár siker- 
rel, van szükség a ké- 
pekre. És az emberek 
nem akarnak vásárolni 
csúcsminőségű rendsze- 
reket kis hatásfokú fel- 
használásra. 
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Javított tanúskodás 


Ha egy bűnözőt látott a 
kamera, a videofelvételre 
ritkán van szükség. Ami- 
kor a bűnözőkkel közlik, 
hogy videofelvétel készült 
róluk, rendszerint vallo- 
mást tesznek anélkül, 
hogy megnéznék azt - ál- 
lítja a rendőrség. Azon- 
ban az eseteknek abban a 
kis százalékában, amikor 
a képekre szükség van bi- 
zonyítékként a bírósági 
eljárás során, azoknak a 
lehető legjobbaknak kell 
lenniük. Ez az a pont, ami- 
kor szükségessé válik a 
képjavítás. 

Videofelvételeket bizo- 
nyítékként először 1976- 
ban fogadott el a bíróság 
egy zsarolási ügyben. 
A látható zaj eltávolítása 
és a színek korrigálása 
(pl. gyenge utcai megvilá- 
gítás esetén) nem akadá- 
lyozza meg azt, hogy a 
videofelvételt elfogadják 
bizonyítékként. A másik 
fajta javítás, amelyiket in- 
terpolációnak neveznek, 
adatokat ad a képhez; a 
szoftver megvizsgálja a 
meglevő vonalakat és szí- 
neket, és aztán megálla- 
pítja a javítás módját, ki- 
emelve az éleket és fo- 
kozva a kontrasztot. 

Egy, a bíróság számá- 
ra elfogadható képnél 
bármilyen javítás telje- 
sen reverzibilis kell le- 
gyen - lehetővé kell ten- 
ni az eredeti kép közvet- 
len visszaállítását. Ha a 
képet alkotó pontokat 
felnagyítják, megerősítik 
úgy, hogy egy élhez ha- 


sonló legyen, azt a 
rendőrség már nem fo- 
gadja el. 


A rendőrség birtokába 
jutott képeket az említett 
gyermekrablást köve- 


tően interpoláció alkal- 
mazása nélkül javították 
a winchesteri IBM tudo- 
mányos központban. Az 
IBM csapat egyik tagja 
úgy becsli, hogy a rend- 
őrség évente 20000 ja- 
vított videofelvételt 
használ, inkább informá- 
ciószerzésre, mint bizo- 
nyítékként. A munka 
olyan termékeny, hogy 
az IBM speciális irodát 
nyitott erre a szolgálta- 
tásra. Több, mint 200 fé- 
le eljárás van a zajok- 
nak a képekről való el- 
távolítására, így a képja- 
vítás egy külön szakmá- 
vá vált. 

Az IBM szakembere 
szerint a javításoknak 
kb. 9090-a rutintechnikát 
igényel, mint pl. a szí- 
nárnyalathibák és a lát- 
ható zajok eltávolítása. 
Egy PC és egy speciális 
szoftver . a javítások 
5090-át el tudja végezni. 
Kb. 4090-ot a Védelmi 
Minisztérium szakembe- 
rei vagy műholdspecia- 
listák szoktak elvégezni, 
mert ez gyakorlatot igé- 
nyel. 

A javítások legbonyo- 
lultabb 1090-a az olyan ef- 
fektusokat távolítja el, 
mint a kamerarázkódás- 
ból és -mozgásból szár- 
mazó folt vagy homályos- 
ság, amely egy fénypont- 
ból ellipszist vagy csíkot 
csinál. Ezeknek a korrigá- 
lására, a számítógép ki- 
számítja azt a sebessé- 
get, amellyel az objektum 
vagy a kamera mozog, az 
egymás után következő 
képkockák összehasonlí- 
tásával, majd ezt az infor- 
mációt felhasználva ki- 
dolgozza, hogy milyen 
kell legyen a kép. Az IBM 
ehhez az RS6000 munka- 
állomásokat használja, 


amelyek teljesítménye 
felér egy szuperszámító- 
gépével. Egyetlen képhez 
néhány perctől néhány 
óráig terjedő számítógép- 
időre lehet szükség. Az 
említett  gyermekrablás- 
nál a kép olyan gyenge 
minőségű volt, hogy javí- 
tása több óra számítógép- 
időt vett igénybe. 

Kérdés, hogy ha lép- 
ten-nyomon kamerákat 
helyeznek el, és ha az 
őket vezérlő számítógé- 
peket megtanítják a fegy- 
verek felismerésére, a 
bűnöző hajlamú emberek 
automatikusan jó magavi- 
seletűvé válnak-e ? Az ed- 
digi tapasztalatok vegye- 
sek. A tolvajok és vandá- 
lok elriaszthatók videoel- 
lenőrzéssel. 

Azonban néha még a 
kamerák jól beharango- 
zott jelenléte is csekély 
hatású. A múlt októberben 
a brit rendőrség bejelen- 
tette, hogy a twickenhami 
útelágazásnál, — Nyugat- 
Londonban, kamerákat 
helyeztek el, amelyek au- 
tomatikusan lefényképe- 
zik a 40 mérföld/óra fölötti 
sebességgel közlekedő 
járműveket. A hivatalos 
rendőrségi határozat az 
volt, hogy minden jármű- 
vezetőt megbüntetnek, aki 
, Sokkal" gyorsabban köz- 
lekedik mint a sebesség- 
korlát. Azonban mennyi 
az a sok? Három hét alatt 
a twickenhami kamera 
22000 járműről készített 
felvételt, amelyek 60 mér- 
föld/óránál nagyobb se- 
bességgel közlekedtek. 
Ezzel szemben csak 1100 
esetben indítottak eljárást 
négy hónap alatt— London 
összes kameraállásán fel- 
vett képek alapján. 

(New Scientist 
93. május 9.) 
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Feltörték a Videocrypt kódolást! 





A mindeddig abszolút 
biztonságosnak titulált  VI- 
DEOCRYPT kódolási rend- 
szert egy nemzetközi ma- 
gán fejlesztőcsoport meg- 


fejtette, illetve , feltörte"! 
Az utóbbi hetekben a SKY 
MOVIE, a THE MOVIE 


CHANNEL, a SKY MOVIES 
GOLD és a SKY SPORTS 
műsorok sem védettek már 
a kalózok ellen. A dolog 
hátterében nem az eredeti 
Smart Card-ok már jól is- 
mert, Angliából Európába 
irányuló csempészete áll. 
Az igazi szenzáció az a 
tény, hogy a FUTURETRON 
fejlesztői csoport egysze- 
rűen egy kis alkatrészt kí- 
nál a Videocrypt dekóderek 
számára, amely a fent ne- 
vezett műsorokat teljesen 
kártya nélkül dekódolja. 
Miből is áll konkrétan ez a 
rendszer? A Videocrypt de- 
kóder áramköri lapján egy 
sor alkatrész (IC) található. 
A FUTURETRON most egy 
olyan integrált áramkört 
fejlesztett ki, amelyet egy- 
szerűen be kell tenni a kó- 
dolásról gondoskodó integ- 
rált áramkör helyére. Mű- 
szakilag ez azt jelenti, 
hogy a Videocrypt áramkö- 
ri lapján található INTEL 
8052 integrált áramkört ki- 
forrasztják, a helyére beül- 
tetnek egy foglalatot, 
amelybe behelyezik az új, 
.kalózprogrammal" ellátott 
IC-t, és ezzel a dolog már 
el is van intézve. Miután 
az így preparált dekódert 
ismét összeszerelik és újra 
csatlakoztatják a vevőké- 
szülékhez, egyszerűen 
csak be kell kapcsolni. Ha 
ezután pl. a SKY MOVIE-ra 
kapcsolunk, rövidesen 
megjelenik a képen a ,(C) 
1993 FUTURETRON majd a 
CLO(WÖN Version 1.1" fel- 
irat, ami után a másodperc 
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néhány töredéke múltán 
már a SKY MOVIE műsora 
látható, természetesen he- 
lyesen dekódolva. A SAT- 
TV International c. folyóirat 
több napig tesztelte ezt az 
IC-t. Többször is megálla- 
pították, hogy a fent neve- 
zett inzertek nem jelentek 
meg, hanem azonnal a 
pay-tv műsorok kerültek a 
képernyőre - dekódolva. 
Ezt azonban nem ítélhetjük 
komolyan  szoftver-,hibá- 
nak". A beharangozás sze- 
rint az IC-k július 1 óta 
egész Európában szállítás- 
ra kerültek. Ettől kétségkí- 
vül elszabadult a pokol! Ha 
egy kicsit kevésbé vérme- 
sen fogalmazunk, a Video- 
crypt dekóderek, vagy az 
ilyennel szerelt vevőkészü- 
lékek tulajdonosai hosszú 
sorban tolonganak majd 
ezekért az integrált áram- 
körökért, ugyanis a feltörés 
egyszerű ténye mellett az 
ár kérdése sem utolsó 
szempont. Az IC-ket a né- 
met piacon mindössze 498, 
márkáért kínálják. Más or- 
szágok árai talán a szállí- 
tási, vámolási feltételek, 
valamint az eltérő áfa szá- 
zalékok miatt kissé eltér- 
nek majd ettől az összeg- 
től. Ennek ellenére, ha az 
ár mintegy 550, márka illet- 
ve ennek megfelelő más 
pénznembeli összeg alatt 
marad, nagyon érdemes- 
nek látszik egy ilyen dekó- 
dert beépíttetni. Aki pedig 
nem rendelkezik még sem- 
milyen dekóderrel, mind- 
járt egy ilyen áramkörrel 
megépített változatot sze- 
rezhet be magának. Erre 
az esetre is még ,kalózkö- 
rökben" is egyedülállóan 
alacsony árat állapítottak 
meg. Egy olyan Videocrypt 
dekóderért, amely Smart 
Card nélkül, kapásból 


"hozza" az összes SKY 
adást, igen vonzó a forgal- 
mi adóval együtt értendő 
848 márka. 

Automatikusan adódik a 
következő kérdés: mi törté- 
nik akkor, ha módosítják a 
SKY műsorok kódját? A hi- 
vatalos Smart Cardoknál 
ugyanis jövő tavasszal vár- 
ható a következő generá- 
cióra való átállás. Ha tehát 
egy ilyen módosítást hajta- 
nak végre (a hozzá tartozó 
Smart-Card cserével 
együtt), a kalóz IC csoma- 
golásának szövege szerint 
méltányossági alapon ga- 
ranciát nyújtanak, ameny- 
nyiben ez azt jelenti, hogy 
mihelyt a műsorsugárzók 
részéről egy újabb kódolás 
kerül bevezetésre, a FUTU- 
RETRON azonnal nekiesik 
az új kódnak és a lehető- 
ségek szerint már rövid 


időn — belül — update-ként 
újabb kalóz-IC-t szállít. Ha 
ez a helyzet állna elő 
(márpedig a pillanatnyi 


helyzet ismerete alapján 
ez nagyon is valószínű), a 
FUTURETRON valóban ké- 
pes az új dekódert viszony- 
lag rövid idő alatt az euró- 
pai ügyfelei rendelkezésé- 
re bocsátani. A SKY műso- 
rok dekódolása ezekkel a 
kalóz IC-kel műszaki szem- 
pontból kifogástalan. A de- 
kódolt kép minősége meg- 
felel egy normál, kódolatla- 
nul sugárzott tv-adó képmi- 
nőségének. Ez végső soron 
nem is olyan csodálatos 
dolog, hiszen a kalóz-IC 
semmit sem változtat a kó- 
dolási módon. Mindössze 
az történik, hogy az adások 
kódolását az IC-be égetett 
szoftver megfejti. 

A kalóz IC tesztelt példá- 
nya az 1.1 verzióból való 
volt. Az első kiadáshoz ké- 
pest annyi változott, hogy a 


tesztelt változat mellett 
használható még egy to- 
vábbi, pl. a VTO vagy a TV- 
ASIA dekódolására alkal- 
mas Smart-Card is. Egyelő- 
re valószínűtlen, hogy a 
FUTURETRON fejlesztő 
csoport ezen utóbbi kódok 
feltörésébe is belevágna, 
hiszen ezek jogi háttere 
Közép-Európában egysze- 
rűen túl erős. Nem ez a 
helyzet a SKY csoport ese- 
tében, amely jogi erőfeszí- 
téseit főleg a brit szigetek- 
re összpontosította, ill. kor- 
látozta. Az Adult Channel 
kódolásának megfejtésére 
is kevés a kilátás, mivel 
mint köztudott, ennek kó- 
dolása, legalábbis jelenleg, . 
a VTO pictures, illetve en- 

nek Adult-Channel-beli ré- 
szének kódolásával meg- 
egyezik. A SKY kódolás 
feltörése alapján általában 
azt feltételezhetjük, hogy a 
jövőben a jelenlegi feltéte- 
lek között aligha van lehe- 
tőség arra, hogy a Video- 
crypt kódolásokat valóban 
,kalózbiztosan" — lehessen 
kialakítani. Legalábbis ezt 


jelzi a FUTURETRON fej- 
lesztőcsoport ezen integ- 
rált áramkörének piaci 


megjelenése. 

Miután ezt a SKY műso- 
rokat dekódoló IC-t július- 
ban piacra dobták, azonnal 
egy sor különféle piaci 
mozgás indult meg. Egy- 
részt a várakozások szerint 
megugrott a Videocrypt de- 
kóderek forgalma. Ez való- 
színűleg nem okoz problé- 
mát, mert Európában a kül- 
ső (beltéri egység mellé 
helyezhető) dekóderek 
gyártása egyéb okokból ki- 
folyólag amúgy is nagy 
erővel folyik. Ugyancsak 
növekszik a beépített dekó- 
derrel szerelt beltéri egy- 
ségek iránti kereslet. Ezen 
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a területen azonban Kö- 
zép-Európában továbbra is 
káosz uralkodik, hiszen 
pontosan ezeknek a készü- 
lékeknek az árusítását nem 
engedélyezte a Thomson 
az NSZK, Ausztria és Svájc 
piacára. Olykor úgy tűnik, 
mintha a Thomson éppen 
azon fáradozna, hogy az 
említett területeken az úgy- 
nevezett IRD-receiverek 
, szürke" importja alakuljon 
ki. A pillanatnyi piaci hely- 
zet mindenesetre erre utal. 
Mindezek alapján várható, 
hogy a dekóder-IC iránti 
kereslet hatalmas rohama 
indul meg. Óvatos becslé- 
sek szerint az első hetek- 
ben mintegy 8.000-12.000 
ilyen dekóder kerül eladás- 
ra a különböző, szóban for- 
gó országokban. Mivel a 


dekóder-IC piaci megjele- 
nésével egyidejűleg a 3. 
ASTRA műhold üzembehe- 
lyezése kapcsán is a Vi- 
deocrypt dekóderek forgal- 
mának növekedése várha- 
tó, a FUTURETRON IC-je 
valószínűleg huzamosabb 
ideig is egyre növekvő 
piacra talál. Ebben a hely- 
zetben a SKY, Thomson és 
a NEWS Datacom . Video- 
ecrypt kódolási szoftveréért 
felelős menedzserei bizto- 
san nem tudnak nyugodtan 
aludni, hiszen most vala- 
mennyi résztvevő számára 
felgyorsult az idő. A Video- 
crypt bevezetése óta első 
ízben sikerült megkerülni 
és hatástalanítani az oly 
büszkén biztonságosnak 
jósolt kódolást. Néhány hét 
leforgása alatt már nem 


csupán néhány ezer csem- 
pészett Smart-Card tulajdo- 
nosa képes a SKY műsorok 
vételére, hanem egy ennél 
sokszorta nagyobb nézőse- 
reg fér hozzá az új IC se- 
gítségével a SKY-Movie, a 
The Movie Channel, a 
SKY Movies Gold és a SKY 
Sport adásaihoz., Ez a tény 
azonban a filmkölcsönző cé- 
geket arra ösztökéli, hogy pl. 
a SKY csoporttól a megnöve- 
kedett nézőszámnak megfe- 
lelően megnövelt jogdíjösz- 
szegeket vasaljon be. Ennek 
hatására a SKY csoport nagy 
nyomást gyakorol majd a Vi- 
deocrypt fejlesztőire, hogy 
valóban biztonságossá te- 
gyék a rendszert. Mivel 
azonban egy másik fejlesztő 
csoport olyan mélyre hatolt a 
Videocrypt  megfejtésében, 


hogy már a piacon kínál egy 
kódkártya nélkül is működő 
kalózdekódert, várható, 
hogy a Teleclub korszakhoz 
hasonló védés-támadás- 
védés sorozat tanúi leszünk. 
Ezen káosz közepette pedig 
maga a Videocrypt rendszer 
kerül reflektorfénybe. Az 
ipar és a műsorszórók meg 
kérdezgethetik, hogy mi lesz 
az egykor , örökké biztonsá- 
gosnak" hirdetett kódolási 
rendszerből. A FUTURET- 
RON fejlesztő csoport kalóz 
IC-je, pontos nevén a ,Sky- 
Clo(w)n vers. 1.1" tehát ala- 
pos földrengést váltott ki. En- 
nek epicentruma pedig min- 
den valószínűség szerint a 
Thomson és a NEWS Data- 
com közelében található. [] 
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Műholdvevő berendezés 
telepítése 





II. rész 


MOTOROS ANTENNA 
TELEPÍTÉSE (folytatás) 


A legtöbb polar-mount a tükör forgatására 
lineáris tolómotort (actuator, , jack") alkal- 
maz a tükör felerősítő szerelvényének 
egyik oldala és a rögzített tartórúd között. 
A szerelvény motoros forgatásának tenge- 
lye a , csillagászati" (földrajzi) Északi-sark 
felé mutat (I. a mellékelt ábrát, melyet az I. 
részben már közöltünk, de most megismét- 
lünk) párhuzamos a Föld forgástengelyé- 
vel-tehát a parabolatükör az egyenlítő sík- 
jával párhuzamos síkban forog. A tényle- 
ges , módosított" polar-mount forgásten- 
gelyének iránya valójában kissé eltér a 
csillagászati északtól. Ha a beállítást he- 
lyesen végeztük el, akkor a parabolatükör 
ezen egyetlen tengely körül forgatva végig- 
pásztázza a geostacionárius pályát, teháta 
látóhatár felett látható valamennyi geosta- 
cionárius műholdra ráirányítható. 








Elsőnek a tartórudat vagy árbocot 
kell pontosan beállítanunk, amire majd 
a polar-mount kerül, mégpedig tökéle- 
tesen függőlegesre. Ezt a szempontot 
nem lehet eléggé hangsúlyozni! A tel- 
jes beállítás pontossága ezen nyug- 





A tükör tetőponti 


fölésszöge ./ 
/ 
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szik! Elvileg ugyan be lehet állítani 
,Csálé" rúdon is a mozgatószerelvényt, 
ez azonban sokkal bonyolultabb. Az itt 
ismertetett beállítás abszolút függőle- 
ges tartórudat igényel. 

Az árboc függőleges helyzetét víz- 
mértékkel vagy függőónnal állíthatjuk 
be. Mivel a további munkánk során egy 
dőlésszögmérőt (inklinométert) is kell 
használnunk (ez egy igen pontos víz- 
mérték, szögmérővel egybeépítve), az 
árboc függőlegességének beállítására 
is ugyanezt használhatjuk. A legjobb, 
ha többször is ellenőrizzük a tartórúd 
függőleges helyzetét vízmértékkel és 
függőónnal egyaránt. 

Ha egy falhoz erősítjük a tartórudat, 
a fallal párhuzamos síkban finombeállí- 
tást végezhetünk úgy, hogy a tartóva- 
sak kissé nagyobb furatait a nem telje- 
sen meghúzott felerősítő csavarokon 
elmozdítjuk. "Néhány szerelvényben 
ezek a lyukak eleve oválisak, hogy ezt 
a finomállítási lehetőséget biztosítsák. 
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A falra merőleges síkban a tartóvas és 
a fal közé helyezett különféle alátétek 
alkalmazásával végezhetünk finom be- 
állítást. 

Ha a tartórúd a földön áll (például 
háromlábú állványon), szintén alátétek- 
kel végezhetünk finombeállítást. Más 
esetekben az állvány bele van betonoz- 
va a talajba. Ez esetben a tartórudat 
abszolút pontosan függőlegesre kell ál- 
lítanunk, mielőtt lebetonozzuk, és a be- 
ton teljes megkötéséig úgy is kell tarta- 
nunk, ami nem könnyű feladat. 

Az itt ismertetett beállítási tecniká- 
hoz a jusztírozás (finombeállítás) lehe- 
tősége miatt alkalmasabb a falra szere- 
lés vagy a háromlábas földi állvány, 
tehát inkább ezeket javasoljuk. 

Ha a tartórúd már megfelelő helyzet- 
ben van, hozzákezdhetünk a további 
beállításhoz. Három alapvető szöget 
kell a helyes értékre bállítanunk ahhoz, 
hogy a parabolaantenna pontosan kö- 
vesse a műholdpálya ívét: a forgató 


tengely dőlésszögét, a deklinációt (le- 
billentést) és a , valódi" déli irányhoz 
képest mért oldalszöget. 

Először szereljük fel a tartórúdra a 
rögzítőszerelvényt (mount) és a para- 
bolatükröt. Egyelőre ne tegyük fel a 
mozgatómotort, helyette egy menetes 
rudat használjunk arra, hogy az anten- 
nát bármely helyzetben rögzíthessük. 

Az első beállítanivaló a forgatási ten- 
gely dőlésszöge (inclination), vagyis az 
a szög, amelyet a motoros forgatás ten- 
gelye a vízszintessel bezár. Ez a szög 
függ a vételi hely földrajzi szélességé- 
től (vagyis, hogy a rajzon látható mó- 
don az antenna mennyire , fent" van az 
egyenlítő fölötti félgömbön). A pontos 
szögérték megállapításához a mellé- 
kelt ábra diagramjából a földrajzi szé- 
lesség függvényében leolvasható kor- 
rekciós (offset) értéket adjuk hozzá ma- 
gához a földrajzi szélesség értékéhez. 

Ha budapesti telepítési hely példájá- 
ból indulunk ki (Szélesség: északi 
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UMP 2000 UH Univerzális KTV mérőautomata 


— TV és rádiócsatornák mérésére 
— Színtézeres csatorna ill. frekvencia beadás 
— Digitális kijelzés 

— 100 programhely 

— Automatikus állomáskeresés 
— OIRT/CCIR normaváltás 

— KIf. analizátorprogramok 

— Akkumulátoros üzemmód 

— Reflexiókiértékelés 

— TV-KF mérés 

— Videokimenet 

— Nyomtatási lehetőség 


70 éves RF tapasztalat technikája, több mint 80 hazai referencia 
Minőség -4 Megbízhatóság — HIRSCHMANN 


SPM 1000: Szatellit mérőműszer 


— Színtézeres csat. ill. frekvencia beadás 
— Digitális kijelzés 

— 100 programhely 

— Akkumulátoros üzemmód 

— Beépített távtáplálás 12/18 V 

— Akkumulátoros üzemmód 

— KIf. hangvivők beállítása 

— Videokimenet, fejhallgatókímenet 

— Hordtáskával, iránytűvel, szögmérővel 


Ár: 137 000 Ft - áfa 
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47,5"; hosszúság: keleti 19,2", a táblá- 
zat szerint a korrekció (offset) értéke 
0,705", tehát a tengelydőlés 48,205". 

Állítsuk be a tartószerelvényen az 
előbb kiszámított szöget a vízszintes- 
hez képest. A legtöbb tartószerelvény- 
nek van ezzel a tengellyel párhuzamos 
kerete, amelyen a tükör tartókarjai is 
találhatók a deklináció beállító szervei- 
vel együtt. A dőlésszögmérőt ehhez a 
kerethez illeszthetjük a tengelydőlés 
pontos beállítádához. Használjunk eh- 
hez a legpontű4iabb dőlésszögmérőt, 
amelyhez egyáltaián hozzájutunk. Leg- 
jobb, ha olyat kérünk, kölcsönzünk vagy 
, lopunk", melynek legalább 0,1"-os a 
felbontása. 

Ha ezzel végeztünk, forgassuk a tük 
röt tetőponti helyzetbe, azaz olyarr ál- 
lásba, amikor a geostacionárius pálya 
legmagasabb pontjára néz. A tükör sík- 
jának megfelelő felületre helyezett dő- 
lésszögmérővel győződjünk meg róla, 
hogy tényleg a tetőponti helyzetben 


Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 
1391 Budapest Pf. 235 
€Z 149-4199 
149-7969 
149-7575 
N 129-8453 


Központ 
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SPM 900: Szat. Finder parabolaantennák 
ors iránybeállításához 


— Abszolut és relatív szintmérés 

— Automatikus élesrehangolás 

— Beépített távtáplálás 

— Akkumulátoros üzemmód 

— Hordtáskával, iránytűvel, szögmérővel. 
Ár: 28 000 Ft -- áfa 
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LABORESZKÖZÖK 
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Egyenlitő 


22 igen nagy 
kissé , le kell billentei 
Üürbe. Ezt a módosító 


van-e tükör. A dőlésszögmérőt a tükör 
forgatása közben tartsuk függőlegesen 
és a keresztirányú buborék jelzését fi- 
gyeljük, vagy tartsunk rá keresztben 
egy másik vízmértéket, ha van. 

Ha a tükröt a leírt módon tetőponti 
helyzetbe állítottuk, beállíthatjuk a dek- 
lináció értékét. Ez az a szög, mellyel a 
tükör síkja jobban dől, mint az előbbiek- 
ben beállított tengely. A beállítandó 
szögértéket a mellékelt diagramról ol- 
vashatjuk le ismét a földrajzi szélesség 
függvényében. Ezt az értéket adjuk 
hozzá az inklináció szögértékéhez, 
azaz a deklinációt úgy állítsuk be, hogy 
a tükör csúcshelyzeti dőlésszöge az 
iménti két szög összegének feleljen 
meg. 

Vegyük a budapesti példát: a dia- 
gramról a 47,5"-os földrajzi szélesség- 
hez 6,35"-os deklinációt olvashatunk le, 
tehát a tükör tetőponti dőlésszöge az 
előbb számított inklináció alapján 


54,555". 
Vannak olyan tükörszerelvények, 
amelyeknél a deklináció az egész 


(adott) országra egy átlagos értékre fi- 
xen be van állítva. Ez problémát is je- 
lenthet, inkább kerüljük az ilyen típuso- 
kat. 
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Mindezek után már csak az maradt 
hátra, hogy az egész szerelvényt 
észak-déli irányba állítsuk. Ennek 
egyik módja, hogy a motoros forgatás 
tengelyét az északi sarkcsillagra irá- 
nyítjuk, ezt azonban csak éjjel tehetjük 
meg, ezenkívül ismernünk kell hozzá a 
csillagképeket és még szép idő is kell 
legyen. 

A szerelvény déli irányát iránytű se- 
gítségével is beállíthatjuk (természete- 
sen figyelembe kell vennünk a mágne- 
ses északi pólus korrekcióját is), azon- 
ban ezt is nehéz pontosan elvégezni. 

A legjobb módszer az, ha az észak— 
déli irányba való beállításhoz magukat 
a műholdakat használjuk fel. A műhol- 
dak üzemeltetői nagyon sok mindent 
elkövetnek azért, hogy a holdjuk tényle- 
gesen ott legyen, ahol a helyét kijelöl- 
ték, hát használjuk ki ezt a lehetőséget! 

A módszer lényege az, hogy az anten- 
natükröt a motoros forgatástengely körül 
addig forgatjuk, míg a dőlésszöge a beál- 
lításhoz kiszemelt műhold magassági lá- 
tószögének meg nem felel. Ezután az 
egész szerelvényt fordítsuk el az árboc 
körül, míg meg nem találjuk az illető mű- 
holdat. A tartószerelvény (mount) ilyen- 
kor pontosan déli irányban áll. 
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Északi szélesség, " 





Jól tesszük, ha ehhez olyan műholdat 
használunk, amelyik a lehető legtávo- 
labb esik a déli iránytól. Jó tipp, ha 
például az Intelsat VI F1 holdat szemel- 
jük ki erre a célra a nyugati 27,5" pozí- 
cióban, és mondjuk a CNN frekvenciá- 
jára hangolunk, mert ez az adó mindig 
üzemel. 

Először tehát számoljuk ki ennek a 
holdnak az emelkedési szögét a múlt 
alkalommal közölt képlet segítségével. 
Budapesti telepítési helyű példánk ese- 
tében az Intelsat VI F1 emelkedési szö- 
ge: 19,4". Ezt a szöget, amerre a tükör 
,Néz", a tükör nyílására fektetett dő- 
lésszögmérővel szeretnénk beállítani, 
tehát az imént számított értéket vonjuk 
ki 90"7-ból (ez esetünkben 70,6"). For- 
gassuk tehát a tükröt a motoros forga- 
tás tengelye körül nyugati irányban (ha 
szemben állunk a tükörrel, akkor balra) 
mindaddig, míg az antenna homloksík- 
jára helyezett dőlésszögmérő az imént 
kiszámított szöget jelzi. Most is ügyel- 
jünk rá, hogy a dőlésszögmérőt oldal- 
irányban ne döntsünk, miközben a tük- 
röt elforgatjuk. A mozgatószerkezetet 
rögzítsük ebben a helyzetben, majd for- 
gassuk el az egész szerelvényt a tartó- 
rúd körül, míg a kiszemelt műhold jelét 
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POLAR-MOUNT HELYZETKORREKCIÓ 


























56 fel fel fel növeljük a tengelydőlést 

ké le le le ! csökkentsük a tengelydőlést 
7 fel le fel 0 csökkentsük a deklimációt 
4.6 le fel le 0 növeljük a deklimációt 

§ F fel —- le forgassunk kelet felé 

sg 5 EGZ u TdE-tvső ETT TE 40 tk tő € 70 le si fel forgassunk nyugat felé 


Északi szélesség, " 


venni nem tudjuk. Ehhez persze már egy 
műholdvevőre is szükségünk van. Ha 
mód van rá, egy térerősségmérő műszert 
is használjunk, hogy a jel maximumára 
állhassunk rá. Itt is használható az a kise- 
gítő módszer, hogy a tükör egy részét 
eltakarva csillapítjuk a bejövő jelet, és a 
legjobb képmőségre állunk rá. 

















Megjegyzés: a jelzett irányok a jelnövekedéshez tartoznak. 


Ezen művelet során ne változtassuk 
sem a tengely dőlésszögét, sem a dek- 
linációt! Csak a tartórúd körül forgas- 
suk a szerelvényt. Ha megtaláltuk a 
, legjobb" jelhez tartozó helyzetet, rög- 
zítsük a tartószerelvényt az árbochoz 
erősítő bilincseket. Elméletileg mindez- 
zel az antennánk már be is van állítva. 


A gyakorlatban azonban rendszerint 
szükséges még némi további finomítás 
a legjobb eredmény eléréséhez. Ehhez 
(legalább) három további holdra is áll- 
junk rá a pálya mentén, egy keletire, 
egy délire és egy nyugatira. Mindegyik- 
nél mozgassuk meg kissé az antennát 
függőleges irányban úgy, hogy a felső 
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megtekinthetők 1993. szeptember 10-19. között naponta 
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Tájékoztatás e Katalógus e Nagykereskedelmi Árjegyzék e Megrendelés 


Kommersziális technika : 


c TV és rádió vevőantennák 
c egyéni és közösségi műholdvevő rendszerek 
r- kompakt műholdvevő főállomások 
közösségi rendszerek számára 
r kábeltelevízió főállomások és 
szétosztó hálózatok építőelemei 
vs TV és műholdas műszerek vevőrendszerek 


Professzionális technika : 


c" TV és rádió adóantennák, rendszerek 

5 adóösszegző hálózatok, szűrők, zárókörök 

5 rádiótelefon és rádiókummunikációs 
rendszerek antennái a 80, 160, 450 és 
900 MHz frekvenciákra 

r gépjármű antennák rádiótelefon és 
műsorvétel céljára 


beállításához, építéséhez, üzemeltetéséhez c kétsávos mobilantennák 450/950 MHz-re 
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és alsó szélét kissé meghúzzuk. Je- 
gyezzük meg, hogy melyik irányban 
mozgatva tapasztaltunk jelnövekedést, 
majd a mellékelt táblázat szerint vé- 
gezzünk finomító beállításokat. 

Ez a procedúra rendkívül időigényes 
és szinte végtelen sokszor kell a beállí- 
tási lépéseket ismételni, amíg lassan- 
ként jól , belőjük" a geostacionárius pá- 
lyát. Ne sajnáljuk rá az időt és részlete- 
sen jegyezzük fel méréseink eredmé- 
nyeit és az elvégzett beállításokat is. 

Minden alkalommal csak kis módosí- 
tásokat hajtsunk végre a beállításon. 
Jobb, ha meg kell ismételni ugyanazt a 
beavatkozást, mint ha túllövünk a cé- 
lon. Kisebb méretű motorosan forgatott 
parabolaantennák (80-90 cm) esetében 
kisebb pontosság szükséges, mivel 
nyalábszélességük nagyobb. Nagyobb 
méretű (1,5 vagy 1,8 m-es) tükrök ese- 
tén a pontos beállítás sok gondosságot 
és türelmet igényel, ha a teljes pálya 
mentén a lehető , legjobb" jelet akarjuk 
elérni. Mindez a fáradság azonban na- 
gyon is megéri! Nem csak a tetemes 
telepítési költségeket spórolhatjuk meg 
magunknak, hanem töviről-hegyire 
megismerjük az antennákat, ami a ké- 
sőbbiekben nagy előny, ha valamilyen 
módosítást vagy beavatkozást kell vé- 
gezni rajta. Nem is beszélve arról, ha 
egy esetleges költözködés után újabb 
telepítésre és beállításra van szükség, 
vagy egy nagy erejű őszi vihar elállítja 
a parabolát. 


KÁBELEZÉS, — 
CSATLAKOZTATÁS 


Ha az előzőekben vázoltak alapján si- 
került tökéletesen felszerelnünk és be- 
állítanunk a parabolaantennát, a követ- 
kező lépésben az antennát a vevőké- 
szülékhez kell csatlakoztatnunk. Erre 
teljesen hasonló szempontok vonatkoz- 
nak, akár fix telepítésű ASTRA anten- 
nát, akár motorosan mozgatott, össze- 
tett rendszert létesítettünk. 

A csatlakoztatás persze kicsit egy- 
szerűbb, ha fixen telepített ASTRA 
rendszerről van szó. Ebben az esetben 
még az is lehetséges, hogy a földi an- 
tennánk már meglévő levezető kábelét 
használjuk a jel lakásba való továbbítá- 
sára. Ilyenkor egy kis dobozba szerelt 
közösítő szűrő segítségével összegez- 
hetjük a meglévő kábelre a fejegység- 
ről érkező, nagyobb frekvenciás műhol- 
das KF-jelet és a földi tv-adás antenna- 
jelét. A kábel másik végén ugyancsak 
egy váltószűrővel választhatjuk szét őket, 
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és táplálhatjuk be külön-külön a megfele- 
lő vevőkészülékbe (a tv-készülékbe és a 
műholdvevő beltéri egységbe). 

Bármennyire is kényelmes az emlí- 
tett megoldás, ezt nem mindig választ- 
hatjuk. A dolog erősen függ a tv-vétel- 
hez használt antennakábel fajtájától 
(minőségétől). Ha ez hosszú, elörege- 
dett vagy rossz minőségű, a nagyobb 
frekvenciás műholdas KF-jel túlzott 
csillapítást szenved, aminek gyatra mi- 
nőségű kép az eredménye. Az egyik 
megoldás az lehet, hogy új kábelt hasz- 
nálunk, amely mind a parabolatükröt 
mind a földi tv-antennát együtt kiszol- 
gálja, azonban a legjobb az, ha a mű- 
holdvevőhöz önálló levezető kábelt al- 
kalmazunk. 

Ha több műhold vételére alkalmas, 
motoros mozgatású antennát telepí- 
tünk, nemcsak a koaxiális jelkábellel 
lesz dolgunk. A motoros antennák ese- 
tében akár nyolc további összekötő ve- 
zetékre is szükség lehet a polárváltó és 
a mozgatómotor működtetéséhez. Mind- 
ezeket nem lehet csupán a jelvezeték 
felhasználásával átvinni, tehát szükség 
van egy különleges műholdas kábelre is. 

A motoros antennák kábelkészlete 
rendszerint két körkeresztmetszetű ve- 
zetékből áll. Az egyik az LNB számára 
fontos koaxiális kábel, a másik egy 
többeres, összetett kábel, a motor és a 
polarizer bekötéséhez. Egy másik, kü- 
lönösen az USA-ban népszerű megol- 
dás a szalagkábel, amely az összes 
szükséges vezető eret egy lapos szalag 
alakjában egyesíti a külső műanyag 
burkolat megfelelő kialakításával. 

Ha a rendszerünk egyetlen rögzített 
tükörbe szerelt két vagy több LNB-t (fej- 
egységet, konvertert) tartalmaz (multi- 
feed rendszer), és ezek külön kábelen 
vannak összekötve a beltéri egységgel, 
szintén új kábelt kell alkalmaznunk csu- 
pán a műholdas vétel számára. 

Az első fontos szabály az, hogy ne 
fukarkodjunk a kábel beszerzésénél! 
Győződjünk meg róla, hogy az a típus, 
amit megveszünk, műholdas vétel cél- 
jára készült-e. 

Ha az antenna távol van a beltéri 
egységtől, szükség lehet egy vonalerő- 
sítőre is, amelyet a kábelbe félúton sze- 
relünk be a jel megfelelő erősítése cél- 
jából. Ez azonban viszonylag ritkán for- 
dul elő. A modern beltéri vevőkészülé- 
kek viszonylag hosszú kábel végén is 
tiszta képet képesek szolgáltatni. Az 
általában elterjedt rendszerek 30 m tá- 
volságot könnyedén leküzdenek, majd 
minden esetben 50 m-es kábel is meg- 
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felelő eredményt ad, és még 70 m sem 
ritkaság erősítő alkalmazása nélkül. 
Ezekkel a kábelhosszakkal a parabola- 
antennát általában a legalkalmasabb 
és legfeltűnésmentesebb helyre is fel- 
szerelhetjük. 

Ha az antennát a kertbe telepítjük, a 
kábelt föld alatt kell vezetnünk. A leg- 
egyszerűbb esetben mindössze egy 
legalább 20 cm árkot vágunk a földbe, 
belefektetjük a kábelt és egyszerűen 
betemetjük. Ilyen megoldásnál azon- 
ban a kábel ki van téve a nedvesség és 
apró rágcsálók, rovarok támadásának. 
Sokkal jobb megoldás, ha a föld alatt 
vezetett kábelt egy erre alkalmas cső- 
ben helyezzük el. 

Manapság a legtöbb parabolatükröt 
a házak falára szerelik fel. Ilyen esetek- 
ben a kábelt az erre a célra szolgáló 
kábelrögzítőkkel biztonságosan a fal- 
hoz kell rögzíteni. A lazán lógó kábelt 
megtépázhatja a szél, a sok hajlítástól 
el is törhet. A fej felőli végén erősítsük 
a kábelt műanyag bilincsekkel a fejtartó 
szerelvényhez és a tükörtartó szerel- 
vényhez (mount). Használhatunk ehhez 
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szigetelő- vagy ragasztószalagot is, ez 
azonban gyorsan elenged, leválik. 

Gondoskodjunk róla, hogy a kábelve- 
zetésben legyen csepegtető hurok is, 
hogy a rajta végigfolyó víz ne folyjon rá 
a fejegység csatlakozójára. Ezt a csatla- 
kozást mellesleg természetesen önvul- 
kanizáló szalaggal vízmentesen el kell 
szigetelnünk. Ne bízzuk ezt csupán a tük- 
rökhöz mellékelt gumikarmantyúkra! 

Bármilyen úton is vezetjük a kábelt, el- 
érünk egy pontra, ahol be kell juttassuk a 
házba. Ha csatlakozunk vele a meglévő 
antennakábelhez, gyakran a padlásra kell 
bejutnunk vele. Ilyenkor bevezethetjük az 
eresz alatt. Ha át kell vigyük a kábelt a fa- 
lon (mondjuk, hogy szokás szerint a szoba 
belső falán jelenjen meg), lyukat kell fúr- 
nunk a számára. A fúrást inkább belülről 
kifelé végezzük (természetesen csak az- 
után, hogy megbizonyosodtunk róla, hova 
kell fúrni!). A lyukat a végén tömítsük el 
szilikon vagy más hasonló tömítőanyag- 
gal. Ha a kábel a lyukhoz felülről érkezik, 
itt is alakítsunk ki csepegtető hurkot, ne- 
hogy a víz a lyukba gyűljön. 

Motoros antenna kábele esetén ne 
akarjuk mindkét kábelt ugyanazon a lyu- 
kon átvinni, fúrjunk inkább két lyukat és a 
végén mind a kettőt gondosan tömítsük. 

A ház (szoba) belsejében a hagyomá- 
nyos szerelésmód szerint általában egy- 
szerűen egy megfelelő hosszúságú ,len- 
gő" kábelvéget hagynak a beltéri egység 
csatlakoztatására. Ez a megoldás szá- 
munkra nem elég , profi". Fix telepítésű 
ASTRA antenna kábele saját fali csatla- 
kozóban végződhet, amely ebben az 
esetben egyetlen F csatlakozóból áll. Eh- 
hez külön kábel csatlakozik majd a beltéri 
egység csatlakoztatása céljából. A fali 
csatlakozót ugyanolyan technikával sze- 
reljük a falra (falba), mint a világításkap- 
csolóknál és egyéb fali aljzatoknál szoká- 
sos. Ha tehát a szokásos süllyesztett fali 


szerelődobozt alkalmazzuk, az esztéti- 
kus küllemű fali csatlakozó egyszerűen a 
helyére csavarozható. 

Kaphatók váltószűrővel egybeépített 
fali csatlakozó szerelvények is, amelyek 
a közös kábelen levezetett földi tv- és a 
műholdas jeleket újra különválasztják. 
Vannak három csatlakozóval ellátott típu- 
sok is, ezekhez külön csatlakoztatható a 
műholdvevő, a tv-készülék és az FM rá- 
dió, ha mindezeket ugyanazon a kábelen 
visszük le a lakásba. 

Mágneses polarizerrel szerelt rend- 
szerekhez, többfejes (multifeed) anten- 
nákhoz és motoros forgatású parabolák- 
hoz ennél sokabb több kábellel kell fog- 
lalkoznunk. Néhány ilyen összeállításhoz 
alkalmas fali csatlakozó szerelvény 
ugyancsak kapható, de ilyen esetben a 
legtökéletesebb megoldás, ha egyedi 
igényeinknek megfelelően magunk ké- 
szítjük el. 

Kezdjük ezt azzal, hogy egy megfelelő, 
üres, fém szerelőlapot vagy szerelődo- 
bozt veszünk (sok villanyszerelési szak- 
üzletben kaphatók ilyenek), erre azután 
több, különböző típusú, egymástól füg- 
getlen csatlakozó aljzatot is felszerelhe- 
tünk, ezzel pontosan alkalmazkodhatunk 
az adott egyedi igényeinkhez. Gondos- 
kodjunk róla, hogy a rádió, tv- és műhol- 
das jeleket a többi vezérlő és tápvezeték- 
től elkülönítve kezeljük, és a megfelelő 
típusú koaxiális csatlakozókkal lássuk 
el. A műholdas jelekhez például F csat- 
lakozókat szokás használni és ehhez 
kaphatók is olyan egyenes közdarabok, 
mindkét végükön F hüvellyel, melyeket 
egyszerűen anyacsavarral rögzíthe- 
tünk a szerelőlapba. Ennek a belső 
(hátsó) végére csatlakozik az antenna- 
kábel, majd a beszerelt csatlakozó kül- 
ső (elülső) végére csatlakoztathatjuk a 
beltéri egységhez menő, külön össze- 
kötő kábelt. 


A vezérlő kábelek számára (polari- 
zer, mozgatómotor, mozgatás-vissza- 
jelzés és mindenféle kapcsolófeszült- 
ség) tulajdonképpen olyan csatlakozót 
választhatunk, amilyet akarunk, vagy 
amilyenhez célszerűen hozzájutunk, 
erre nincsenek szabványosított megol- 
dások, a legtöbb esetben egyszerűen 
csak kilógnak a falon lévő lyukból. Vá- 
lasszunk olyan csatlakozókat, amelyek 
csak egyféleképpen csatlakoztathatók, 
és amelyek elviselik a mozgatómotor 
által felvett viszonylag nagy áramot is. 

A tapasztalat szerint sok kereskedő- 
nél kaphatók erre a célra alkalmas, rög- 
zíthető csatlakozók. Ezek gyakran a hifi 
csatlakozókra emlékeztetnek, de van 
egy csavaros gallérjuk is, amellyel a 
bedugott csatlakozó a helyén rögzíthető 
is. Általában hárompólusú csatlakozót 
használunk a polarizerkábelekhez, öt- 
pólusút a mozgatómotor és visszajelző 
kábelekhez. Különösen jó, ha külön ká- 
belt használunk, mert a gyártók szeretik 
a mozgatómotor és a polarizer csatlako- 
zóját a beltéri egység hátuljának ellenté- 
tes végére szerelni. 

Az F csatlakozók és UHF koaxiális 
csatlakozók számára szükséges kisebb 
lyukakat (max. 10 mm-ig) egyszerűen 
kifúrhatjuk egy motoros fúrógéppel. Na- 
gyobb lyukakat lyukasztószerszámmal 
készíthetünk (ezek körülbelül 30 mm át- 
mérőig minden további nélkül beszerez- 
hetőek). Nagyobb kivágásokat előfúrt 
segédlyukak felhasználásával vágha- 
tunk ki. Ugyanerre a , csatlakozósávra" 
felszerelhetünk földi tv koaxiális csatla- 
kozókat, valamint a hifi berendezéshez 
szükséges jelvezeték- és hangszóró 
csatlakozókat is. Lehet, hogy ez soknak 
tűnik, de esztétikusabb, ha a lehető leg- 
több vezetéket rejtetten vezetjük. 


(Folytatása következik) 


VIDEOFELVÉTEL-KÉSZÍTŐI TANFOLYAM 


A Budapesti Művelődési Központ — októberi kezdéssel 200 órás 
videofelvétel-készítői tanfolyamot indít. 
A tanfolyam elméleti és gyakorlati vizsgával zárul. 
Lehetőséget nyújt szerkesztett videofelvételek készítésére jogosító bizonyítvány 
vagy eseményrögzítői jogosítvány megszerzéséhez. 


A részvételi díj: 18 000 Ft/fő 


Felvilágosítás : 


Budapesti Művelődési Központ Információ 
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(Budapest XI., Etele út 55.) 
Telefon: 186-9444 
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Műholdas tv-programok 


-tól Z-ig 


LAN El [Ubi [rán] Transzponder  Polarizáció Frekvencia  Adásidő,h  Hangvivő  — Tv-norma Kódolás 





AFRTS Intelsat 604 60.07E 79 v 11.495 GHz 24 digitális B-MAC B-MAC 
ARFTS Europe Eutelsat II F2 10.0"E 27wW v 11,180 GHz 24 digitális B-MAC B-MAC 
Adult Channel, The Astra 1B 19.2"E 26 v 11.597 GHz 4 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
Antena Tres Hispasat 1A 30.07W 13 H 12.671 GHz 18 6.60 MHz PAL Nagravision 
ARDIZDF mix for MDR. DFS 3 Kopernikus . 28.5"E 7 v 12.725 GHz 18 7.02/7.20 PAL 3 
Arte DFS 3 Kopernikus . 23,5"E B ő. 11,549 GHz 5 6.65 MHz PAL ív 

TDF 1/2 18.87W 3 R 11.881 GHz 5 digitális D2-MAC . 

Télécom 2B 50wW R3 VS 12.606 GHz 5 5.80 MHz SECAM - 
BBC World Service TV. Intelsat 601 27.5W TA v 10.995 GHz 24 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
BFS3 DFS 3 Kopernikus . 23,5"E 7 e 12.725 GHz 10 6.65 MHz PAL ek 
Bravo Intelsat 601 27.55"W 62A H 11.055 GHz 12 6.65 MHz PAL Save 
Canal Courses Télécom 1C 3.0"E R5 v 12.690 GHz 6 digitális B-MAC B-MAC 
Canal Tétécom 2A Bow R6 v 12732 GHz 13 6.60 MHz SECAM Syster 
Canal Jimmy Télécom 2A 8.0"w R6 v 12732 GHz 7 6.60 MHz SECAM Syster 
Canal Plus 169 Télécom 2A BOW Rt v 12.522 GHz 22 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
Canal Plus Télécom 2A 8.0w R4 v 12.648 GHz 22 6.60 MHz SECAM Syster 

TOF 1/2 18.8w 2 R 11,804 GHz 22 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
Canal Plus (spanyol) Hispasat 1A 30.07W 14 H 12.711 GHz 18 6,60 MHz PAL Nagravision 
Canale 5 Intelsat 1A 63.07E 638 H 11173 GHz 18 6.60 MHz PAL im 
Childrerrs Channel, The. Intelsat 601 27.5"W 63A H 11135 GHz n 6.60 MHz PAL e 

Astra 18B 19.2"E 24 Nt 11.568 GHz 13 6.50 MHz PAL iz 
Ciné-Cinéfil Télécom 2A 807w R9 H 12.627 GHz 16 6.60 MHz SECAM Syster 
Ciné-Cinéfil 43 Télécom 2A Bow R2 v 12.564 GHz 16 digítis D2-MAC Eurocrypt M 
Ciné-Cinémas Télécom 2A 8.0w R10 H 12.669 GHz 18 6.60 MHz SECAM Syster 
, Ciné-Cinémas 169 Télécom 2A BOW R5 v 12.690 GHz 18 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
Ciné-Cinémas 4:3 Télécom 28 50w R10 H 12.669 GHz 18 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
Cinemania Astra 1B 1927E 30 v 11.656 GHz - 6.50 MHz PAL Syster 
Cinguestelle Intelsat 602 63.0"E 62A H 11,055 GHz - 6.60 MHz PAL - 
CMT Europe Intelsat 601 27.5S9W 74B v 11,515 GHz 24 6.65 MHz PAL ús 
CNN International Astra 1B 19.2"7E 28 v 11.627 GHz 24 650 MHz PAL . 

Thor 0.8w 4 R 11.785 GHz 24 digitális D2-MAC Eurocrypt S 
Deutsche Welle TV Eutelsat II Ft 13.0"E 27w vi 11,163 GHz 6 6.65 MHz PAL - 
Discovery Channel, The. Intelsat 601 27.5"W 638 H 11175 GHz 8 665 MHz PAL máj 
Documania Astra 1B 1927E 32 v 11.686 GHz - 6.50 MHz PAL Syster 
3Sat Astra 1A 19.27E 10 v 11.347 GHz 10 6.50 MHz PAL e. 

DFS 3 Kopernikus  23,5"E A H 11,525 GHz 10 É 6.65 MHz PAL d 

TV Sat 2 19.22W 3 L 11,900 GHz 10 digitális D2-MAC s 
DSF Astra 1B 19.27E 21 H 11.523 GHz 17 6.50 MHz PAL És 

DFS 3 Kopernikus . 23.5"E 6 H 12.692 GHz Nt 6.65 MHz PAL s. 
Duna tv Eutelsat II F3 16,07E 33wW H 11596 GHz 4 6,50 MHz PAL s 
Eins Plus Astra 1B 19.2"E 19 H 11494 GHz 12 6.50 MHz PAL s 

DFS 3 Kopernikus . 23.5"E c H 11,625 GHz 12 6.65 MHz PAL asd 

TV Sat 2 192W 5 L 12054 GHz 12 "digitális D2-MAC a 
ESC Egyptian Sat Channel Eutelsat II F3 16.0"E 27w Hő 11,176 GHz - 6.60 MHz PAL - 
ETI Eutelsat H-F4 70r"E 22w H 11175 GHz 10 6.60 MHz PAL ia 
Euronews Eutelsat II F1 13.0"E 37wW v 11,575 GHz 24 6.65 MHz PAL ha 
EuroPace Eutelsat It F1 1305E 41w H 12.563 GHz 4 digitális D2-MAC - 
EurosStep Eutelsat II F3 16.0"E 20s H 10.987 GHz 4 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
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Műhold 


Astra 1A 





TV-program 


Eurosport 


Eutelsat II FT 
Eurosport Fance Télécom 2A 
Europsort Thor 
FilmMax Intelsat 601 


FilmNet Plus (skandináv) Astra 1A 
FilmNet Pius (belga) Eutelsat II Ft 
FilmNet Plus (holland) Eutelsat II Ft 
FiimNet: The Movie Channel Tele-X 
FilmNet: The Movie Channel Thor 


France 2 Télécom 2B 
France Supervision Télécom 2A 

TOF 1/2 
Galavision PanAmSat 1A 
HBB TV Eutelsat II F3 
Hrvatski Televizija Eutelsat II F3 
InterStar Eutelsat II F2 
IRIB-1 Intelsat 602 
IRIB-2 Intelsat 602 
Israel TVt Intelsat 512 
Israel TV2 Intelsat 512 
Israel TV3 Intelsat 512 
Italia 1 Intelsat 602 
JSTV Astra 1B 
Der Kabelkanal Eutelsat II Fi 
Kanal 6 Eutelsat II F4 
Kanal Market Intelsat 601 
Kindemet/ Learning Channel intelsat 601 
M6 Télécom 28 
MBC Eutelsat II FT 
MCM TOF 1/2 

Télécom 2A 
Movie Channel, The Astra 18 
MTV Europe Astra 1A 

Astra 18 
N3 Astra 1B 
Norsk TV2 Intelsat 515 
NRK Tele-X 
N-TV Astra 18 

DFS 3 Kopemikus 
Partamentary Channel, The Intelsat 601 
Planéte Télécom 2A 
Polsat Eutelsat II F3 
Premiere Astra 1B 

DFS 3. Kopemikus 
Pro7 Astra 1A 

DFS 3 Kopemikus 
Ouantum Tv Astra A 

Eutelsat (LF 
Rai Due Eutelsat II F2 
Raj Uno Eutelsat I F2 
RaiSat Olympus 1 
Red Hot Television Eutelsat (Ft 
Rete 4 Intelsat 602. 
RIK1 Eutelsat I! F4 
RTL-2 Astra 1A 

Eurtelsat II F1 
RTL4 Astra 1A 
RTL Television Astra 1A 

DFS 3 Kopemikus 
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13.0"E 
BOW 
0.8ew 
27.5"W 
19.27E 
13.07E 
13.07E 
5.07E 
08W 
SOW 
Bow 
1887W 
45.0W 
16.0"E 
16.07E 
1007E 
63.07E 
63.0"E 
108W 
10w 
1.0ew 
63.0-E 
19.27E 
130E 
7.0"E 
27.5W 
275"W 
50w 
130"E 
188"W 
BOW 
192E 
192E 
192€ 
192E 
180-W 
507E 
1927 
2357E 
275W 
BOW 
1607E 
1927E 
235"E 
1927E 


192E 
180"E 
100"E 
1007 
190w 
1307E 
63.0"E 
70"E 
1927E 
1307E 
192E 
1927 
235"E 


yálH] 


Transzponder 





20s 
Rt1 


698 
11 


345 


R2 
R3 


19 
38s 
20s 
38w 
73 
Ti 
79 
73 
71 


24 
215 


61B 
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Polarizáció 








11.259 GHz 
10.972 GHz 
12.711 GHz 
11.862 GHz 
11.667 GHz 
11.362 GHz 
11638 GHz 
11,678 GHz 
12.673 GHz 
12.015 GHz 
12.564 GHz 
12.606 GHz 
12.034 GHz 
11.515 GHz 
11.617 GHz 
10987 GHz 
11.617 GHz 
11155 GHz 
10.992MHz 
11.596 GHz 
11178 "W 
11,017 GHz 
11137 GHz 
11,568 GHz 
11.055 GHz 
11,163 GHz 
11.662 GHz 
11175 GHz 
12.522 GHz 
11554 GHz 
11727 GHz 
12543 GHz 
11479 GHz 
11421 GHz 
11538 GHz 
11582 GHz 
11.541 GHz 
12.322 GHz 
11641 GHz 
12524 GHz 
11095 GHz 
12585 GHz 
11.678 GHz 
11464 GHz 
12.591 GHz 
11406 GHz 
12558 GHz 
11259 GHz 
10972 GHz 
11.095 GHz 
10972 GHz 
12169 GHz 
11.181 GHz 
11.011 GHz 
11.144 GHz 
11.214 GHz 
11.095 GHz 
11.391 GHz 
11229-GHz 
11.675 GHz 


HE] 


Adásidő, h 





6.50 MHz 
6.65 MHz 
6.60 MHz 
digitális 
digitális 
digitális 
dígítális 
digitális 
digitális 
digitális 
5.80 MHz 
digitális 
digitális 
6.80 MHz 
6.60 MHz 
6.65 MHz 
6.65 MHz 
6.80 MHz 
6.80 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6,50 MHz 
díigítás 
6.65 MHz 
6.60 MHz 
6.65 MHz 
5.80 MHz 
6.60 MHz 
digitális 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.50 MHz 
650 MHz 
6.50 MHz 
digítáls 
digitális 
702/720 
6.65 MHz 
665 MHz 
6.60 MHz 
6.65 MHz 
6.50 MHz 
6.65 MHz 
6.50 MHz 
6.65 MHz 
6.50 MHz 
6.65 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
702 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.50 MHz 
665 MHz 
6.50 MHz 
6.50 MHz 
6.65 MHz 





EU 











Tv-norma Kódolás 


PAL z 

PAL .. 

PAL H 

D2-MAC Eurocrypt S 
D2-MAC Eurocrypt M 
D2-MAC Eurocrpyt M 
PAL Satbox 
PAL Satbox 
D2-MAC Eurocrypt M 
D2-MAC Eurocrypt S 
SECAM 88; 

D2-MAC a 

D2-MAC tá 

PAL zó 

PAL z 

PAL - 

PAL ez 

SECAM zi 

SECAM — 

PAL ús 








PAL és 
PAL - 
PAL VideoCrypt 
D2-MAC - 
PAL - 
PAL - 
PAL ém 


PAL s. 
D2-MAC a: 

SECAM Syster 

PAL VideoCrypt 
PAL - 

PAL - 

PAL tés 
D2-MAC Eurocrypt M 
D2-MAC mi 

PAL . 


PAL F 
SECAM Syster 
PAL é 
PAL Syster 


PAL d 
PAL s 
PAL Bé 
PAL - 
PAL Gr/Discret 
PAL €r/Discret 


PAL Save 
PAL - 
PAL - 
PAL - 


PAL Gr/Luxerypt. 
PAL - 
PAL - 
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TV-program 
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LL] 


RTL Television TV Sat 2 
RTM-1 Eutelsat II F3 
RTP Internacional Eutelsat II F3 
RTS Serbia Bt Eutelsat II F4 
RTT Tunisia TV7 Eutelsat IF F3 
Satt Astra 1A 
DFS 3 Kopernikus 
TV SAT2 
Show TV Eutelsat I F2 
SIS Satellite Racing Intelsat 601 
Sky Movies Gold Astra 18 
Sky Movies Plus Astra 1A 
Sky News Astra 1A 
Sky One Astra 1A 
Sky Sports Astra 18 
SSVC Television Intelsat 601 
Super Channel Eutelsat It.F1 
STVI Intelsat 512 
Intelsat 515 
STV2 Intelsat 512 
Intelsat 515 
Tele-5 Hispasat 1A 
Teleciub Astra 1A 
Teleon Eutelsat II F2 
TelePace Eutelsat IL F3 
TFI Télécom 2B 
TERT Eutelsat It.F3. 
IRT TVI Intelsat 604 
TART TV2/TV Gap Intelsat 604 
TRT TV3 Intelsat 604 
TRT TV4 Intelsat 604 
TRT TV5 Int/Avragya  Eutelsat II Ft 
TV Asia Astra 18 
TV Asia Astra 1A 
TV Campus Tétécom 10 
TV Plus Eutelsat II F3 
TV Polonia Eutelsat 1 F3. 
TV1000-Succékanalen . Astra 1A 
TV3 Danmark Astra 18 
TV3 Sverige Astra 1A 
TV4 Sverige Tete-X 
TVS Europe Eutelsat II Ft 
TV5 Nordic Tele-X 
TVE Internacional Eutelsat II F2 
Hispasat 1A 
Hispasat 1A 
"TVN (norge) Intelsat 512/515 
UK Gold Astra 1B 
Vox Astra 1A 
DFS 3 Koernikus 
West 3 DFS 3 Kopernikus 
Wire TV Intelsat 601 
Worldnet Eutelsat HFT 
DEOTECGHNIKA 


ui 
19.2W 
16,0"E 
16.0"E 
7.0"E 
16.07E 
19,27E 
235"E 
1927"W 
10.0W 
27,5"W 
19.27E 
19.2"7E 
1927E 
19.2"E 
19.27E 
27,5"W 
13.0"E 
1,07wW 
18.0W 
1.07w 
18.0W 
30.07W 
19.2"E 
10,07E 
16.0"E 
5.0"w 
16.0"E 
60.0"E 
60.07E 
60.07E 
60,07E 
13.0"E 
19.27E 
19.2"E 
30"E 
16,0"E 
16.07E 
19.27E 
1927E 
19.2"E 
5.0"E 
13.0"7E 
50"E 
10,07"E 
30.0-W 
30.07W 
1.0/18.07W 
19.27E 
19.27E 
23.5"E 
28.57E 
27.5"W 
13.07E 


picnby td 


25W 
37w 
395 

39w 


25wW 
698 


638 
638B 


33w 
32 
R5 
26W 
69A 


63A 


61A 
225 


R5 
325 
21s 


27 


26W 
22w 
15 


618 
23 


64 
27w 


oder z HÚ 


sé zt ci zrig cim zi" ci zzz gs zriz -lé zisőzis zi cisz cz zgmzgz cz e eciű ci zigriszie zíz ei 


Frekvencia 


11747 GHz 
10.970 GHz 
11,575 GHz 
11.658 GHz 
11,658 GHz 
11,288GHz 
11,475 GHz 
11,823 GHz 
11.575 GHz 
11.591 GHz 
11.597 GHz 
11.436 GHz 
11.377 GHz 
11,318 GHz 
11509 GHz 
11,565 GHz 
10.987 GHz 
11.681 GHz 
11,133 GHz 
11177 GHz 
11.176 GHz 
12.631 GHz 
11332 GHz 
11,596 GHz 
11.554 GHz 
12.690 GHz 
11.095 GHz 
11,647 GHz 
11,683 GHz 
11,138 GHz 
10.974 GHz 
11,181 GHz 
11597 GHz 
11318 GHz 
12.690 GHz 
11,554 GHz 
11077 GHz 
11.303 GHz 
11612 GHz 
11.244 GHz 
12.207 GHz 
11,080 GHz 
12.476 GHz 
11149 GHz 
12149 GHz 
12078 GHz 
11.016 GHz 
11,553 GHz 
11.273 GHz 
11,602 GHz 
12.658 GHz 
11,503 GHz 
11,163-GHZ 


Adásidő, h 


Hangvivő 


digitális 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6,50 MHz 
6.65 MHz 
digitális 
6.85 MHz 
digitális 
6.50. MHz 
6.50 MHz 
6.50-MHz 
6,50 MHz 
6.50 MHz 
6.65 MHz 
6.65 MHz 
digítális 
digitális. 
digitális 
digitális 
6,60 MHz 
6.50 MHz 
6.65 MHz 
6.60 MHz 
5.80 MHz 
6.65 MHz 
6.80 MHz 
6.80 MHz 
6.80 MHz 
6.80 MHz 
6.60 MHz 
6,50 MHz 
6,50 MHz 
5.80. MHz 
digitális 
6.65 MHz 
digitális 
digitális 
digitális 
6.50.MHz 
6.60 MHz 
6.50. MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.60-MHz 
6,50 MHz 
6.50 MHz 
6.65 MHz 
6.65 MHz 
6.6 MHz 
6.65 MHz 


Tv-norma 


PAL 
D2-MAC 


PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
D2-MAC 
PAL 
D2-MAC 
D2-MAC 
D2-MAC 
PAL 
PAL 


PAL 
PAL 
NTSC 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 


Kódolás 





D2-MAC 
VideoCrypt 
VideoCrypt 
VideoCrypt 
Cryptovision 
Eurocrypt S 
Euroerypt S 
Eurocrypt S 
Eurocrypt S 
Nagravision 
Syster 


VideoCrypt 
VideoCrypt 


Eurocrypt M 
Eurocrypt M 
Eurocrypt M 
Eurocrypt M 
VideoCrypt 
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FORGE 





SZÖVETKEZET 


Antennaszaküzlet 
Bp. 1165 Veres Péter u. 91. 
Tel. : 183-7301, 06-601-0898 


(Kábeltelevízió üzletág) 
Kábeltelevízió Szaküzlet 

1116 Bp., Temesvár u. 20. 

Tel. : 186-9522/309, Fax: 166-4832 


Bp. XII., Istenhegyi út 2933. 
Telefon: 155-6566 
Telefax : 155-9449 


Elektrogeráte Vertrielges, mbH 
1150 Wien, Mariahilfer StraBe 162. 
Tel. : (00 43 1) 892-37-10 


Műholdvevő antenna felfogatók, 
fejtartók, tartozékok gyártása. 
Tel. /üzenetr. : (06)-64/61-296 


Bp. XIII., Victor H. u. 2-4. 
Tel. : 120-2415 
Tx.: 22-4184 Fax: 129-9042 


Funk Bau Technik Kft. 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-2617 

Tel.--fax: 271-3504 Fax: 271-2402 





MANZÓ, T 











EVŐ BEREN 





D 




















Híradástechnikai Kft. 
Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453 


Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva: hétfő-péntek 10—18 


Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx. : 22-6263 Fax: 183-7147 


Képviselete : 
RAKOTRADE KFT. 


1026 Bp., Guyon R. u. 13. 
Telefon/fax: 176-3036 


sat 
Kereki Kereskedelmi Kft. 
Kalocsa, 6300 Obermayer tér 7. 
Tel./fax: (06)-64/61-563 


1103 Bp., Noszlopy u. 1. 

Tel. : 157-0433/139 mellék 
Üzlet: Bp. VII., Rákóczi út 78. 
Tel. : 142-1041 


SAT TV-CATV Szakbolt 

1089 Bp., Diószeghy Sámuel u. 18. 
Tel. : 133-9575, 113-8017 
Fax: 114-1454 

Egyéni műholdvevők, 
kábeltelevíziós építőelemek, 
fejállomások 


1205 Budapest, Jókai Mór u. 47. 

Telefon: 147-9962, 147-0207 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, 
Szo. : 8-12 

Antennarendszer építőelemek 

gyártása 

Beltéri és fejkonverter szerviz 


Bp., Százház u. 24. 
Telefon/fax: 122-4156 


RAMOVILL Rt. 

Antenna- és Alkatrészbolt 

1056 Bp. V., Sörház u. 1. 

Tel./fax: 118-1456 

Nyitvatartás: H-P 999. 1790 
SZO: 999. 1230 


és Kereskedelmi Kft. 
1035 Bp., Szentendrei út 19. 
Tel. : 180-5261, tel. /Fax: 180-5304 


SZESEKET GYÁRTÓ, 
ELEPÍTÓ VAÁLLALNTOK, 
EK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 














PROFESSIONAL SATELLITE -TV 
Swedish 
Microwave 
R.O.VE.R 
VORTEC 
Magyarországi képviselet: 

SATEX L.T.D. 1012 Bp., Attila u. 75. 
Tel.: 201-7610 Fax: 175-6983 


sss 


1148 BP., Fogarasi út 10-14. 

Tel. : (36-1) 252-3444 

Egyéni, közösségi műhodlvevő és AM- 
mikro berendezések árusítása, telepítése 


6900 Makó, Szegedi út 24. 
Tel./fax: (65)-12-169 
Nyitva tartás: H-P 9-18, Sz. 912 


Seewies Str. 26. 
82340 FELDAFING 


Telefon: ----49 (0) 81572627 
Telefax: ---49 (0) 81572521 
Egyéni műhodivevők gyártása 
Radix 30005, Radix 3300S, 
Radix 70005 

12-18-24 GHz-es CATV mikrók 


CATV Üzletág 

8002 Székesfehérvár, Berényi út 
Tel. : (22)-312-730/2314 

Fax: (22 


Egyéni és közösségi vevőrendszerek 
Bp. 1134 Dunyov u. 7. 
Tel./ Fax: 149-7818 





MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


HELYI TELEVÍZIÓ, KÁBELTELEVÍZIÓ X. RÉSZ 


. " TV-RÁDIÓ — 
SZÉKESFEHÉRVÁRON 


Székesfehérvár belvárosában, 
a régi városrész egyik kis utcá- 
jában van a Városi Televízió 
épülete. A lenti részt a szer- 
kesztőségi szobák, a két stúdió 
és a közöttük lévő, üvegfallal 
elválasztott technikai helyiség 
foglalja el. A következő szin- 
ten hangulatos irodák vannak. 

A Székesfehérvári Városi 
Televízió 1986-ban, az ország- 
ban az elsők között alakult 
meg, és sokáig a legnagyobbak 
közé tartozott a 30 000 bekö- 
tött lakásnak köszönhetően. 

A televízió munkája és min- 
dennapjai valószínűleg sok 
más helyi televízióétól külön- 
böznek. Ezzel ismerkedhetnek 
meg Markovics László igazga- 
tó segítségével. 

— A televízió 10096-ig az ön- 
kormányzat tulajdona, de ön- 
álló gazdálkodó intézmény. 
Pontosabban az én munkálta- 
tói viszonyom fűzi össze a ket- 
tőt, és a béralap módosításánál 
kell a közgyűlés hozzájárulá- 
sát kérni. Valamint az önkor- 
mányzat támogat minket évi 
3,5 millió forinttal. 

— Ismerve a televízió munka- 
tempóját, ez nem túl sok! 

— A többit nekünk kell meg- 
termelni. Nem véletlenül hir- 
dették meg az állásomat mene- 
dzser-igazgatói állásként, nem 
pedig főszerkesztőként. Végül 
is azt vállaltam, hogy pénz- 
ügyileg megerősítem, felfutta- 
tom a tv-t. 

— Sikerült elérni? 

— Úgyérzem, igen. 1990 első 
félévében a bevétel 400 ezer Ft 
volt, utána egy kollégámmal 
ráálltunk a reklámozásra, és ez 
az összeg felment 2, 5 millió Ft- 
ra. 1991-ben már 7,6 millió, 
tavaly pedig 11,7 millió volt a 
bevétel. Ez tehát azt jelenti, 
hogy ha a költségvetést 10096- 
nak veszem, akkor az önkor- 
mányzat támogatása ebből 
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csak 1596, a többi 8596 a mi 
bevételünk. 

— Hogyan sikerült ilyen sok 
pénzt összedolgozni? 

— Úgy, hogy mindent válla- 
lunk, amiből bevételünk lehet. 
Van sok reklám, van képújság, 
referenciafilmek, vállalunk ka- 
zettamásolást stb. 

— Az előbb már említettük a 
televízió munkatempóját. Most 
térjünk rá, hogy mire is kell ez 
a sok pénz. 

— Először is, fejleszteni min- 





dig kell, s ezzel most egy kicsit 
el vagyunk maradva. Ezenkí- 
vül alkalmaztunk külsősként 
egy beszédtechnika tanárt, és 
kötelezővé tettem a heti 1 és fél 
órás részvételt a foglalkozáso- 
kon. Előtte sok kritika ért 
minket, hogy bemondóink és 
riportereink rosszul beszélnek. 
Állítólag már hallani az ered- 
ményeket. 

Azután a műsorokra is kell 
pénz. Még 1991 tavaszán kí- 
sérleti jelleggel beindítottuk a 
napi adást. 

— Ez azt jelenti, hogy min- 
dennap saját gyártású műsorral 
jelentkeztek? 

— Igen, a híradóra összpon- 


tosítva. Ez eseménytől füg- 
gően 15-40 perces. Ez csak a 
híradó. Ezután mindig van va- 
lami összeállítás: sportműsor, 
szolgáltató jellegű magazin- 
műsor, zenei összeállítás, egy- 
házi műsor. Ezeken kívül, ha 
még valami történik a város- 
ban, vagy sikerül egy nevezete- 
sebb személyiséget mikrofon- 
végre kapni, akkor az abból 
készült összeállítást is leadjuk, 
mikor melyik napon van hely. 
Egy héten általában 809 a ki- 


alakult, állandó műsor, a többi 
2096-ot megtartjuk az előre 
nem látható eseményekre. 

— Ez egy héten hány óra mű- 
soridőt jelent? 

— Kb. 10-20 óra saját készíté- 
sű anyagot adunk. Ehhez plusz- 
ban jönnek a HTV 30 filmjei és 
a Fekete Doboz műsora. 

— Mennyi költséget igényel 
az ilyen sűrű műsorrend? 

— A híradó átlagban 6-7 
ezer forintért készül el. Ha na- 
gyobb lélegzetvételű adásnap 
van, az belekerül max. 30 ezer 
forintba is. 

— És mindemellett nemcsak 
televízióval, hanem rádióval is 
kacérkodtok. 


— Igen, a városi tanács, ill. 
önkormányzat már 4 éve fog- 
lalkozik a gondolattal, hogy új- 
raélesszék az 1956-ban már 2 
hétig működő Vörösmarty Rá- 
diót. Tavaly a közgyűlés tett 
egy felhívást erre vonatkozó- 
lag. Amikor engem kineveztek 
a tv élére, rögtön beadtam a 
frekvenciaigénylésünket televí- 
zió, ill. rádió sugárzásra. sokfé- 
le elképzelésünk volt, végül jött 
ez a felhívás. Akkor jelentkez- 
tünk mi mint városi tv, és je- 
lentkezett az Antenna Hungá- 
ria elődvállalata. A kulturális 
bizottság előtt kiderült, hogy 
mindkettőnk elképzelése na- 
gyon jó. Ők a műszaki beren- 
dezést és az adótechnikát tud- 
ják adni, mi a munkát, a stá- 
bot, a helyiséget, az informá- 
ciót stb. Adott volt a dolog, 
működjünk együtt. Januárban 
találkoztam Edelényi Gábor- 
ral, aki szintén ebben a témá- 
ban mozgolódott. Ezzel tehát, 
amennyiben a pénzügyi felté- 
teleket sikerül megoldani, elvi- 
leg elindulhat egy rádióadás. 
Kísérleti adással azonban min- 
denképpen meg lehetett pró- 
bálkozni. A március és április 
arra ment rá, hogy megszerez- 
zük az engedélyeket a sugár- 
záshoz, amit 1-1 alkalomra 
meg is adnak. Megkaptuk 
1485 kHz-en a sugárzási enge- 
délyt 4 napra. Edelényi Gábor 
lett a megbízott főszerkesztő, 
és összeállt a stáb. 

— De az adás nemcsak ezen a 
középhullmon volt fogható. 

— Nem, három helyen tud- 
tunk adni. A középhullámon 
kívül még kábelen: 69 MHz- 
en, URH tartományban. Eh- 
hez a Videoton gyártott ne- 
künk egy FM 10,5 MHz-es 
modulátort. Valamint ment a 
képújság alatt is. 

— Honnan volt az adó, a be- 
rendezések? 
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Wa A KT ELECTRONIC 
AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGON 
A MŰHOLDAS TELEVÍZIÓZÁSBAN! 


RADIX MŰHOLDVEVŐ AKCIÓ 
A KT-ELEKTRONIC KFT.-NÉL 
2 ÉV GARANCIÁVAL 



































— Az Antenna Hungária ki- 
fejlesztett számunkra egy 1 kW- 
os középhullámú adót. Ez már 
típusengedélyezett, bevizsgált, 
és most volt a gyakorlati főpró- 
bája. Ezen kívül is minden mást 
reklám fejében kaptunk. 

— És mi volt a műsor? 

— A műsorban először sok ze- 
nét adtunk, de ahogy bepörgött 
a dolog, egyre több információt 
tudtunk nyújtani. Voltak hírek, 
útállapot-jelentés, a taxisok 
szóltak be rendszeresen, külön- 
böző helyszínekről jelentkez- 
tünk, voltak riportok, telefonbe- 
szélgetések, vetélkedők, szóval 
minden elképzelhető. 

—.Milyen volt a fogadtatás? 

—Már délelőtt, egy-két órával 
az adáskezdés után jöttek a tele- 
fonok. Mindenki elégedett volt. 

— Milyen  következtetéseket 
sikerült levonni a próbaadás 
után? 

— Sokat tanultunk. Az min- 





denképpen biztos, napi 12 órá- 
nál kevesebbet nem lehet adni. 
Ez a minimum. Az is biztos, 
hogy amennyiben nekünk ítélik 
a rádiót, egy különálló stábot 
kell felállítani. A kellemesebb ré- 
sze, hogy sikerült leszűrnünk, a 
város napi 30-40 ezres reklám- 
bevételt tudna biztosítani. 

— Ezek szerint lesz folytatása 
a dolognak? 

— Jelenleg két variáció van: 
próbálunk annyi pénzt össze- 
hozni, vállalkozókat találni, 
hogy kábelen tudjuk adni a mű- 
sort. A másik lehetőség, hogy a 
moratórim feloldása után újból 
megpályázzuk a rádióra szóló 
felhívást. Jó lenne, ha együtt len- 
ne a tv és a rádió, tudnánk segí- 
teni egymásnak. Az önkor- 
mányzat mindenképpen szeret- 
ne városi rádiót, de pénzt azt 
nem tud rá adni. Mi szeretnénk 
összegyűjteni az összeget. 

Kálmán Alida 


RADIX 1000S 


99 csatornás hifi sztereó műholdvevő berendezés 
kétpoláros fejjel 290 cm-es nagy nyereségű, 
műanyag festésű, alumínium parabola-antennával 
Komplett szet ára: 19 900 Ft áfával 


RADIX 3300S 


99 csatornás hifi sztereó műholdvevő berendezés 


kétpoláros fejjel 290 cm-es nagy nyereségű, 
műanyag festésű, alumínium parabola-antennával 
Komplett szet ára: 24 900 Ft áfával 


RADIX 7000S 


Sony DXC-327 PK kamera 
Sony DXC-M3 PK kamera 
Sony CCDV5000 Hi8 kamkorder 
Sony CCDV6000 Hi8 kamkorder 
Sony VO5850 LB rekorder 
Sony VO5800 LB player 

Sony VO9800 HB player 

Sony VO9850 HB rekorder 
Sony EVO9800 Hi8 piayer 

Sony SEG2000 mixer 4 CRK-tWEX 
Sony MX-P21 hangmixer 

b 286ÁT -t VideoTitler feliratozó 

b IDEN TBC 


200 csatornás hifi sztereó műholdvevő beépített 
antenna pozicionerrel, 3 nyelvű OSD, auto focussal, 
auto kereséssel, kétpoláros fejjel, 2130 cm-es 
precíziós, műanyag festésű primfókuszos 
parabola-antennával 
Komplett szet ára: 65 900 Ft áfával 


Nyitvatartás : 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között 
Cim: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 


10 a ek sk 9 d ak b VVB 
SSSSSSSSSSSEG 


Székesfehérvári Városi Televízió 
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MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


HELYI TELEvízió, KÁBELTELEVÍZIÓ X. RÉSZ 


Ezidáig legnagyobbrészt önálló helyi 
televízióknál tettünk látogatást, nem sokat 
beszéltünk a kábeltelevízió hálózatokat 
telepítő, üzemeltető és fenntartó 
szervezetekről. Pedig - bár a kétféle terület 
szorosan kapcsolódik egymáshoz 

-— mindennapjaikban sok mindenben 


különböznek egymástól. Ismerkedjünk meg 
az utóbbiakkal is, elsőként a: 


A Vár lábánál van a Kábel Tv 
Kft. központja. Itt találkoztam 
Varsányi János termelési 
igazgatóval, akitől sok min- 
dent megtudtam. 

- A Kábel Tv Kft. 1988-ban 
alakult meg a korábbi Tele- 
kábel kisszövetkezet jog- 
utódjaként. Az akkori főállo- 
mások, ill. a hozzá tartozó 
területek természetesen bő- 
vültek lakásszámban, csa- 
tornaszámban, szolgáltatás- 
ban. Olyannyira, hogy most, 
1993-ban hálózatunkon a 9 
nagy főállomásunkat tekint- 
ve átlagban 17 tv-csatornát 
üzemeltetünk. Sőt, most már 
3 olyan modern főállomással 
rendelkezünk, ahol 26 tv- 
csatorna műsorából lehet 
választani. Ebből egy hirde- 
tőcsatornaként, egy pedig 
mozicsatornaként működik. 

— Ez utóbbi valószínűleg 
nem helyi csatornát jelent, 
igaz? 

- Valóban nem. Itt a mű- 
sorgyártó cégek adásait ad- 
juk le. A hirdetőcsatornán 
pedig 24 órás, számítógépes 
hirdetési program látható. 
Saját készítésű műsoraink 
nincsenek. Tervbe volt véve 
egy saját stúdió működteté- 
se, de gazdaságilag jelenleg 
nem éri meg. Viszont most 
indulunk el a HBO-csatorná- 
val három főállomásunkon, 
mivel a csatornakapacitá- 
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sunk ezt már megengedi. 
Remélhetőleg ősz elején 
már a legnagyobb kerüle- 


teinkben (I., II., XIII.) az ösz- 
szes HBO igényt ki tudjuk 
elégíteni. 


-— A szolgáltatásért meny- 
nyi bekötési, ill. havi díjat 
kell fizetniük a nézőknek? 

— Ez területenként változó. 
A tv-csatornákért mi külön 
díjat sehol nem kérünk. Van 
egy fix havidíj, ami 90—-300 Ft 
között változhat, a kábele- 
zéstől függően. Ez fedezi a 
karbantartást, az üzemelte- 
tést, a hiba megelőzését és 
a javítást. A bekötési díj szin- 
tén attól függ, milyen terület- 
ről van szó. Más a lakótele- 
pen, más a családi házas 
övezetben, és szintén más, 





ha olyan területre érkezünk, 
ahol még nincsen kábel le- 
fektetve. Ez az összeg 5000 
Ft-tól 30000 Ft-ig elmehet, 
de az átlag 8000-10 000 Ft. 

— Milyen műszaki háttér- 
rel rendelkezik a kft.? 

-— Kezdjük a kábelszétosz- 
tó hálózatokkal, melyek je- 
lenleg 300 MHz-ig terjedő 
frekvenciasávban  működ- 
nek. Ez azt jelenti, hogy kb. 
25-26 csatorna átvitelére al- 
kalmasak. Ha ennél többre 
lenne igény, akkor ebből ki 
kell lépni. Jelenleg Magyar- 
országon, törzskábel szinten 
ugyan tudok olyan rendszert, 
amely 550 MHz-en képes fo- 
gadni 40-45 csatornát, de mi- 
vel a tv-készülékek 99,590-a 
jelenleg csupán 300 MHz-ig 





képes kábelcsatornán jele- 
ket feldolgozni, ezt a megnö- 
vekedett frekvenciasávot 
nem lehet kihasználni jel- 
szolgáltatásra. Jelenleg a 9 
főállomásunkból 3 olyan 
van, amely mikroprocesz- 
szorral vezérelt berendezé- 
sekből áll, s ezeket rendkívül 
rövid idő alatt át lehet prog- 
ramozni, és a földi és műhol- 
das csatornákat tetszőleges 
kábelcsatornára adhatom ki. 
A három automata főállomás 
csatornakiosztása olyan, 
hogy képes dedikált műsor- 
csomagokat adni. Tehát, ha 
valaki nem igényli a teljes 
műsorskálát, még plusz 3 
csomag közül választhat igé- 
nye és pénztárcája szerint: 
1- Magyar 1-2, Duna Tv; II — 
a legnézettebb csatornák 
csoportjai; III — a dedikált 
csatornák: HBO és a kódolt 
adások. Ezen a három főállo- 
máson, ahol automatikus ve- 
zérlés van, olyan spektrum- 
analizátorral is  rendelke- 
zünk, amely a csatornák 
vizsgálatát közvetlenül lehe- 
tővé teszi, szintezésre, csa- 
torna zavartatásra, minőségi 
paraméterek ellenőrzésére 
alkalmas. 

Emellett . olyan  szerviz- 
vagy gyors ellenőrző műsze- 
reket szereztünk be, amelyek 
ugyan olcsóbbak, de a kábel- 
hálózat analizálására a hely- 
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színen is alkalmasak. Van 
pl. olyan speciális műsze- 
rünk is (reflektométer, ká- 
belhiba-analizátor), amely- 
lyel a kábelhiba kijelezhe- 
tő: 0,5-2 m pontossággal 
be tudja határolni a kábel- 
hibahelyet. Fel vagyunk ké- 
szülve berendezéseink és 
készülékeink javítására is. 

- De még nem álltak le, 
gondolom, a fejlesztés ter- 
vével is foglalkoznak. 

- Természetesen . nem. 
A hálózatfejlesztés és a 
szolgáltatás bővítése az el- 
sődleges feladatunk. Háló- 
zataink a különböző kerü- 
letek határán már összeér- 
tek: pl. az I. és II. kerületi 
főállomás ellátási területe 
gyakorlatilag egymásba ér. 
Ugyanakkor két főállomás 
működik itt korábbról. Ez 
luxus. Tehát első lépés a 
fejlesztésben: a főállomá- 
sok összekötése. Ha eze- 
ket a területeket összekap- 
csoljuk, akkor kb. 15-20 
ezer lakást tudok egyszer- 
re ellátni tv-műsorral. 

— Ennél többet nem le- 
het? 

— Budapesten nemigen, 
csak ha a teljes nagy-buda- 
pesti kábelhálózat megvaló- 
sulna. A gond viszont, hogy 
ezek spontán épültek ki, kü- 
lönböző  tulajdonviszonyok 
mellett, tehát a homogeni- 
tást nem lehet első lépésben 
megoldani, ill. csak nagy 
pénzbefektetéssel. De min- 
denképpen ez a jövő! A fej- 
lesztéshez tartozik, hogy a 
régi soros felfűzött és a kvázi 
csillagpontos " rendszerek 
helyett — ez utóbbi emele- 
tenként volt osztva — tisz- 
tán csillagpontos hálózatot 
építünk ki. 

— Most térjünk rá arra, 
ami a képernyőn is látszik! 
Hogyan döntik el, hogy mi- 
lyen műholdas csatornákat 
visznek át? 

- Ez eleinte spontán volt, 
ma már igény szerint ala- 
kul. A legnézettebb műso- 
rok azok, amelyekhez nem 
kell . különösebb  nyelvtu- 
dás. Eleinte nagy volt a fel- 
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buzdulás, s mi is úgy vél- 
tük: az égi csatornák segít- 
ségével a nézők majd nyel- 
veket fognak tanulni. Nem 
így lett! A családokban ál- 
talában a SAT1, az RTL1-2, 
a PRO7, az MTV-Europe és 
a sport-csatornák a ,me- 
nők". A két utóbbihoz ele- 
ve nem kell nyelvtudás, de 
a többi is érthető anélkül: 
vagy lőnek, vagy nem. Az 
összes többi csatorna, amit 
már meg kellene érteni, 
nem annyira fontos a né- 
zőknek. Viszont ennek elle- 
nére igénylik, hogy minél 
több csatornából választ- 


hassák ki a fent említette- 


ket. Ezek eredményekép- 
pen felértékelődtek a ma- 
gyar nyelvű műsorok. Ezért 
tudott tért hódítani pl. a 
HBO is. 

- És mi a helyzet a jog- 
díjakkal, engedélyekkel. Ki- 
nek kell fizetni? 

— Ez a terület még telje- 
sen tisztázatlan. Egy ideig 
a legtöbb műholdas prog- 
ram szétosztását tiltották a 
kábelhálózatokon, de a vé- 
gén nem lehetett az ellen- 
őrzést biztosítani, az élet 
egyszerűen kinőtte ezt az 
állapotot. Most egy hallga- 
tólagos megállapodás 
alapján a műsorszolgáltató 
a  műsorelőállítóval kell 
hogy szerződjön. Igen ám, 
de az előállító azt mondja: 
kérem, én a műsoromat 
szabadon sugározom, az 


veszi, aki akarja, viszont 
ha továbbítani is szeretné, 
akkor forduljon a helyi en- 
gedélyező szervekhez. 

—- Ez azt jelenti, , csu- 
pán" elég egy antenna- 
rendszert telepíteni, amely 
képes venni az adásokat? 

— Elvileg igen. Azonban 
meg kell különböztetni az 
egyedi és közösségi rend- 
szereket. Egyedi vételnél 
mindenki azt a műholdas 
adást — veszi, — amelyiket 
akarja, ellenőrizni lehetet- 
len. Viszont amikor a mű- 
sorok különböző helyekre 
szétosztásra kerülnek, ak- 
kor már más elbírálás alá 





esnek. Ha szigorúan vesz- 
szük, biztos, hogy ezért va- 
lakinek — fizetni kellene, 
csak a díjfizetési rendszer 
még nincs rögzítve egyér- 
telműen. Aki a műsoraival 
be akar törni az országba, 
először ingyen ad mindent, 
hogy ,rákapjanak a halak 
a csalira". Utána már sze- 
retné, hogy fizessenek ér- 
te. De ilyenkor figyelembe 
kell venni: hányan nézik? 
— ezt lehetetlen ellenőrizni; 
milyen szolgáltatást bizto- 
sít pl. magyar nyelven? -— 
semmilyet. Emiatt rengeteg 
nézeteltérés, tárgyalás, ál- 
vita — van, — médiatörvény 
meg nincs. 

-Ez a sok probléma is 
közrejátszott abban, hogy 
a kábeltévések megalakí- 
tották a szövetségüket is? 


- Igen, közrejátszott, pon- 
tosan azért, hogy ne kelljen 
mindenkinek a maga kis har- 
cát külön-külön megvívnia. 
A Kábeltelevíziós Hálózatok 
Szövetsége tulajdonképpen 
egy érdekvédelmi szervezet. 
(Ezenkívül élnek még más 
szakmai szervezetek.) Nem 
a törvények ellen harcolunk! 
Viszont azok az anomáliák, 
rendezetlenségek, amelyek 
az összes kábeltévé üzemel- 
tetése, engedélyeztetése 
miatt fellépnek, a tisztázat- 
lan jogi helyzetek, a törvé- 
nyek hiánya stb. elősegíthe- 
tik, hogy egyetlen intézkedés 
nyomán  megbénuljon a 
munka. Ezt szeretnénk elke- 
rülni. 

- És a konkurencia nem 
jelent veszélyt? 

— Ez egy kicsi, szűk körű 
és fiatal szakma. Itt majd- 
nem mindenki , egy tőről fa- 
kadt". Ismerjük egymást. Azt 
nem mondom, hogy fel van- 
nak osztva a területek, de 
abban megegyeztünk, hogy 
nem visszük el egymás elől 
az előfizetőket. 

- Nagyon sok helyen, ahol 
a kft. jelen van, dolgozik he- 
lyi stúdió is. 

— Bizonyos területeken az 
önkormányzati műsorelőállí- 
tóval megegyeztünk: műso- 
rainkat leadjuk a helyi stúdió 
csatornákban, és felajánlot- 
tuk számukra a csatorna- 
használatot. Ezalatt megsza- 
kítjuk 24 órás hirdetéseinket. 
Ezt ingyen bocsátjuk rendel- 
kezésükre. Törekvésünk az, 
hogy mindenhol egy-két csa- 
tornát, ha igény van rá, 24 
órán keresztül az önkor- 
mányzat rendelkezésére bo- 
csássuk. 

— És végül: mekkora terü- 
letet hódított meg a Kábel Tv 
Kft.? 

— Közel 45 ezer lakásban 
vagyunk jelen, ez kb. 120-130 
ezer nézőt jelent. Ezek az 
adatok 10 kerület adatainak 
összesítése : az I., II., V., VII., 
VIII., IX., X., XII., XIII. kerüle- 
teké és Csepelé. 
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MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


Újra a Wegener- 
Panda Í-ról 


A frekvencia drága 
kincs, mert jóllehet a 
frekvenciatartomány 
felfelé elvileg végte- 
len, a mindenkori 
technika által igény- 
bevehető, szabványo- 
sított átviteli csator- 
nák száma nagyon is 
véges. Ez az oka an- 
nak is, hogy a műhol- 
das tv-csatornák átvi- 


telénél alkalmazott 
hangsegédvivőkön 
menő jeleket egy 


olyan eljárásnak vetik 
alá, amely a frekven- 
ciák lehető leggazda- 
ságosabb kihasználá- 
sát teszi lehetővé. 
A gazdaságosság je- 
len esetben azt jelen- 
ti. hogy a rendelke- 
zésre álló frekvencia- 
sávon az elérhető leg- 
jobb minőségben kell 
a programokat átvin- 
ni. Ezt célozza a We- 
gener-Panda-t — eljá- 
rás, amely nevét kifej- 
lesztőjéről, az ameri- 
kai Wegener Commu- 
nications Inc. vállalat 
nevéről kapta. 

Az elv egyszerű. 
A műholdról történő 
kisugárzás előtt a je- 
leket komprimálják 
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(, összenyomják"), 
majd a vétel során a 
vevőben helyreállít- 
ják, azaz expandálják 
azokat. Az eljárást kö- 
zös szóval kompandá- 
lásnak is szokták ne- 
vezni. 

A hagyományos rá- 
diózásnál is használ- 
nak ilyesféle eljárást 
az FM-adásoknál és 
ugyanezen az elven 
történik a hang átvite- 
le a tévénél a hangse- 
gédvivővel. Itt azon- 
ban az előkiemelés és 
utóelnyomás mértéke 
a jel tartalmától füg- 


getlenül állandó (75 
us kiemelés az adó- 
oldalon a nagyobb 
frekvenciák  tartomá- 


nyában és ennek pon- 
tosan megfelelő el- 
lenelnyomás a vevő- 
ben). A Wegener eljá- 
rás ötlete az, hogy a 
kisszintű jeleket fele- 
rősítik, a nagyszintűe- 
ket pedig valamelyes 
mértékben csökkentik 
—- tehát egy szintbeli 
kompresszió jön létre. 
Ezáltal a  modulátor 
modulációs  tartomá- 
nyának kihasználása 
sokkal jobb lesz. ls- 


Szint 


Mono hang 
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1 
Szinsegédvívö 


Frekvencia, MHz 


Az Astra színsegédvivői. A mono kiséröhang mellett 8 további mono- vagy 4 sztereohang 


számára van hely 


meretes, hogy a vett 
jel nagysága nagyjá- 
ból arányos a modulá- 
tor kivezérlésével, te- 
hát ez a beavatkozás 
végülis megnöveli a 


kis jelek átvitelének 
biztonságát, azaz ki- 
sebb lesz a zaj - 


vagyis megnövelhető 
az átvitt jel dinamiká- 
jának tartománya. 
A vevőoldalon termé- 


szetesen a fordított 
beavatkozás révén 
visszaállítják a jel 
színtjeinek eredeti 
arányát: a kisszintű 
jeleket arányosan 


csillapítják és a na- 
gyobb szinteket egy 
picit megemelik. Ezt 
nevezik expanziónak. 

A zajcsökkentő ha- 
tás azáltal jön létre, 
hogy az adóoldalon 
csendes, általában 


nagy frekvenciájú ere- 
deti programszaka- 
szokat az erősítéssel 
kiemelik a csatorna 
alapzajából. A vétel 
során a jelek említett 
csillapításával együtt 
csillapítják a csator- 
nazajt is. Így tehát lát- 
szólag megnő a csa- 
torna jel-zaj viszonya. 
Az összenyomott adó- 
oldali jelek csökken- 
tett dinamikája az al- 
kalmazott frekvencia- 
modulációnál azt 
eredményezi, hogy 
keskenyebb  frekven- 
ciasávban vihető át 
ugyanaz a jel, amivel 
frekvenciasávszéles- 
ség-megtakarítást 

érünk el. A végső 
eredmény: kisebb 
frekvenciasávigény a 
jó minőségű átvitel 
fenntartása mellett. 
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Bemeneti szint, dB 





a 
a 
a 
a 
ús 
a 
E 
o 

bd 


Szintgörbék a Wegener-féle kompanderrendszerben 


Amíg azonban az el- 
méletből gyakorlati 
megvalósítás lesz, sok 
víznek kell lefolynia a 
Dunán - és szükség 
van bizonyos mennyi- 
ségű mérnöki munkára 
is... A ,kunszt" abban 
van, hogy hogyan lehet 
a jelfeldolgozó áramkö- 
röket úgy elkészíteni, 
hogy az adó- és vevőol- 
dali áramkörök karak- 
terisztikája . pontosan 
egymásnak  megfelel- 
jen. Ez statikusan még 
csak elképzelhető és 
viszonylag egyszerűen 
megvalósítható ; itt 
azonban dinamikus, a 
mindenkori jel függvé- 
nyében való pontos 
működést kell biztosíta- 
ni. A dinamikus műkö- 
dés során minden pilla- 
natban fenn kell állni a 
már említett adó- és ve- 
vőoldali  karakteriszti- 

ka-megfelelésnek. 
A karakterisztika leg- 
csekélyebb eltérései is 
lineáris és nem lineáris 
torzítást okoznak. 

A Wegener-Panda-I 
eljárásnál ezért a szte- 
reo " csatornapárokat 
egymástól függetlenül 
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Kimeneti szint, dB 
420 


Expanzio 


komprimálják és két 
független (egymástól 
180 kHz távolságban le- 
vő) hangsegédvivőt 
modulálnak velük. Jól- 
lehet a hangsegédvi- 
vők amplitudója 6 dB- 
lel kisebb mint a fő 
hangvivő  amplitudója 
és a modulációs mély- 
séget (frekvencialöke- 
tet) 450 kHz értékre 
korlátozzák 130 kHz 
csatornasávszélesség 
mellett, a  vevőoldali 
megfelelő demodulálás 
után a jel-zaj viszony 
70 dB körül van, a torzí- 
tás 190 alatti — mindez 
70 dB csatornaáthallás 
mellett,  összehasonlí- 
tásképpen: a fő hangvi- 
vőnél a löket 485 kHz 
és a sávszélesség 180 
kHz). Ilyen paraméte- 
rek mellett a hangse- 
gédvivőkre  modulált. 
Wegener-Panda-I eljá- 
rást használó átvitel 
reális minőségi alter- 
natívát jelent a földi 
FM-rádiózással szem- 
ben. Ehhez ugyan mű- 
holdas vevő kell, de a 
vételi határok is a konti- 
nensek határáig kito- 
lódnak... C] 





SATEX 


PROFESSIONAL SATELLIT-TV 


RO.VE.R-SAT 


Magyarországon 


A VILÁGON LEGKISEBB HORDOZHATÓ 
SPECTRUMANALIZÁTOR 


HP-2TS : 


Multi-tv-mérővevő, 
Spectrumanalizátor 
47-860 MHz 
PAL/SECAM/NTSC 
40—2000 MHz 
zajgenerátor 


HP-3 SAT : 


Satellit spectrum- 
analizátor méró-vevő 
860—2100 MHz 
40—2000 zajgenerátor 
beépítve. Szenzációs ár: 
240 000 tt áfa 


S$R—700/S 19" SAT-DEM 


Kábel TV bővítésekhez 


TV-SAT 
MODULÁTOR 
125 dBuv 


EXCLUSIVE DISTRIBUTOR: 


SATEX L.T.D. 
1012 Budapest, Attila u. 75. 
Tel.: 201-7610 Fax: 175-6983 





VIDEOTEGHNIKA 47 





EKREATÍV VIDEO 


AMIGA DTVI! 


II. rész 





Míg az előző számban a kisebb stúdiók igényeit kielégítő új 
Amigával, az A1200-assal és annak kiegészítőivel ismerked- 
tünk meg, most a professzionális igényeket kielégítő gépről, 
és a megfelelő hardverekrők ejtünk néhány szót. Az A4000 
mindazt tudja, mint az előző számban ismertetett A1200, de 
jóval nagyobb teljesítményű, és a bővítőslotokba installálha- 
tó kártyák segítségével professzionális célra is alkalmassá 
tehető. Olyan helyeken, ahol a jövőben várható pénz fejlesz- 
tésre, és az A1200 és A4000 közötti árkülönbség nem okoz 
gondot, érdemes inkább az utóbbit vásárolni. Feliratozásra, 
grafikára ugyanúgy alkalmas, ráadásul jóval nagyobb sebes- 
séggel. 3D animációk akár mindenféle kiegészítés nélkül is 
készíthetők vele, bár a MB memória igencsak megköti az 
alkotó szellem kezét (szándékos képzavar!...). 


Amiga 4000 


Az Amiga család legújabb lányai (az AMIGA , barátnőt" je- 
lent, ha jól tudom...) közül az A4000 a legnagyobb tudású 
manapság. Akinek ez mond valamit, a kiépítése a Macintosh 
OAuadra gépekéhez hasonlít. 25 MHz-es 68040-es processzor- 
ral megy, ami egy nagyon korszerű technológia. A procesz- 
szor - társprocesszor nélkül — képes roppant gyors, nagy- 
pontosságú matematikai műveletek számolására. Az A4000 
is AGA grafikát tud, belsejében IDE hardisk vezérlő van 
(gyárilag). 6MB "memóriával, és 120MB hardiskkel kb. 
270 000 forintba kerül (áfa-val). Az operációs rendszer ter- 
mészetesen itt is a 3.0, annak minden újdonságával és elő- 
nyével. Az alapgép, mint már fentebb említettem, nem szol- 
gál , termékenyebb", hasznosabb gépnek, mint egy A1200, 
hacsak azért nem, mert sokszor gyorsabb, kényelmesebb 
vele dolgozni. Egy broadcast videostúdióban 35 ns-os, vekto- 
ros betűkészletekkel ellátott feliratozóként szolgálhat (csak- 
úgy, mint egy A1200), valamint 2D animációk készíthetők 
vele. Alapkiépítésben természetesen a bejövő videoképet 
nem módosíthatjuk a géppel (tehát nem működik , paintbox"- 
ként), de csak számítógépes grafikából álló animációt készít- 
hetünk vele (az már más kérdés, hogy ezt hagyományos 
módon keverhetjük is videoképpel). Nézzük, mivel is díszít- 
hető fel ez a csinos alapgép. 


Opaltech rendszer 


Bizonyára sokak szíve gyorsabban dobog, mikor a Video- 
Toaster őrületről írunk. Az európai felhasználók nagy bána- 
tára a rendszer a mai napig sem kapható PAL verzióban, de 
ma már jobbra fordult a sorsunk. Itt az Opaltech, és rögtön 
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PAL-ban is! Szolgáltatásai nagyon megkönnyítik a Video- 
Toasterét. 

Négy modul formájában vásárolható meg az egész rend- 
szer. Az alapkártya, az OpalVision egy 768 x 580-as bontású 
24 bites videoképet kezel. A kártya nem csak egy framestore, 
a képet dinamikusan tudja frissíteni. A 24 bites képen valós 
idejű trükköket is tud (fade, wipe-ok, luma, chroma, gamma 
korrekció). Emiatt még nem emelkedne ki a sorból, de az 
Opalvison-höz mellékelt OpalPaint rajzolóprogramnál jobbat 
álmodni sem lehetne. Mindent tud. Az OpalPresents szoft- 
verrel 24 bites képújság készíthető, az OpalAniMate szoftver 
animációk készítésére szolgál. Feliratozásra az Opal Cha- 
racter Generator nevű 35 ns-os professzionális karakterge- 
nerátor-szoftver szolgál. 

Az OpalVison Video Processor egy broadcast minőségű, 
valós idejű képdigitalizáló (framegrabber) és professzionális 
genlock. A genlock 256 színű alpha csatornát kezel (amit az 
OpalPaint is támogat). Ez magyarra lefordítva kb. azt jelenti, 
hogy a videoképre tökéletes antialiasinggal lehet lyukasztani 
a grafikát és feliratokat (nincsenek rücskök!). Érzékletesen 
talán úgy lehetne elmagyarázni, hogy minden képpontra 256 
fokozatban határozható meg, hogy hány százalékban legyen 
keverve a videoképhez. A sandwich key szolgáltatás azt 
jelenti, hogy az élő videoképet két 24 bites grafika közé lehet 
lyukasztani. Rajzolhatunk tehát egy háttérképet, ami előtt 
van a bemondó, és elé fákat, amik viszont takarják. Ez 
persze még nem minden, a 24 bites kép színeit valós idő- 
ben manipulálhatjuk, sőt térben elforgathatjuk, lekicsinyít- 
hetjük, és akár 3D tárgyakra feszíthetjük. A kártya beme- 
netei: 1 PAL in/out, 1 $-VHS in/out, 1 RGB out, és 1 Vi- 
deo Suite csatlakozó. 

Az OpalVison Video Suite a hab a tortán. A 19 colos rackbe 
építhető interfész egy saját számítógéppel, szoftverből vezé- 
relhető digitális kép- és hangmixer. 


A specifikáció 


Video Input Standards (a felhasználó választhat): NTSC, 
NTSC 4.4, PAL, SECAM 

Video Output Sandards: NTSC, NTSC 4.4, PAL 
RGB Output Bandwith: 57 MHz 

Composite (Luma) Bandwith: 4.5 MHz typical 
S-Video Bandwith: 5.5 MHz typical 

Hue Control: 430 to —30 degrees 

Video Lock Jitter: €15 ns 

Horizontal Position Adjust: — 320 to 1000 ns 
Horizontal Lock Range: -t — 1200 Hz typical 
Subcarrier Lock Range: -- —350 Hz minimum 
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Linear Keyer Input Speed: 527 MHz 

audio: 

inputs: 10 line level 20 Kohms 

outputs : 2 line level 770 ohms 

input mode: differential for very low noise 

Freg. resp. : 20 Hz— 520 KHz 

Freg. egualization points : 59 Hz, 205 Hz, 790 Hz, 2.95 kHz, 12 
kHz 

Egualization Range: -- — 15 db 

Total Harmonic Distortion : 0.059o typical 

DÁS e) level control: 0 to —70 db (independent sw controlled 
DAS-s 

VU meters: 10 steps —20 db to --3 db range 


Hogy a fenti adatok mit jelentenek, azt nem tudom pontosan, 
én elhiszem, hogy broadcast, remélem a technikailag nálam 
képzettebbek majd hasznát veszik az információnak. Azt 
viszont tudom, hogy a Video Suite két bemenet között tud 
vágni, úszni, vagy bármely Video Processor trükköt alkal- 
mazni. A kimenete tovább küldhető professzionális képmi- 
xernek, erre szolgál a kulcsjel kimenet is. A Video Suite 1 
framestore-t is tartalmaz. 

Csatlakozók: 1 RGB/YUV in/out, 4 PAL in/out, 4 5-VHS in/out, 
10 mono, vagy 5 stereo audio in/out, key. 

Az Opalvision Scan Rate Converter segítségével a video- 

képet 31 kHz-esre lehet konvertálni (tehát nem váltottsoros 
leképzésűre). A kártya tartalmaz 1 framestore-t, és egy TBC-t 
is! 
Minden modult zseniálisan átgondolt szoftverek vezérelnek. 
Eddig csak az OpalPaint-et használtam saját kezeimmel, de 
ezek alapján azt hiszem nyugodtan bedőlhetek az imperialis- 
ta kampánynak és agitációnak... A rendszer listaára modu- 
lonként, egységesen $999. 


Impact Vision 24 


Az OpalVision árnyékában csak néhány szót szólok erről a 
broadcast minőségű 24 bites kártyáról, amely egyben fra- 
megrabber is. A kártyához adott szoftverek minősége és 
mennyisége siralmas (az OpalVision-höz képest). A kártya 
PAL, S-VHS és RGB/YUV ki és bemenetekkel rendelkezik. 


Merlin 


Egy hihetetlenül gyors frissítésű 24 bites grafikuskártya, ami- 
nek a megjelenését a közeli jövőben tervezik. A különbség 
a többi kártyával szemben, hogy az Amiga ezt a kártyát nem 
csak kezelni tudja, hanem az Amiga operációs rendszere fut 
rajta. Az Amiga grafikus megjelenítése a kártya segítségével 
így 24 bites lesz, méghozzá valós idejű frissítéssel. Ezáltal 
lehetővé válik a 24 bites képsorok valós idejű lejátszása. 
Vektorokkal működő animációs programok használatakor, a 
bonyolult, sok vektorból álló tárgyak manipulálása eléggé 
nehézkes a szerkesztőképernyőn. Mindez a múlté lesz, ha a 
kártya a piacra kerül. Az ára várhatólag kb. 800 márka lesz. 
A gyártó cég megkezdte egy rendering modul fejlesztését is. 
Segítségével a 3D animációs programok leképezési sebes- 
sége sokszorosára gyorsul majd, sőt bizonyos dolgok telje- 
sen valós időben történnek. A szoftvereket fejlesztő cégek 
állítólag már írják a rendering modult kihasználó verziókat 
a jelentős 3D szoftverekhez. 


MPEG kompresszió 


Sajnos ez a kártya is még csak a közeljövő zenéje. A Com- 
modore nemrégen mutatta be egy kiállításon a félig működő 
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verziót. Teljes bontású, 24 bites képeket lehet ezzel a kártyá- 
val valós időben a hardiskre rögzíteni. A dolog tehát úgy néz 
ki, hogy a bejövő videojelet a számítógép mozgásban be 
tudja digitalizálni a számítógépbe. Ehhez természetesen ha- 
talmas kapacitású hardiskekre van szükség, és még egy 
nagy kiépítés esetén is csak kb. 30 perc anyag tölthető a 
gépbe. Mire jó akkor ez az egész felhajtás? Csak annyira, 
hogy a számítógépben tárolt képeket non-lineárisan vághat- 
juk (azaz nem kell a szalagon keresgélni, ide-oda tekeregni), 
akárhányszor, generációk miatti minőségromlás nélkül ra- 
kosgathatjuk, trükközhetjük, minden egyéb módszernél 
szebben kombinálhatjuk grafikával és feliratokkal, retusál- 
hatjuk, festhetjük, szinkronizálhatjuk (digitális hanggal), 
majd a végén az elkészült anyagot visszaírhatjuk szalagra. 
A vágás hihetetlenül felgyorsul, hiszen a snitteket szabadon 
cserélgethetjük, gyorsíthatjuk, lassíthatjuk, és mindezt meg- 
tehetjük az anyag belsejében is, emiatt nem kell az utána 
következő részeket újravágni. Ehhez hasonló rendszer desk- 
top számítógépen jelenleg csak az AVID létezik Macintosh 
gépekhez. Az Amigán és minden bizonnyal PC-n is hamaro- 
san megjelenő non-lineáris rendszerek hatalmas áttörést 
fognak jelenteni a video-utómunkálatokban. 


AD516 


Hogy ne csak képben legyünk, íme egy kis hang. Míg a 
zenészeknek a Protheus Sound Engine-nel működő CD minő- 
ségű hangkártya (32 sáv, sok-sok hangszer), a stúdiók szá- 
mára az AD516 kerülhetett a karácsonyfa alá. 16 bites hangot 
tud, szükség esetén a CD-nél magasabb mintavételezési 
frekvenciával is. SMPTE time-code alapján lehet a hangot a 
gépünkbe átvinni. Egyszerre 8 különböző hang szólhat. Az 
egyes digitalizált hangsorokat time-code lista alapján sorba 
tehetjük, keverhetjük, effektezhetjük. Felvételkor a beállított 
hangmintákat a megfelelő time-code-nál játssza le. Ezek 
alapján az AD516, bár akár CD masteringre is alkalmas, 
nagyszerűen alkalmazható filmek szinkronizálására, hango- 
sítására. A hagyományos technika használatakor a zörejeket 
például le kell keverni egy sávra. Ha ez megtörtént, akkor 
már nem lehet , arrébb tenni" egy pisztolylövést, csak az 
egész anyag újrakeverésével. Az AD516-tal minden egyes 
színész belépési pontját, minden egyes zörejt szabadon új- 
rapozícionálhatunk, egészen a felvételig, amíg a keverés 
meg nem történik a videoszalag 2 sávjára. A kártya további 
előnyös tulajdonsága, hogy ha az Amiga operációs rendsze- 
rét egy kicsit jobban tanulmányozzuk, akkor lehetővé válik a 
time-code-ra szinkronizált feliratozás is. 


Editáló 


Amíg a teljes képernyős, 24 bites animációk 50 kép/s leját- 
szása akadályokba ütközik az Amigán, a képeket egyenként 
kell rögzíteni videoszalagra. Ezt megtehetjük manuálisan 
(kép betölt, rec, képbetölt, rec. ..), vagy ha van elég pénzünk, 
vásárolhatunk Single Frame Controllert (SFC), ami automati- 
zálja a folyamatot. Vezérli a videoberendezést, és automati- 
kusan felveszi az animációt képkockánként. A BCD SFC-k a 
drágább kategóriába tartoznak (pl. BCD 2000A — 649 dollár), 
de 349 dollárért mérik a Personal SFC 2.0-át. 

Kapható az Amigához komplett digitális editáló rendszer 
is, amely a videoberendezéseket vezérli. A DMI Digital Edit- 
master 2250 dollárért kínálja a szolgáltatásait. 

Az ilyen hardverek előnye, hogy ezek a kártyák is tudnak 
SMPTE timecodeot olvasni, ezáltal a feliratozást is time- 
code-hoz kell kérni, hiszen ezeket különféle verziókban és 
hel eKkel szállítják a különböző típusú berendezések- 

ez. 


VIDEOTEGHNIKA 49 





HRZ KREATÍV VIDEO 


SCALA MM 2.0 AGA 


Biztosan sok ellenséget szerzek ezzel magamnak más 
platformokon nyugvó (Macintosh) felhasználók körében, 
de ki kell mondanom: nem tudok elképzelni ennél jobb 
multimédia programot! A multimédia fogalma nem túl 
könnyen írható körül. Egy ilyen szoftver segítségével in- 
teraktív előadás készíthető képek, animációk, feliratok, 
hangok és zenék segítségével. A program vezérelni tud 
videomagnót és képlemezjátszót, bizonyos genlockokat 
is, így a számítógép képe kombinálható videoképpel is, 
de ugyanígy diavetítőt, videokivetítőt, MIDI rendszereket, 
és más szoftvereket is. Ebből talán érthető, hogy miféle 
bemutatót csinálhatunk így, de még hátra van az interak- 
tív szó! Ez azt jelenti, hogy a dolgok aszerint történnek, 
" hogy a felhasználó mit választ. Hogy a dolgot szemlélete- 
sebbé tegyem, mutassunk be egy fényképezőgépet. 
A számítógép képernyőjén látható a gép 3D képe, ha egy 
nyílra rámutatunk, elkezd körbe forogni. Ha exponálunk, 
halljuk az exponálás hangját, megvillan a vaku. Minden 
kezelőszervet kipróbálhatunk. Ha kinyitjuk a hátlapját, lát- 
hatóvá válik a belseje (az ilyen izgalmas részeket kísér- 
heti felfokozotabb hangulatú zene), és ha rámutatunk a 
, demonstráció" feliratra, a géphez kötött diavetítő bekap- 
csol és kivetíti a géppel készített képeket. A képernyőn 
az előre-hátra nyilakra mutatva a diák előre-hátra lépnek. 
Ilyesmi tehát a multimédia, a lehetőségeknek csak a kép- 
zelőerő szab határt. 

A hagyományos videoprodukciókban is egyszerűen 
használható a program. Feliratozóként is minden igényt 
kielégít. Vektorosan tárolt és hagyományos betűkészlete- 
ket is használhatunk. A vektoros betűk előnye, hogy mé- 
retüket szabadon lehet változtatni a felbontás csökkenése 
nélkül. Az antialiasing technika segítségével a ferde és 
görbe vonalak sem lesznek , rücskösek". A feliratokkal és 
grafikákkal kombinált oldalakat számtalan látványos ef- 
fektussal vihetjük át egymásba. Természetesen nem 
hagyták ki az alapvetőeket sem: tud átgördülő üzenetet 
(crawl), és ,húzós" stáblistát is (roll). Nagyszerűen alkal- 


mazható képújságok készítésére. A névben szereplő AGA 
szócska arra utal, hogy a program támogatja az A1200, 
A4000 grafikus módokat is, tehát a képújságba video mi- 
nőségű , fotókat", mozgó képsorokat is tehetünk. Az ani- 
mációt hardiskről is le tudja játszani, ezért olyan hosszú 
animációt is felhasználhatunk, ami semmilyen gép me- 
móriájába sem férne bele. 


REAL 3D 2.0 AGA 


Erről a programról nem tudok mit írni, mert ha belekez- 
dek, elfoglalom az egész Videotechnikát. Röviden azért 
annyit szeretnék leírni róla, hogy minden általam ismert 
desktop gépen futó 3D animációs programot sokszorosan 
lekőröz. Azt hiszem túlzás nélkül lehet a Silicon Graphics 
munkaállomásokon futó szoftverekkel egy lapon említeni. 
A kihasználásához sok memóriára és nagy teljesítményre 
van szükség, leginkább több, hálózatba kötött A4000-re. 
A szerkesztőképernyő frissítése ma még nem megy egy 
Silicon-hoz mérhető sebességgel (tehát a 3D drótmodel- 
leket nem lehet valós időben forgatni, torzítani), de ezt a 
problémát a közeljövőben megjelenő Merlin kártya min- 
den bizonnyal orvosolni fogja. Ezek után tényleg csak né- 
hány szót (ömlesztve) a szoftverről: a számolt képek mi- 
nősége magával ragadóan élethű. A legélethűbb leképe- 
zési eljárást, a ray-tracinget is ismeri. Hierarchikus 
tárgystruktúra. Végtelen tárgyak. A létező összes ismert 
mappelési technológia és programozható dinamikus tex- 
túrák. Valósághű árnyék. Köd, atmoszféra, fókuszálható 
kamera(!). A tárgyakat spline-okból és felépíthetjük. Tel- 
jes metamórfózis, inverz kinematika. A tárgyak fizikai 
kölcsönhatásai megadhatók: gravitáció, rugalmasság, üt- 
közés. Felhasználó által felépíthető felhasználói felület, 
komplett modellező és animációs programnyelv. Nincs 
hely a lehetőségek ismertetésére, de remélem azért sike- 
rült felkeltenem a professzionális videoanimációval fog- 
lalkozók érdeklődését! 

Bordás Bence 





ov 
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Panasonic 


Professzionális stúdiótechnika 


A Panasonic 
leggazdaságosabb stúdiója 









BT-S1000Y 
TC-1470Y 
WVv-CM1000 
monitor 





AG-5700 S-VHS videomagnó 
fás ezegopomákierkapikorder AG-A570 editálásvezérlő 


A rendszer az AG-455 S-VHS kamkorderből, az AG-5700 S-VHS videomagnóból és az 
AG-A570 editálásvezérlőből áll. Kezelése rendkívül egyszerű, ez a rendszer kis stúdiók 
számára a legideálisabb, és felhasználóinak sokféle igény kielégítésére költségtakarékosan 
nyújt lehetőséget. 


Professzionális S5-VHS képminőség AG-455 
és amorf fejek — közeli képek készítése 
§ 12-. 
Az S-VHS rendszer professzionális he ESÉST VÍTGTZE KGátéT 
minőségű, nagyfelbontású rögzítést — igen gyenge megvilágításnál 
és visszajátszást biztosi. szuperérzékenység 
Az amorf videofejeknek köszönhetően nagy 
a jel-zaj viszony. AG-5700 
Szuper hifi-sztereó hang — beépített RC—232C interfész 
ks — kompakt, hordozható kivitel, 
A hifi-sztereó hangátvitelnek köszönhetően kis tömeg (5,7 kg) 
valósághű, tiszta hangminőség érhető el. — gyorsmechanika 
Normál méretű kazetta AG-A570 
Ugyanazt a kazettaméretet -— gyorskeresés, kockázás 
használja a forgatástól a vágásig. Jog/Shuttle tárcsával 


-— inzert és hozzáadásos vágás 
— professzionális vágási pontosság 


Securiton Electronics Magyarország Kft. 

1138 Budapest, Váci út 168. 

Telefon: (36-1) 129-6065 
ELECTRONIC § Telefax: (36-1) 149-6315 
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TÉK REATÍV VIDEO 


Kamkorder- 


lexikon 


AGC (AUTOMATIC  GAIN 
CONTROL) - automatikus erő- 
sítésszabályozás; olyan áram- 
kör a kamerákban, kamkorde- 
rekben, amely az objektív nyílás 
(blende) és néha a kiolvasási 
idő változtatásával automatiku- 
san beállítja a helyes expozíciót 
"(amennyiben a megvilágítás 
elegendő) 

AGC-LOCK - az AGC ki-be kap- 
csolható reteszelése annak ér- 
dekében, hogy az egyébként fo- 
lyamatosan dolgozó AGC az 
egyszer beállított expozíciót ne 
változtassa folyamatosan (ha pl. 
egy helyszínen egy világos rész- 
letről egy sötétebb felületre for- 
dul a kamera, vagy a világítás 
egyenetlenségeit követni akar- 
juk) 

AKKU-KISÜTŐ - olyan készü- 
lék, amely egy adott mértékig 
kisüti a félig kihasznált akkut an- 
nak érdekében, hogy meghosz- 
szabbodjon az élettartama 
ALC (AUTOMATIC LEVEL 
CONTROL) - olyan automatikus 
áramkör, amely a hangfelvétel 
során igyekszik gondoskodni ar- 
ról, hogy a felvett hang nagyjá- 
ból azonos szintű (erősségű) le- 
gyen minden körülmények kö- 
zött. Halk hangok esetén azon- 
ban zavaróan felerősíti a sustor- 
gást, a dinamikus hangerőválto- 
zásokra pedig torzítással rea- 
gál. Az igazi megoldást a hang- 
felvétel szintjének kézi vezérlé- 
se jelenti a felvétel során, amit 
olyan gépekkel lehet megvalósí- 
tani, amelyeken az AGC kikap- 
csolható (pl. hifi hangú képmag- 
nók) 

ANAMORF LENCSE - olyan 
objektív, amely a szélesvásznú 
film képét ,összenyomja" oly 
módon, hogy azt egy közönsé- 
ges képmagnó fel tudja venni. 
A szélesvásznú kép visszaállítá- 
sa automatikusan történik, ami- 
kor az így felvett jelet , széles- 
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vásznú", azaz 16:9 képoldal ará- 
nyú tv-készüléken játsszuk le 


ANIMÁCIÓ - olyan - eredetileg 
filmes — képfelviteli technika, 
amely élettelen tárgyak kockán- 
kénti felvételével azok mozgá- 
sának látszatát kelti vetítéskor 
azáltal, hogy az egyes felvételek 
között egy picivel megváltoztat- 
ják a tárgy helyzetét. Ma már 
egyes videokamerák is képesek 
erre, amikor is a felvételi gomb 
megnyomására csak néhány fél- 
képet vesz fel a gép. Arra is van 
lehetőség, hogy beállított időkö- 
zönként készítsen a kamera 
ilyen rövid felvételeket, ami fo- 
lyamatosan visszanézéskor a 


. lejátszódó változások gyorsított 


visszaadását eredményezi. 
APERTURA - az objektívben le- 
vő szabályozható nyílás. Minél 
nagyobb, annál fényesebb a kép 
(nagyobb az áteresztett fény- 
mennyiség, vagyis az expozí- 
ció). Szabványos fokozatokban 
lehet változtatni: a legnagyobb 
nyílás f/1,2, a legkisebb f/22 ér- 
tékkel jellemezhető. A kamkor- 
dereken általában nem jelölik 
be az értékeket, mivel a legtöbb 
esetben úgyis automatikusan ál- 
lítja be az AGC 

ASO (ACTIVE SIDEBAND OP- 
TIMUM) - a Nokia cég által be- 
vezetett videó lejátszási korrek- 
ciós és zajcsökkentő áramkör; 
különösen használt szalagok 
esetében figyelemreméltóan ja- 
vítja a kontrasztot 

ASSEMBLE EDIT - videoanyag 
szerkesztésének az a módja, 
amikor jelenetenként (snitten- 
ként), a kész anyag sorrendjé- 
nek és hosszának megfelelően 
egymás utáni másolással rakjuk 
össze az anyagot a mestersza- 
lagra 

ATF (AUTO TRACKING FO- 
CUS) - olyan automatikus éles- 
ségállító áramkör kamkorderek- 





ben, amelyeknél a fókusz követi 
a képen mozgó tárgyat annak 
érdekében, hogy annak képe 
mindig éles legyen 

AUDIO DUB - a videofelvételt 
kísérő eredeti hangsáv kicseré- 
lése háttérhangokkal, zenével, 
kommentárszöveggel stb. Hifi 
hangú képmagnókon, a hifi sá- 
vokon nem lehetséges; ezeknél 
a hangot csak átmásoláskor le- 
het módosítani 

AUDIO MIXER - hangkeverő 
pult: olyan eszköz, amelynek se- 
gítségével különféle forrásokból 
(pl. beszéd, zene, háttérzaj) jövő 
hangok szintjeit és arányait le- 
het változtatni abból a célból, 
hogy a hangsávra az általunk 
hallani kívánt kísérőhang kerül- 
jön (másoláskor vagy audio dub 
esetén; esetleg már a felvétel- 
kor is) 

AUTOFÓKUSZ - az objektívet a 
fókuszálható zónában automati- 
kusan élesre állító áramkör. 
Többféle rendszer van: aktív 
(infravörös visszaverődésen 
alapuló) illetve passzív (piezo- 
vagy fáziskülönbség segítségé- 
vel működő) 

AUTOMATIKUS EXPOZÍCIÓ — 
olyan elektronikus rendszer, 
amely a kép fényerősségét 
szabványos (átlagos) szinten 
igyekszik tartani annak átlagos 
megvilágítása alapján. A komo- 
lyabb kamerán, kamkorderen 
ezt az automatikát ki lehet kap- 
csolni vagy működésébe bele 
lehet avatkozni (pl. az ellenfény- 
kapcsolóval) 

AV —- audiovizuális: kép- és 
hangjelekkel dolgozó rendszer, 
készülék stb. 

AV IN/OUT - a kép- és a hang- 
jelek együttes csatlakoztatására 
szolgáló ki-, illetve bemenetek 
videokészülékek, monitorok kö- 
zött 

AV PROCESSZOR - editálás- 
kor, másoláskor használatos 


olyan készülék, amely javítja a 
videojel minőségét vagy trükkök 
készítésére alkalmas (keverés, 
úszás, osztott képmező stb., il- 
letve digitális trükkök: mozaik, 


sztroboszkóp, — multi, 
stb.) 

AWB (AUTOMATIC WHITE 
BALANCE) - olyan áramkör, 
amely folyamatosan állítja a 
kamkorder elektronikus  szín- 
egyensúlyát annak érdekében, 
hogy a felvétel, illetve a képer- 
nyőn visszajátszott jel színei a 
változó megvilágítási viszonyok 
ellenére se változzanak — 
BACKLIGHTING (HÁTTÉRVI- 
LÁGÍTÁS) - a háttér felől jövő 
fény miatt a téma a képernyőn 
elsötétedik, mivel az automatika 
a kép átlagos fényereje alapján 
állítja be az expozíciót (pl. ha 
nagy, fényes égbolt képezi a 
hátteret vagy ablak előtt, azzal 
szemben kívánunk felvenni) 
BACKSPACE - olyan megoldás 
kamkorderekben, illetve kép- 
magnókban, amely az előzőleg 
felvett snitt végéhez törésmen- 
tesen illeszti hozzá a következő 
felvételt akkor is, ha közben a 
gépet kikapcsoltuk. Ára az, hogy 
törli az előző felvétel végéről az 
utolsó kb. fél-egy másodpercnyi 
anyagot 

BELSŐ FŐKUSZ - olyan objek- 
tív, amelyen nincs külső fókusz- 
állító gyűrű; a fókusz motor se- 
gítségével állítható; előnye, 
hogy az objektívre szerelt szűrő 
nem terheli a fókuszoló mecha- 
nizmust és a szűrő nem fordul el 
a fókusz állításakor (pl. a polár- 
szűrő esetén) 


poszter 


BGV (BACKGROUND VI- 
DEO) - olyan összeállítás, 
amiben előzetesen hangot 


(rendszerint zenét) vehetünk 
fel a videokazetta hangsávjá- 
ra, amihez utólag, a hanghoz 
illeszkedve szerkesztjük meg 
a képeket 
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BLC (BACKLIGHT CONTROL) 
- az automatikus expozíciós 
áramkör (AGC) működését fel- 
függeszti annak érdekében, 
hogy az erős háttérfény hatását 
kompenzálni lehessen. Általá- 
ban úgy működik, hogy a BLC 
áramkör a gomb megnyomása- 
kor a nyílást előre meghatáro- 
zott értékkel nyitja az aktuális 
álláshoz képest (amennyiben 
erre még van lehetőség). Bizo- 
nyos típusokon a nyitás mértéke 
is beállítható. 

BNC - bajonettes videojel-csat- 
lakozó, amely a legtöbb régebbi 
képmagnó, kamkorder, video ki/ 
bemeneteinek elérését biztosít- 
ja. A profi videotechnikában ma 
is ezt használják 

CCD (CHARGE COUPLED DE- 
VICE) - kamerákban, kamkor- 
derekben alkalmazott képtátala- 
kító eszköz, amely a fényt elekt- 
ronikus jellé alakítja. Általában 
mintegy 300...400 000 képelem- 
re bontja a képet. Több típusa 
van; 1/3 vagy 1/2 col átlóval ké- 
szül 

CONTROL-L - V8 és Hi8 
rendszerű képmagnókon, kam- 
kordereken található csatlako- 
zó editálás-távvezérlési célok- 
ra 

CRT (CATHODE RAY TUBE) - 
szabványos, hagyományos té- 
véképcső 

CSÍPTETŐS MIKROFON - mi- 
niatűr, gallérra vagy nyakkendő- 
re csíptethető elektrét mikrofon 
beszéd felvételére; van vezeték 
nélküli változata is 
CSÚCSFEHÉR (HIGHLIGHT) - 
Aa videokép legfényesebb része 
CUE-REVUE - olyan szalagfu- 
tás (illetve annak vezérlése), 
amikor gyorsított visszajátszást 
látunk előre (CUE) vagy vissza- 
fel (REVUE) irányban 

dB (DECIBEL) - logaritmikus 
mértékegység, amelyet elsősor- 
ban a hangszint megadására 
használnak; 60 dB az átlagos 
környezet, emberi kommuniká- 
ció hangszintje, 120 dB felett 
már elviselhetetlen a hangerő 
és maradandó halláskárosodást 
okoz 

DEW (HARMAT) - képmagnók- 
ban és fejdobra feltapadhat a 
szalag, ha pára csapódik le 
azon, és ez a mechanika vala- 
mint a szalag sérülését okozhat- 
ja; ennek megakadályozására 
minden képmagnóban automati- 
kus páraérzékelő van, amely 
ilyen esetben kikapcsolja a ké- 
szüléket amíg a nedvesség el 
nem párolog 
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DFM (DEPTH FREGUENCY 
MULTIPLEX) - olyan technikai 
eljárás, amely lehetővé teszi, 
hogy egy videoszalagon ugyan- 
arra a sávra videojelet és hifi 
hangjelet is fel lehessen venni 
DIGITÁLIS FELIRATOZÁS - 
bizonyos kamkorderek olyan tu- 
lajdonsága, hogy képesek a ka- 
raktergenerátor által előállított 
feliratokat digitálisan tárolni, il- 
letve különféle módokon a kép- 
jellel keverni 

DIGITÁLIS KIOLVASÁS -— té- 
vékben alkalmazott olyan meg- 
oldás, miszerint az eltérítési 
frekvenciákat . megkétszerezik 
és ily módon megszűnik a szem 
számára zavaró villogás a kép- 
ernyőn 

DIGITÁLIS SÁVKÖVETÉS - 
olyan digitális áramkör képmag- 
nókban, amely gondoskodik ar- 
ról, hogy lejátszáskor a videofe- 
jek pontosan az előzőleg felvett 
sávokon haladjanak az optimá- 
lis visszajátszás érdekében 
DIGITÁLIS TRÜKK - (DIGITAL 
FX) - digitális áramkörök, illet- 
ve képtároló segítségével előál- 
lított trükk, amelyet elő lehet állí- 
tani az arra alkalmas kamkor- 
derben felvételkor, az utómun- 
kálat során, de némely képmag- 
nó, sőt tv-készülék is tud bizo- 
nyos ilyesféle trükköket (pl. álló- 
kép kimerevítés, illetve digitális 
zoom, ,kép a képben" stb.) 
DIGITÁLIS VIDEO -— kifejlesz- 
tés alatt levő videofelvételi rend- 
szer, amelynek legnagyobb elő- 
nye az, hogy gyakorlatilag nincs 
minőségi veszteség a szalagok 
másolásakor — szemben a mai, 
analóg technikával, amikor két- 
három , generáció" után a mű- 
sor élvezhetetlenné válik 
DIGITÁLIS ZAJCSÖKKENTÉS 
-— a hang- vagy a videojel zajá- 
nak csökkentése elektronikus 
áramkörök segítségével 
DIGITÁLIS ZOOM - a kép köze- 
pének elektronikus kinagyítása 
— akár százszoros mértékben is; 
mivel azonban az alapkép fel- 
bontása a nagyítással nem nő, 
kb. hússzoros digitális nagyítás 
fölé menni nem érdemes, mert 
csak durva, színes foltokat ka- 
punk a képen, ami többnyire 
csak speciális effektnek hasz- 
nálható 

DIN DUGÓ/ALJZAT - többpó- 
lusú dugasz, illetve aljzat, amit 
régebben kiterjedten használtak 
hangtechnikai készülékekhez; 
ma egyre inkább háttérbe szorul 
a chinch (RCA, phono) és egyéb 
sokpólusú csatlakozók miatt 


DINAMIKATARTOMÁNY - egy 
rendszeren pontosan, fokozatai- 
nak megfelelően átvihető legna- 
gyobb és legkisebb jel aránya 
DINAMIKUS MIKROFON - in- 
dukciós elven működő, nagyobb 
méretű mikrofon-típus; előnye, 
hogy működéséhez nem szüksé- 
ges áramforrás ítelep) 
DIOPTRIA-BEÁLLÍTÁS - a ke- 
reső okulár a legtöbb kamerán 
beállítható néhány dioptria érté- 
kig úgy, hogy szemüvegesek 
szemüveg nélkül tudják hasz- 
nálni a keresőt 

DIS (DIGITAL IMAGE STABI- 
LIZER) — digitális képtárolóval 
működő áramkör a kamkorde- 
rekben, amely a kéz remegésé- 
ből adódó apró kameramozgá- 
sokat csökkenti vagy akár telje- 
sen meg is szünteti 

DNR (DINAMIC NOISE RE- 
DUCTION) - audió zajcsökken- 
tő rendszer, illetve áramkör 
DOLLY (KOCSI) - kerekeken 
guroló kameraállvány-kiegészí- 
tő; felvétel közbeni kocsizásra 
csak merev állvány és különle- 
gesen egyenletes padló esetén 
használható 

DROPOUT - pillanatnyi jelkíma- 
radás videoszalag lejátszása 
közben; oka többnyire a szalag 
rongált mágneses rétege vagy 
az arra feltapadó szennyező- 
dés; a képen vízszintes átfutó 
csíkokat okoz 

DRÓTNÉLKÜLI MIKROFON - 
olyan mikrofon, amelyben egy 
pici adó van a mikrofon jeleinek 
továbbítására ahhoz a hozzá 
tartozó vevőhöz, amely a hang- 
rögzítő berendezés vagy kam- 
korder mellett helyezkedik el; ily 
módon teljes mozgási szabad- 
ságot biztosítva a mikrofont tartó 
személynek 

DSP (DIGITAL SIGNAL PRO- 
CESSING - digitális jelfeldolgo- 
zás; olyan áramköri technika, 
amely digitális funkciók révén 
valósítja meg az átvitelt és az 
azzal kapcsolatos összes jelfor- 
málást és feldolgozást; jelenleg 
a videotrükkök terén szinte telje- 
sen kiszorította az analóg eljá- 
rásokat 

DUB (MÁSOLÁS) - kép-, illetve 
hangjelek átvitele egy hordozó- 
ról (szalagról) egy másikra; a 
képmagnók közötti DUB máso- 
lás olyan speciális, direkt kap- 
csolatot jelent, ami a másolási 
minőségromlást igen kismérté- 
ken tartja 

DUET EDIT - egyszerű, de nem 
nagyon pontos assemble szer- 
kesztési eljárás, amikor is a be- 


játszó és felvevő képmagnót 
egyetlen gombbal indítjuk vá- 
gáskor 

EDIT CSATLAKOZÓ - távve- 
zérlő csatlakozó aljzat képmag- 
nókon illetve kamkordereken az 
editáló vezérlőhöz való csatla- 
kozás céljára 

EDITÁLÓ KAPCSOLÓ - olyan 
kapcsoló képmagnókon, amely 
a másolás szempontjából opti- 
malizálja a lejátszott jelet 
EDITÁLÓ KÉPMAGNÓ - editá- 
lási funkciókat (pl. jog/shuttle 
gyorskeresés, inzert, preroll) 
könnyen (automatikusan) elvé- 
gezni képes - általában e célra 
speciálisan kialakított — kép- 
magnó 

EDITÁLÓ MONITOR - olyan jó 
minőségű monitor (tévé), ame- 
lyen két vagy több forrás képe 
látható egy időben egyetlen kép- 
ernyőn (,kép a képben") vagy 
egymást automatikusan, illetve 
gombnyomásra váltva 
EDITÁLÓ SZOFTVER - számí- 
tógépes program, amely megfe- 
lelően összekapcsolt videoké- 
szülékek és számítógép (PC) 
esetén az editálást a PC taszta- 
túrája segítségével vezérelni 
tudja 

EDITÁLÓ VEZÉRLŐ (EDITING 
CONTROLLER) - olyan készü- 
lék, amelyet videoprogramok 
szerkesztésénél használnak a 
bejátszó és felvevő képmagnó 
kényelmes, gyors és pontos mű- 
ködtetésére; segítségével gyor- 
san meg lehet keresni a vágási 
pontokat, azokat memorizálni 
lehet és a vágást automatikusan 
el lehet vele végeztetni. A leg- 
több ilyen készülék csak bizo- 
nyos vagy néhány típusú kép- 
magnót tud kiszolgálni, de ma 
már vannak univerzális, csak- 
nem minden géphez használha- 
tó típusok 
EFFEKTÍV  FÓKUSZTÁVOL- 
SÁG - a kamkorder objektívjé- 
nek fókusztávolsága összeha- 
sonlítva egy 35 mm-es fényképe- 
zőgép objektív hasonló adatai- 
val ugyanakkor a látószög ese- 
tén 

ELŐTÉTLENCSE - olyan len- 
cse, amit a kamerába épített 
fix objektívre lehet feltenni an- 
nak érdekében, hogy annak 
optikai teljesítőképességét 
meg lehessen növelni (pl. 
nagylátószögű illetve  tele- 
konverter) 

ELEKTRÉT MIKROFON - nép- 
szerű, olcsó, kis méretű, telep- 
pel működő kondenzátormikro- 
fon; rendszerint ilyen típus a 
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kamkorderbe épített mikrofon és 
az ún. csíptetős mikrofonok 
ELEKTRONIKUS KERESŐ - 
miniatűr (többnyire fekete-fehér, 
újabban némely típusnál színes) 
képcső a kamkorderbe építve a 
felvételi képkivágás, élesség és 
varió beállításának folyamatos 
ellenőrzésére 

ENHANCER (JELREGENERÁ- 
LÓ) - a videojel minőségét át- 
másoláskor javító eszköz; né- 
melyik típus arra is alkalmas, 
hogy változtatni (korrigálni) le- 
hessen vele a világosság, a 
kontraszt és a színtelítettség ér- 
tékeit 

EXPOSURE-LOCK (EXPOZÍ- 
CIÓ RETESZELÉS) - kezelő- 
szerv a kamerán, amely lehető- 
vé teszi, hogy a beállított expozí- 
ciós érték a megvilágítás válto- 
zásai ellenére azonos maradjon 
(pl. ha egy személyt követünk a 
kamerával változó világosságú 
háttér előtt); tulajdonképpen a 


megvilágítás-automatika kikap- 
csolt állapota 

f/(SZÁM) - az objektív nyílás 
értékei szabványos számokkal 
kifejezve; minél kisebb a szám, 
annál nagyobb a nyílás, vagyis 
annál több fényt enged át az ob- 
jektív 

F/C MECHANIKA - bizonyos 
újabb típusú VHS képmagnók- 
nak az a tulajdonsága, hogy 
anyakazetta (adapter) nélkül le- 
het velük használni normál VHS 
és VHS-C videokazettákat is 
FEHÉREGYENSŰÚLY (WHITE 
BALANCE) - áramkör a kame- 
rákban, amelynek feladata az 
elektronikus  fényszűrőbeállíi- 
tás" annak érdekében, hogy a 
felvétel színei minden körülmé- 
nyek között optimálisak legye- 
nek a felvétel helyszínét megvi- 
lágító fények különbözősége és 
esetleges változásai ellenére is; 
újabban a kamkorderek automa- 
tikusan állítják be a fehéregyen- 
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BERUHÁZÓK 


súlyt, de jobb készülékeken mód 
van a kézi beállításra is 
FEJDOB (HEAD DRUM) - kam- 
korderekben, képmagnókban ta- 
lálható . hengeres szerkezet, 
amely a forgó videofejeket — 
esetenként a forgó törlőfejet és 
a hifi hangfejeket is tartalmazza 
FEKETE BEFUTÓ - rövid feke- 
te jel szerkesztett videoszalag 
elején; célja az, hogy a lejátszó 
áramkör az indítás után stabil 
állapotba kerüljön, mire a műsor 
a szalagon megjelenik. Felve- 
hetjük úgy is, hogy a kamkorder- 
ről nem vesszük le az objektív 
védősapkáját 

FEKETE SZALAG - olyan vi- 
deoszalag, melyen teljes egé- 
szében fekete jel van annak ér- 
dekében, hogy arra inzertálás- 
sal lehessen a szerkesztést el- 
végezni, mivel a fekete jel felvé- 
telével a szalagra kerülnek azok 
a szinkronjelek is, amelyeket az 
inzertálás felhasznál 


INFRASTRUKTÚRA 
TERVEZŐK 


FELFUTÁSI IDŐ -— az az idő, 
ami kamkordereknél illetve kép- 
magnóknál a készenléti állapot- 
ból a felvétel elindulásáig szük- 
séges; editálásnál a preroll 
funkció szolgál kiküszöbölésre 
FILTER (SZÜRŐ) - elektromos 
vagy optikai szerkezet, amely a 
rábocsátott jel bizonyos részét 
átengedi, más részét elnyeli 
vagy visszatartja ú 
FLUORESCENT (FÉNYCSÓ- 
VAVILÁGÍTÁS) - gyárilag beál- 
lított fehéregyensúly érték, illet- 
ve automatika-tartomány jelzé- 
se a kamkordereken, amelyet a 
fénycsővilágítás melletti video- 
felvételek esetén kell használni 
FM AUDIO - frekvenciamodu- 
lált hifi hangfelvételi rendszer, 
amely elsősorban a V8, Hi8 és 
hifi VHS gépeken talál alkalma- 
zásra; az FM-hangfelvételnél 
nem használható az AUDIO 
DUB, mivel az a videosávot is 
törölné (az FM hangsáv ugyan- 
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A megfelelő és működő INFRASTRUKTÚRA a jó közérzet alapja! 


NEMZETKÖZI ÉS HAZAI REFERENCIÁK 


Telefonok és telefon alközpontok 


Intercom (hangostelefon : kommunikáció, 
biztonságtechnika, kórházi nővérhívó) 


Vezetéknélküli (rádiófrekvenciás) személyi hívók 


Hangrendszerek (hangosítás, konferencia, 
vezetéknélküli szinkrontolmács) 


Sokcsatornás (max. 128 db), folytonos (24 órás) 


beszédrögzítők 


Belépés engedélyező és naplózó rendszerek 


Biztonságtecnikai riasztó rendszerek 


Zártláncú (fekete-fehér és színes) televíziós 
megfigyelő rendszerek , CCTV" 


Egyedi és közösségi rádió, tv és műholdvevő 


rendszerek , CATV" 
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ott van a szalagon, ahol a video- 
sáv, de más frekvenciatarto- 
mányt használ, így lejátszáskor 
szűrőkkel a kettő szétválaszt- 
ható) 

FÓKUSZ-ZÓNA - egy kamkor- 
deren beállított képnek az a (kö- 
zépső) része, amelyet az autofó- 
kusz rendszer érzékel és ami 
alapján az élességállítást elvég- 
zi; a keresőben néha téglalap 
jelzi ezt a területet; van olyan 
kamkorder, ahol a fókusz zóna 
területe változtatható 
FÓKUSZTÁVOLSÁG - megle- 
hetősen körülményes elméleti 
meghatározás az objektívek le- 
képezésének (nagyítás, látó- 
szög) jellemzésére; minél na- 
gyobb a fókusztávolság, annál 
kisebb a látószög és annál na- 
gyobb a nagyítás, és fordítva 
FOLYADÉKFEJ (FLUID 
HEAD) - kameraállványra sze- 
relt forgatható és dönthető szer- 
kezet a kamera mozgatása cél- 
jára; különlegesen finom kame- 
ramozgások valósíthatók meg 
vele (szemben a közönséges, ol- 
csó, állvánnyal egybeépített fe- 
jekkel) 

FONÓ DUGASZ/ALJZAT - 
népszerű, megbízható, jó minő- 
ségű csatlakozó, amit egyaránt 
használnak hang- és videojelek 
csatlakoztatására; RCA-csatla- 
kozó vagy chynch néven is is- 
mert 

FORGÓ TÖRLÖFEJ (FLYING 
ERASE HEAD) - a kamkorder 
vagy képmagnó fejdobjába sze- 
relt forgó törlőfej, amely lehető- 
vé teszi a korrekt inzertálást (a 
videofelvétel egy részének ki- 
cserélését az előtte és utána 
való rész meghagyása mellett) 
FORMÁTUM - video rögzítési 
(videokazetta) rendszer; ma- 
napság elterjedt formátumok: 
VHS, S-VHS, V8, Hi8; félprofi al- 
kalmazásokban a U-matic; profi 
területen a U-matic HB vagy SP 
Betacam, MII; 

FRAME - egyetlen videokép, 
amely a jelenleg használatos 
rendszerekben két félképből áll; 
egy mp alatt 25 ilyen kép fut le 
a tévéképernyőn; néha a képki- 
vágást is ezzel a szóval jelölik 
FRAME ADVANCE (KÉPEN- 
KÉNTI LÉPTETÉS) - video- 
program olyan lejátszása e cél- 
ra alkalmas képmagnón, amikor 


képenként lehet (manuálisan 
vagy automatikusan) léptetni a 
szalagot 


FREKVENCIAMENET - az a 
frekvenciatartomány, illet- 
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ve frekvenciakarakterisztika, 
amelyben (amely szerint) egy 
adott átviteli rendszer jeleket 
képes átvinni; pl. a normál VHS 
hang frekvenciatartománya kb. 
100 Hz — 10 000 Hz között, a hifi 
videomagnó 50 Hz és 20 000 Hz 
között van 

FULL-AUTO (TELJES AUTO- 
MATA) - nyomógomb vagy kap- 
csoló kamkordereken, aminek a 
segítségével az expozíciót, a fó- 
kuszt és a fehéregyensúlyt auto- 
matikusan lehet állítani; ilyen- 
kor csak a képkivágással kell az 
operatőrnek törődni 

FUZZY LOGIC - mikroprocesz- 
szoros  kamkorder-automatika 
rendszer, amely képes figye- 
lembe venni a fókusz, az expozí- 
ció és a fehéregyensúly fino- 
mabb változásait a képben és 
eszerint tud szabályozni, ami- 
nek eredményeképpen az em- 
berhez közelebb álló intelligens 
döntéseket hoz, vagyis jobb kép- 
minőséget eredményez a válto- 
zó körülmények ellenére is 
GAIN (ERŐSÍTÉS) - adott jel 
erősítésének mértéke egy áram- 
körben vagy készülékben; a vi- 
deofokozatokban alkalmazott 
erősítés pl. a kamkorder csekély 
fény melletti érzékenységét nö- 
veli — ugyanakkor nő azonban a 
Zaj is 

GÉM - hosszú rúd a mikrofon 
tartására olyan felvételnél, ahol 
a mikrofon nem jelenhet meg a 
képen, de kifogástalan minőség- 
ben kell a hangot felvenni 
GENERÁCIÓ - a kamkorder ál- 
tal készített felvétel az , első ge- 
nerációs" szalag, ennek máso- 
lata a második, az erről készített 
további másolat a harmadik stb. 
generáció; minden másolással 
romlik a minőség, amit némileg 
ellensúlyozni lehet kiváló készü- 
lékek (S-VHS, Hi8), illetve szala- 
gok használatával 

GENLOCK - két vagy több vi- 
deo forrás jele akkor keverhető 
egymással, ha azok szinkron- 
ban vannak, ami a források be- 
menetére adott szinkronozó vi- 
deojellel biztosítható abban az 
esetben, ha a készülék ezt a je- 
let fogadni tudja (GENLOCK IN); 
számítógépes jelek ugyancsak 
valamilyen GENLOCK áramkör 
segítségével keverhetők másik 
készülék (pl. képmagnó, kam- 
korder) videojeleivel A 
GRAFIKUS KIEGYENLÍTŐ 
(GRAPHIC EGUALIZER) - 
hangerősítők frekvenciameneté- 
nek a terem akusztikai tulajdon- 


ságaihoz való illesztésére szol- 
gáló készülék; bizonyos frek- 
venciák tartományában függet- 
len kiemelést vagy csillapítást 
lehet segítségével elérni 
GYORSTÖLTÉS - akkuk egyik 
töltési módja, amikor rövid idő 
(kb. 1 óra) alatt lehet a kimerült 
akkut a hozzávaló töltővel feltöl- 
teni 

HALOGÉN LÁMPA - a video- 
technikában szinte kizárólago- 
san használt, általában hordoz- 
ható, sokféle kivitelben gyártott 
fényforrás 

HALSZEM OBJEKTÍVV — kü- 
lönlegesen nagy (akár 180 fok) 
látószögű objektív, amelynek 
segítségével panorámafelvéte- 
leket lehet készíteni; torzításuk 
igen nagy (általában arányos a 
látószöggel) 

HDTV (HIGH DEFINITION TV) 
-— nagyfelbontású televízió a je- 
lenleginél kb. kétszeres sor- 
számmal dolgozó, 16:9 képará- 
nyú, digitális technikát alkalma- 
zó képátviteli, illetve videorend- 
szer; többféle kísérleti rendszer 
működik, de egységes beveze- 
téséről még nincs döntés 
HELIKÁLIS RENDSZER - ma 
már egységesen, minden kép- 
magnó-rendszerben . alkalma- 
zott megoldás, amely lehetővé 
teszi a mérsékelt szalagsebes- 
ség mellett a nagy relatív fej- 
szalag sebességét, lehetővé té- 
ve ezáltal a nagyfrekvenciás 
modulált videojelek és hifi hang- 
jelek felvételét; a szalag csavar- 
menetszerűen fut a fejdob körül, 
így az abban forgó fejek egymás 
melletti ferde sávokban írják fel 
a szalagra a jeleket 

Hi8 - a Sony cég által kifejlesz- 
tett V8 rendszer javított változa- 
ta, amely azonban csak , lefelé" 
kompatibilis amazzal 


GENERAL 


MIKROPO 








Video kivetítők széles skálája 


a hatásos bemutatók nélkülözhetetlen eszközei 
BERELHETŐK vagy VÁSÁROLHATÓK 


Alkalmas: kiállításokra, bemutatékra, 
oktatási célokra, konferenciákra, rendezvényekre. 
6. hagyományos video- és számítógép kép kivetítésére 
0 7.6 m-es képátló, nagy fényerő, ragyogó színek 
e hordozható és telepített kivitelben 
1065. Budapest, Nagymező v.47. Tek 112-7830, Fax: 269-0151 


Mfg MIKROPO COMPUTER 





HIGH BAND - a szabványos vi- 
deoformátumok javított, kiváló 
minőséget biztosító változatá- 
nak egységes jelzője, amely az 
alkalmazott technikai megoldás- 
ra utal 

HIGH  S$SPEED — SHUTTER 
(NAGY ZÁRSEBESSÉG), illet- 
ve KIOLVASÁSI IDŐ) -— olyan 
áramköri megoldás a félvezetés 
képérzékelővel működő kame- 
rákban, amikor a normál (1/50 
s-nak megfelelő) kiolvasási időt 
lecsökkentik akár 1/10 000 s-nyi 
időre; ennek hatása teljesen 
azonos a fotózásnál tapasztal- 
takkal: a gyors mozgásokról 
éles pillanatfelvételeket lehet 
készíteni, azonban nő a helyes 
expozícióhoz szükséges megvi- 
lágítás értéke. Kiválóan alkal- 
mas gyors mozgások elemzésé- 
re (kockázó, lassított lejátszás) 
HIPERFOKÁLIS TÁVOLSÁG - 
az a fókusztávolság, amelynél 
az objektív mélységélessége a 
legnagyobb; ilyen beállítás ese- 
tén ennek a távolságnak a felé- 
től a végtelenig éles a kép 

Hz (HERZ) - a frekvencia mér- 
tékegysége: a  másodpercen- 
kénti teljes periódusok száma 
IDŐKÓD (TIME CODE) Id. 
RCTC, VITC 

IHG  (INTELLIGENT  NIGH 
GUALITY) - a japán Akai cég 
által — kidolgozott — rendszer, 
amely a képmagnó lejátszási 
tulajdonságait optimalizálja a 
jobb visszajátszott kép érdeké- 
ben 

IMPEDANCIA - áramkörök 
adott jellemzője, aminek főleg 
ezek összekapcsolásakor van 
jelentősége (általában ugyan- 
olyan ki-, illetve bemeneti impe- 
danciával bíró készülékeket, il- 
letve csatlakozásokat lehet ösz- 
szekapcsolni) 


ELECTRIC 
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INDEX SEARCH - keresési 
rendszer, amely a videoszalagon 
elhelyezett  indexjelek alapján 
automatikusan találja meg a kíi- 
vánt pogramot vagy pontot 
INDIREKT VILÁGÍTÁS -— olyan 
világítási technika, amikor a fő- 
fény nem közvetlenül, hanem 
nagyméretű reflektáló felületekről 
(mennyezet, fal, esetleg speciális 
elhelyezett reflektáló felület) visz- 
szaverődve világítja meg a témát. 
Általában kellemes, árnyékmen- 
tes, szórt világítást biztosít, de na- 
gyobb teljesítmény kell ugyanak- 
kora megvilágítás eléréséhez 
INTERFÉSZ - kapcsolódó elekt- 
ronikus készülékek illesztésére 
szolgáló kiegészítő egység, adap- 
ter, csatlakozó vagy szoftver 
INTRO SCAN - olyan keresési 
rendszer a videoszalagon, amikor 
minden (szünetet követő) video- 
felvételi szakasznál néhány má- 
sodperc időre lejátszásba kap- 
csol a képmagnó 

INZERT EDIT - szerkesztési eljá- 
rás, melynek során már meglevő 
felvétel tetszőleges része kicse- 
rélhető új anyaggal úgy, hogy az 
tökéletesen illeszkedik a megma- 
radó anyaghoz mind a be-, mind 
a kilépési pontokon. Ilyenkor a 
szinkronsáv (track-jelek) nem tör- 
lődnek a szalagon; a videosávok 
törlésére forgó törlőfejre van 
szükség a képmagnóban 

IR (INFRARED) — autofókusz- 
rendszerekben,  távvezérlőkben 
stb. alkalmazott áramköri megol- 
dás információk vezetéknélküli, 
rövid távolságú átvitelére 

JACK DUGÓ/ALJZAT - főleg a 
hangtechnikában használatos 
csatlakozó, amely három méret- 
ben terjedt el (2,5 mm, 3,5 mm és 
6,5 mm); van monó és sztereó 
változata is 

JEL-ZAJ VISZONY - a hasznos 
jel és a zaj viszonya hang- vagy 
videoáramkörben (csatornában); 
decibelben adják meg; minél na- 
gyobb, annál jobb az átvitel minő- 
sége (video- vagy hangvfelvétel) 
JITTER (REMEGÉS) - a kép 
vagy bizonyos részleteinek reme- 
gése visszajátszáskor, amit a sza- 
lag bizonytalan futása (gyűrődött, 
kopott, piszkos szalag, elpiszkoló- 
dott szalagpálya vagy videofej) 
okoz 

JOG/SHUTTLE - forgatógombos 
szalagfutás-vezérlő asztali kép- 
magnókon és editáló távvezérlő- 
kön; a kockánkénti léptetéstől 
akár tíz-hússzoros sebességig le- 
het vele a szalagot futtatni mind- 
két irányban 
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KAMERÁBAN VÁGÁS - olyan 
videofelvételi mód, amelynek so- 
rán a kívánt sorrendben vesszük 
fel a szalagra a jeleneteket és így 
a végén a kamkorderből a kész 
anyagot vehetjük ki; nem mindig 
lehet megvalósítani, de ha igen, 
feleslegessé válik az egyébként 
költséges utómunka — 

KARAKTERGENERÁTOR - be- 
épített vagy kívülről csatlakoztat- 
ható elektronikus egység, amely- 
nek segítségével feliratokat lehet 
előállítani és a videoképbe kever- 
ni. A feliratok úsztathatók és cse- 
rélhetők is (a karaktergenerátor 
memóriájának kapacitása függvé- 


nyében) 
KELVIN - a színhőmérséklet 
mértékegysége 


KÉPARÁNY (képoldalarány) — a 
kép szélességének aránya annak 
magasságához. A hagyományos 
képarány 4:3. A szélesvásznú, 
16:9-es tévék a nagyfelbontású 
rendszerek bevezetésének előz- 
ményeként már kaphatók a bol- 
tokban. A hagyományos, 4:3 ará- 
nyú adásokat is lehet venni velük 
KÉPZAJ - különböző mértékű 
szemcsésség, illetve remegés a 
képben, ami különösen nagyobb, 
homogén színes felületeken zava- 
ró; kamkordereknél elsősorban a 
felvételkori elégtelen megvilági- 
tás okozza; a high-band rendsze- 
reknél sokkal kisebb mértékű 
KOMPONENS VIDEO - a színes 
videojel két összetevőből áll: a 
színjelből (C) és világosságjelből 
(Y). A komponens-rendszerben a 
két jel a felvétel, utómunka és 
visszajátszás során végig külön 
csatornán fut és mivel nem hat 
egymásra, jobb minőségű képát- 
vitelt eredményez 

KOMPOZIT VIDEO - a videojel 
olyan (hagyományos) áviteli mód- 
ja, ahol a világosságjel és színjel 
közös csatornában, egymással 
kombinálva megy át. Olcsóbb, 
mint a komponens rendszer, de 
rosszabb a képminőség. (A ha- 
gyományos VHS, U-matic, V8 stb. 
rendszerek kompozit rendsze- 
rűek; míg ezek javított, ún. ,,high- 
band" változatai komponens átvi- 
tellel dolgoznak) é 
KONTRASZTÁTFOGÁS - a leg- 
világosabb és legsötétebb kép- 
részlet fényerősségének aránya 
egy videoképben 

KONVERTER LENCSE - I. ELŐ- 
TÉTLENCSE 

LCD (LIGUID CRYSTAL DIS- 
PLAY) - folyadékkristályos, ele- 
mi alkotókból álló felépülő kijelző 
panel elektronikus készülékeken; 


kicsi a fogyasztása, lapos és nincs 
káros sugárzása; van már színes 
változata is, amit elsősorban szí- 
nes hordozható miniatűr tévék- 
ben és színes keresőkben alkal- 
maznak 

LED (LIGHT EMITTING DIODE) 
—fényemittáló dióda, amelyet elő- 
szeretettel használnak különféle 
elektronikus kijelzőkben 

LINE IN/OUT - vonalai be-/kime- 
net; főleg hangkészülékkel kap- 
csolatban használják a nagyszin- 
tű jelek csatlakozásaira vonatko- 
zóan a kis-, (mikrofonszintű jelek- 
től való megkülönböztetésre) 
LINEÁRIS HANGSÁV (LINEAR 
EDGE TRACK) - az FM illetve 
PCM hangfelvételi rendszerrel 
szemben a hagyományos, gyen- 
ge hangminőséget nyújtó, a vi- 
deoszalag szélén található hang- 
sáv 

LP (LONG PLAY) - felezett sza- 
lagsebességű üzemmód, amikor 
is a játékidő megduplázódik, 
azonban a képminőség valamit 
romlik és a lejátszás néha insta- 
billá válik; nem ajánlatos használ- 
ni, fontos, jó minőséget kívánó fel- 
vételekhez vagy olyanhoz, amit 
majd másolni vagy szerkeszteni 
kell 

LTC (LINEAR TIME CODE) - a 
videoszalagra felvett időkód, 
amely a felvétel tetszőleges he- 
lyeinek pontos azonosítására 
vagy megjelölésére szolgál; első- 
sorban számítógépes editálásnál, 
valamint hifi vagy PCM hangos 
képmagnóknál használják 

LUX - a fényerősség mértékegy- 
sége; a legtöbb kamkorder lát va- 
lamilyen képet már 10 lux megvi- 
lágítás mellett is, de a használha- 
tó videofelvételhez legalább 100 
(tipikusan 1000) lux megvilágítás 
szükséges 

MAKRO - az ilyesmire alkalmas 
objektív olyan beállítása, amely- 
nél apró tárgyakat lehet felvenni 
igen közelről (néhány cm távol- 
ságból) 

MANUÁLIS — FEHÉREGYEN- 
SÜLY - a fehéregyensúly-auto- 
matika kikapcsolása acélból, 
hogy a világítás színváltozásai ne 
befolyásolják a felvenni kívánt je- 
lenet színei (ha pl. valakit változó 
fényben követ a kamera) 
MANAUÁLIS REKESZVEZÉR- 
LÉS - az automatikus expozíció- 
beállítás kikapcsolása annak ér- 
dekében, hogy a kép fényerőssé- 
gét magunk határozhassuk meg 
az általunk kívánt expozíciónak 
megfelelően 

MASTER EDIT CONTROL - a 


japán JVC cég ,szinkro-edit" 
rendszere; csak ezzel kompatibi- 
lis gépeken használható 
MÉLYSÉGÉLESSÉG - az a ka- 
merától mért legközelebbi és leg- 
távolabbi sík (tartomány), amelyet 
élesen tud adott beállítás mellett 
leképeztni az objektív; a csekély 
világítás, hosszú fókusztávolság 
és a rövid tárgytávolság csökken- 
tik a mélységélességet. 
MESTERSZALAG — (MASTER 
TAPE)- az a második generációs 
videoszalag, ami a szerkesztés 
során keletkezik az eredeti felvé- 
telek átmásolásával: ha az erede- 
ti felvételek és a szerkesztés is 
kifogástalan, még ennek másola- 
tát, a harmadik generációs kópiá- 
kat is használni lehet 
METÁLSZALAG - fémgőzölés- 
sel előállított igen jó minőségű 
szalag, amelyen az oxidokkal 
szemben tiszta fémeket tartalmaz 
a mágneses réteg; a V8 és Hi8 
rendszerű képmagnók, kamkor- 
derek használják 

MOIRE - halszálka-szerű, vona- 
las vagy foltos zavar a videókép- 
ben, amit egy idegen, de közeli 
frekvenciájú zavaró jel okoz; a 
high-band rendszerekben sokkal 
ritkábban fordul elő 

MONITOR - szoros értelemben a 
videojel ellenőrzésére szolgáló 
képernyő (tuner és hangfokozat 
nélkül) ; a gyakorlatban minden tv- 
készüléket monitornak szokás ne- 
vezni még akkor is, ha nincs rajta 
AV, S-video vagy RGB bemenet 
akkor, ha videojel megtekintésére 
használják 

MONOPOD - egylábú kameratar- 
tó bot (állvány pótlására) 
NAGYLÁTÓSZÖGŰ OBJEKTÍV 
—-kamkorderek varióobjektívjének 
rövid fókusztávolságú, nagy mély- 
ségélességet adó beállítása; 
ilyen állásban némely objektív 
hajlamos a torzításra 
NEGATÍV/POZITÍV KAPCSOLÓ 
— segítségével a videokép nega- 
tívját lehet előállítani a képer- 
nyőn; igen hasznos olyankor, 
amikor fotókat kell videóra vinni 
és rendelkezésre áll a színes ne- 
gatív, ami rendszerint sokkal jobb 
minőségű, mint a papírképek. 
A negatív kép néha effektként is 
használható 

NICAD AKKU - nikkel-kadmi- 
um akkumulátor; csaknem min- 
den kamkorder-akku ilyen típu- 
sú. Ezeket célszerű teljesen ki- 
sütni az újratöltés előtt; kb. 1000 
töltési ciklus az élettartamuk 
NTSC - amerikai (USA és más 
államok), illetve japán televíziós 
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átviteli szabvány; valamivel 
rosszabb, mint az európai PAL, 
mivel kisebb a sorszáma és bi- 
zonytalanabb a színátvitele 
OPTIKAI KÉPSTABILIZÁTOR 
— képstabilizáló rendszer, ami 
kamkorderekbe építve  meg- 
szünteti (csökkenti) a felvett kép 
kézremegésből származó zava- 
ró mozgásait 

OPTIKAI SZÜRŐ - üvegből, 
zselatinból vagy műanyagból 
készült átlátszó, objektívre sze- 
relhető anyag, amely megvál- 
toztatja az objektívbe jutó fény 
valamilyen tulajdonságát 
(mennyiségét, spektrális össze- 
tételét), esetleg javítja a kép fel- 
bontását vagy speciális effektu- 
sokat hoz létre 

PAL - jelenleg a legjobb, euró- 
pai színes tévé átviteli rendszer; 
ma már ez is elavult és ez hajtja 
a HDTV kifejlesztésére irányuló 
törekvéseket 

PALMCORDER - tenyérben is 
elférő, pici, egyszerű, elsősor- 
ban tömeges, otthoni használat- 
ra szánt kamkorder 
PANORÁMAFEJ - fordítható és 
buktatható, kameraállványra 
szerelhető fej, aminek a segítsé- 
gével a rá szerelt kamera min- 
den irányban könnyen mozgat- 
ható és rögzíthető 

PCM (PULSE CODE MODULA- 
TION) - a hifi képmagnókban 
alkalmazott hangfelvételi rend- 
szer, amelyet elsőként a Sony 
Hi8 készülékeiben alkalmaztak 
PIP (PICTURE-IN-PICTURE) — 
ukép-a-képben" : képtárolót 
használó digitális áramköri 
megoldás, mely lehetővé teszi, 
hogy egy képernyőn levő kép- 
ben egyidőben egy kisebb mé- 
retben egy másik videokép is 
látható legyen 

PIXEL - képelem: a CCD vagy 
egy képernyőfelület (LCD) legki- 
sebb, elemi része 

PRE-SET - előre (gyárilag) be- 
állított értéke valamilyen jellem- 
zőnek; pl. a fehéregyensúly nap- 
fényre beállított átlagértéke stb. 
PREROLL - az az idő, amely 
egy képmagnóban szükséges 
ahhoz, hogy a szalag álló hely- 
zetből stabil lejátszási helyzetbe 
kerüljön. Editáláskor mind a le- 
játszó, mind a felvevő gépben 
levő szalagot vissza kell csévél- 
ni annak érdekében, hogy mire 
a vágási ponthoz érnek, mind- 
kettő stabil állapotban és egy- 
mással szinkronban legyen. 
A postroll az az idő, amely a 
szalag megállásához szükséges 
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PROGRAMOZOTT AE - prog- 
ramozható automatikus expozí- 
ció: nagy kiolvasási sebességre 
képes kamkorderek olyan tulaj- 
donsága, hogy az expozíció be- 
állításakor vagy a rekesz vagy a 
kiolvasási sebesség élvez prio- 
ritást a témától függően (pl. a 
, Sport" állásban a kiolvasási se- 
besség, , portré" állásban a re- 
kesz állandósága az elsődle- 
ges) 

PUSKAMIKROFON (GUN MI- 
KE) - irányított mikrofon, amely 
fokfozottan érzékeny a tengely 
irányából jövő hangokra és csil- 
lapítja az oldalirányból valamint 
hátulról érkezőket; zajos kör- 
nyezetben történő hangfelvétel- 
kor kiváló szolgálatokat nyújt- 
hat, de kezeléséhez általában 
külön személy szükséges 

RCA DUGASZ/ALJZAT - I. FO- 
NÓ DUGASZ/ALJZAT 

RCTC (REWRITABLE CONSU- 
MER TIME CODE) - a Sony ál- 
tal kifejlesztett olyan időkód 
rendszer, amelyet utólag is fel 
lehet írni a videófelvételre : első- 
sorban a V8 és a Hi8 készülékek 
használják 

REAL-TIME COUNTER (VA- 
LÓS SZALAGIDŐ SZÁMLÁLÓ) 
— olyan számláló, amely az eltelt 
szalagidőt órában, percben, má- 
sodpercben mutatja ; általában a 
maradék szalagidő kijelzésére 
is alkalmas — 
RF-MODULÁTOR - olyan ké- 
szülék, amely a kép- és hangje- 
leket valamelyik szabványos tv- 
csatornára teszi át annak érde- 
kében, hogy közönséges tv- 
készülék segítségével lehessen 
a kamkorderen lejátszott prog- 
ramot nézni 

RGB - vörös, kék, zöld: olyan 
átviteli rendszer (csatlakozás), 
amikor a színes televízió három 
alapszínjelét három külön csa- 
tornán (vezetéken) viszik át (pl. 
Scart-csatlakozó segítségével); 
mivel az RGB rendszer nagy 
sávszélességű, ez biztosítja a 
legjobb minőségű átvitelt 

RMC (REMOTE CONTROL 
SOCKET) - szinkro-edit rend- 
szer, amelyet azonban csak az 
ezzel kompatibilis gépeken le- 
het használni 

S-VIDEO CSATLAKOZÓ - 
négypólusú dugasz és aljzat 
komponens tévéjelek, pl. 5-VHS 
csatlakozsátatására a videoké- 
szülékek (képmagnó, kamkor- 
der, monitor, mixer) között 
SCART - húszpolusú csatlako- 
zó, amely AV és RGB jelek átvi- 
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telére is alkalmas videokészülé- 
kek között; előnye, hogy egyet- 
len kábelen megy minden jel. 
Szokás Euro-AV vagy Peritel 
csatlakozónak is nevezni 
SCROLL - feliratok görgetése 
felfele vagy lefelé a képernyőn 
SECAM - a franciák által kifej- 
lesztett színes televíziós átviteli 
rendszer ; hazánkban jelenleg is 
ezt használja a tv-adás, jóllehet 
sok hibája van — 

SEMLEGES SZŰRŐ (NEUTRAL 
DENSITY FILTER) - egyszerű 
szürke szűrő, amely az objektív 
elé téve csökkenti a kamerába ju- 
tó fényt különösen erős megvilá- 
gítás esetén (pl. havas, napsütötte 
táj, csillogó víztükör stb.) ; különfé- 
le árnyalatokban készül 
SLO-MO (SLOW-MOTION) - 
lassított visszajátszás képmag- 
nón, kamkorderen 

SLOW CHARGE (LASSÚ TÖL- 
TÉS)-Ni-Cd akkuk hosszabb időt 
igénylő töltési módja, amely 
azonban meghosszabbítja azok 
élettartamát 

SLOW SHUTTER (LASSÍTOTT 
KIOLVASÁS) - kamkorderek 
elektronikus kiolvasási sebessé- 
gének csökkentése a normális ér- 
ték (1/50 mp) alá; állóképek vagy 
lassú mozgások figyelésére vagy 
felvételére használják gyenge vi- 
lágítás mellett (pl. felügyelő vide- 
orendszerekben) 

SNR - I. JEL-ZAJ VISZONY 

SP (STANDARD PLAY) — nor- 
mális szalagsebesség kamkor- 
derben, képmagnóban 

SPLIT SCREEN (OSZTOTT 
KÉPERNYŐ) -— monitor olyan 
üzemmódja, ahol a képernyő 
egyik felén egy kép keverőre jutó, 
a másik felén a keverő utáni álla- 
pota látható. Jelenti a bármilyen 
osztott képmezős trükköket is 
STEADICAM - eredetileg nehéz, 


GENERAL 
Video kive 





MIKROFO 






a hatásos bemutatók nélkülözhetetlen eszközei 
BÉRELHETŐK vagy VÁSÁROLHATÓK 
e 

Alkalmas: kiállításokra, bemutatékra, 
oktatási célokra, konferenciákra, rendezvényekre. 
e. hagyományos video- és számítógép kép kivetítésére 
e 7.6 m-es képátló, nagy fényerő, ragyogó színek 
e hordozható és telepített kivitelben 
1065. Budapest, Nagymező u.47. Tek 112-7830, Fax: 269-0151 


Áűg MIKROPO COMPUTER 
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profi kamerák részére kifejlesztett 
olyan testre szerelhető tartószer- 
kezet, amely a mozgást minimális 
mértékben gátolja, azonban a ka- 
mera remegéseit kiküszöböli. 
Utóbb kifejlesztették a pici, ama- 
tőr kamkorderek részére szolgáló 
változatot is . 
STILL FRAME (ÁLLÓKÉP) - a 
szalag megállításakor (pause) lá- 
tott egyetlen videókép 

SYNC SIGNAL (SZINKRON- 
JEL) - a videojelhez kevert elekt- 
ronikus impulzusok, amelyek idő- 
beli referenciát szolgáltatnak a je- 
lek képernyőn történő visszaálli- 
tásához, egymással való keveré- 
séhez, vágásághoz, a képmagnó 
szervorendszerének visszaját- 
száskori működtetéséhez stb. 
SZERKESZTÉS - az eredeti 
kamkorder-felvételek . megadott 
sorrend szerinti egymás után má- 
solása egy másik szalagra, 
amelynek során az eredeti felvé- 
teleket regenerálni, trükközni l1e- 
het és a hangsávot is ki lehet cse- 
rélni 

SZÍNHÖMÉRSÉKLET - a fehér 
fény árnyalatainak objektív mérté- 
ke, amelyet Kelvinben adnak 
meg; minél magasabb a színhő- 
mérséklet, annál kékesebb a fény. 
A napfény (tiszta kék égbolt) 
10-27 000 K, a naplemente 2000 
K értékkel jellemezhető. Az izzó- 
lámpák általában 3500 K, a halo- 
gén lámpák 4-6000 K színhőmér- 
sékletűek 

SZÍNJEL (CHROMINANCE) — a 
videojel azon része, amely a szí- 
ninformációt viszi át 
SZÍNKORREKCIÓ - igénye- 
sebb videokeverőkben található 
olyan áramkör, illetve szabályo- 
zószerv, amelynek segítségével a 
videojel piros, zöld és kék össze- 
tevőinek egymáshoz viszonyított 
arányát, tehát végül is a kép szín- 


ELECTRIC 
les skálája 
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árnyalatát lehet utólag változtat- 
ni; ezáltal bizonyos határok kö- 
zött korrigálni lehet a színhibás 
felvételeket 

SZINKRO-EDIT - egyszerű edi- 
tálási eljárás preroll segítségé- 
vel, ahol a kamkordert és a kép- 
magnót egyetlen kábel köti ösz- 
sze és mindkét gép egyetlen 
gombbal indítható 
SZÍNTELÍTETTSÉG-KORREK- 
CIÓ — olyan kezelőszerv a mixe- 
ren, amivel a videojel (videokép) 
színének intenzitását lehet növel- 
ni vagy csökkenteni egészen a fe- 
kete-fehértől a maximumig 
TANULÓ TÁVVEZÉRLŐ - a 
sokféle (sokszor egy szobán be- 
lül használatos) távvezérlő ki- 
váltására — szolgáló eszköz, 
amely üzembeállításakor addig 
próbálkozik az egyes készülé- 
kek távvezérlésével, míg megta- 
lálja azok kódjait és ekkor azo- 
kat gombnyomásra , megjegy- 
zi", feleslegessé téve ezzel a 
többi távvezérlőt 
TARTOZÉKRÖGZÍTŐ - a fény- 


képezőgépeken is megtalálható 
.Papucs" a videokamera tetején 
arra a célra, hogy mikrofont, 
lámpát stb. lehessen a kamera 
tetejére rögzíteni 

TBC (TIME BASE CORREC- 
TOR) - olyan eszköz, amely re- 
generálja a rajta áthaladó video- 
jelek színkronjeleit és időalaphi- 
báját, aminek következtében 
csökken a képen levő függőle- 
ges vonalak remegése. A kép 
tárolása további digitális funk- 
ciókat tesz lehetővé (színkoron- 
zás, trükkök) dő 
TELECINE (FILMÁTÍRÓ) — fil- 
mek, diák, színes negatívok vi- 
deóra való áttevéséhez szolgáló 
(profi) berendezés; kiválóan he- 
lyettesíthető a kép fehér felület- 
re vetítésével és kamerával való 
felvételével — 
TELEOBJEKTÍV - nagy gyújtó- 
távolságú, kis látszögű objektív; 
a kamkorder változtatható gyúj- 
tótávolságú objektívjével a tele 
állásban nagy távolságról ké- 
szíthetünk közeli felvételeket 


PHILIPS TV TEST EOUIPMENT 


Ön szerint citromsárga vagy 
narancssárga? 


A színes monitorok pontos színkiegyenlitése 
elengedhetetlen a jó képminőség eléréséhez. 
A szín objektív meghatározása megfelelő 
műszer nélkül azonban nem lehetséges. 

Ha Ön a PHILIPS PM 5639 színanalizá- 
tort választja, biztos lehet döntése helyes- 


ségében. 


A PM 5639 sokoldalú, könnyen ke- 

zelhető, elemről működő színanalizátor. 

Tehát, ha Ön egy színt objektíven szeretne 
meghatározni és az eredményt számokkkal 
alátámasztani, válassza a megbizható 

PHILIPS gyártmányú PM 5639-es színanalizátort! 


Irányár: 730.000 Ft 
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TERELŐLEMEZEK - videózás- 
hoz használatos lámpákon talál- 
ható kihajtható ellenzők, amik a 
fény terelését (a nyaláb szűkíté- 
sét) szolgálják. A fülek hajtoga- 
tásával irányított, helyi világítást 
valósíthatunk meg 

TIME LAPSE (IDŐZÍTETT 
FELVÉTEL) - bizonyos kamkor- 
derek olyan képessége, hogy 
adott időközönként készítenek 
rövid (néhány képből álló) vi- 
deofelvételt, ami visszajátszva a 
felvett mozgást látszólag fel- 
gyorsítja (hasonlóan mint a film- 
hél a kockázó felvétel) 

TTL (THROUGH THE LENS) - 
, az objektíven keresztül" törté- 
nő mérés, beállítás ; autofókusz- 
és expozíciós automatikák alkal- 
mazzák előszeretettel 
TV-SZABVÁNYOK - három 
nagy tévészabvány terjedt el vi- 
lágszerte: a PAL, az NTSC és a 
SECAM, amelyek nem kompati- 
bilisek egymással, ezért az egyik 
szabvány szerint felvett video- 
szalagot csak az ugyanolyan 


szabványú gépen, illetve  tv- 
készüléken lehet lejátszani. Van- 
nak már multinormás készülékek 
is; lehet transzkódolni is az egyik 
szabványból a másikba de ez ál- 
talában költséges 

TWIN LENS (KETTÖS LEN- 
CSE) - két objektívvel felszerelt 
kamkorder, ahol az egyik normál 
varióobjektív, a másik nagylátó- 
szögű; a kettő közötti átkapcso- 
lás történhet vágásszerűen vagy 


osztott  képmezőben, esetleg 
úszással 
UNIDIRECTIONAL MICRO- 


PHONE - minden irányban egy- 
formán dolgozó mikrofon; általá- 
ban kardioid karakterisztika jel- 
lemzi. Mivel nem irányérzékeny, 
kiválóan alkalmas kerekasztal- 
beszélgetések, stb. felvételére 
V8-8 mm széles videoszalaggal 
működő videorögzítési rendszer ; 
a japán Sony cég fejlesztette ki. 
Kazettája maximum 90 perces és 
kb. akkora, mint egy hangkazet- 
ta. A VHS-C versenytársa 
VÁGÁS (CUT) - 1. videoanyag 


További információk: 


MTA-MMSZ Kft. Philips Képviselet 
1119 Budapest, Etele út 59-61. — - 
Tel:1869-589, 1869-760 

Fax: 1611-021 


PHILIPS 
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összeállítás (szerkesztés); 2. 
olyan pont a videoszalagon, 
ahol egyik snitt véget és követ- 
kezik a másik 

VCR (VIDEO CASSETTE RE- 
CORDER) - képmagnó 

VHS (VIDEO HOME SYSTEM) 
— a legelterjedtebb otthoni, ama- 
tőr célokat szolgáló viszonylag 
olcsó videorendszer 
VIDEO 8 - a Sony által kifejlesz- 
tett 8 mm-es szalaggal dolgozó 
miniatűr videoformátum 

VIDEO IN/OUT -— a videojelek 
csatlakoztatására szolgáló alj- 
zatok videokészülékeken 
VIDEO LIGHT -— a helyszíni vi- 
deofelvételekhez "használatos 
gyakran kamkorderekre tűzhető 
(akkuról vagy hálózatról táplál- 
ható) kis fényforrás; a nagyob- 
bak kb. 500-1000 watt fogyasztá- 
súak és külön állványt igényel- 
nek 

VILÁGOSSÁGJEL (LUMINAN- 
CIA) - a videojelnek az a része, 
amely a kép világosság-össze- 
tevőit hordozza 


VISS (VHS INDEX SEARCH 
SYSTEM) - I. INDEX SEARCH 
VITC (VERTICAL INTERVAL 
TIMECODE)- egy adottszalagon 
levő videóképek egyértelmű azo- 
nosítására szolgáló, szalagra írt 
kódjel-sorozat, amely elsősorban 
editálási célokat szolgál; a VITC 
jeleket felvételkor, esetleg máso- 
láskor lehet a szalagra felírni 
VÍZSZINTES FELBONTÁS 
(HORIZONTAL RESOULA- 
TION) - a finom részletek visz- 
szaadásának képességét jel- 
lemző szám, amely megadja, 
hogy egy átviteli rendszerben a 
képernyőn vízszintes irányban 
hány képpont különböztethető 
meg; a normál VHS lejátszásnál 
ez az érték kb. 260, az S5-VHS 
esetében mintegy 400 

VU METER - a hangjelek szint- 
jének ellenőrzésére használt 
műszer 

WHITE BALANCE LOCK (FE- 
HÉREGYENSÚLY RETESZE- 
LÉS) - a fehéregyensúly kézi 
beállítása (az automatika kikap- 
csolt állapota) 

ZAJCSÍK - hibás sávkövetés 
következtében a képernyőn szé- 
les vízszintes zajsáv lép fel, amit 
a tracking szabályozó lassú állí- 
tásával általában el lehet tüntet- 
ni. Zajos visszajátszott kép ese- 
tén mindig célszerű a tracking 
állításával próbálkozni 








Xtrack Digital Audio Workstation 
A profik költségtakarékos 
választása 





Felhasználási terület: 
e rádióstúdiókban; 

e TV stúdiókban; 

e video utómunkálati 





BEV Az Xtrack rendszert, a Digigram Ltd. PC-alapú 


91 audio diszkeditorát, Európában már több mint ezer 
e stúdió választotta. — Bízhat benne. 


Digigram 






Néhány szolgáltatása: 
e hagyományos editálási funkciók; e time-stretch; 
e 4:1...26:1 tömörítés (MUSICAM); e 16 sáv kezelése; 
e CD-ROM, MO, WORM, valamint LAN, ISDN támogatás. 


CORG Computer Kft. 1112 Bp., Dayka Gábor u. 48/-c. 
Tel./fax: 166-55-73 
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POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY 
POSTÁS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

1068 Budapest, Benczúr u. 27. 

Tel.: 122-7208 


VIDEOMŰSORKÉSZÍTŐI-, 
SZERKESZTŐI TANFOLYAM 
1993. OKTÓBER 16.—1994. ÁPRILIS 30. 


A Postai és Távközlési Művelődési Alapítvány Központja a Magyar Független Film- és 
Videoszövetséggel közösen a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által jóváhagyott 
tematika alapján tanfolyamot indít, melynek célja a video sokoldalú felhasználásának 
elsajátítása. 

A tanfolyam sikeres elvégzése után kiállított bizonyítvány munkaköri szakképzettséget 
igazol a 17/1990. (XII. 20.) MKM rendelet 18 § alapján. 

Az évek óta kialakított képzési tematika alapvetően a videotechnikára (műszaki és gyakor- 
lati ismeretek), a vizuális nyelvre és filmtörténetre tagolódik. A hallgtóknak a tanfolyam 
zárásakor e három témakörből kell vizsgázniuk és elkészíteniük az önálló vizsgafilmet. 
Sikeres vizsgák esetén SZERKESZTETT VIDEOFELVÉTELEK. készítésére jogosító 
középfokú végzettséget igazoló bizonyítvány szerezhető. 

Szívesen fogadjuk a budapesti és vidéki postai és távközlési szervek, vagy más vállalatok, 
intézmények által delegált, esetleg anyagilag is támogatott — legalább középfokú végzettsé- 
gű — dolgozók jelentkezését, akik a tanfolyamon megszerzett képesítés birtokában sokat 
segíthetnek a vállalat dokumentációs, oktatói és pályaválasztási tevékenységében. Videos- 
túdiókban, kábeltévénél, újságoknál dolgozók számára alapvető követelmény ez a végzett- 
ség. 

A részvételnek nem alapveltétele a videokamera megléte, de a gyakorlás és a vizsgafilm 
elkészítéséhez szükséges kölcsönözni. 


A tanfolyam időtartama: 1993. október 16.—1994. április 30. 
25 héten át, 200 órán keresztül: szombatonként 9 órától 17 óráig 


A foglalkozások helyszíne: Postás Művelődési Központ 
(Bp. VI., Benczúr u. 27.) 


Részvételi díj: 20 000 Ft 


Postai, távközlési és műsorszóró vállalatok dolgozóinak, valamint 1 éves tagsággal rendel- 
kező MAFSZ tagoknak: 15 000 Ft 


Előzetes jelentkezés határideje: 1993. szeptember 30. 
Jelentkezési lap, tájékoztató csekk kapható a következő címen: 
Postás Művelődési Központ, Teknős Erzsébet művészeti előadó 
Telefonszám: 122-7208 


Véglegesnek csak akkor tekintjük a jelentkezést, ha a csekkben befizetett részvételi díj 
feladóvevényét személyesen bemutatja a PMK-ban az első foglalkozáson, október 16-án. 


A végleges jelentkezés és befizetés határideje: 1993. október 15. 





1067 Bp. VI., Teréz krt. 31. 
(volt Lenin krt. 85.) 
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COMPUTER - HI-FI - VIDEO - MULTIMEDIA - AV-eszközök 


Sony — Panasonic — Technics márkabolt 


(Magyarországon a legnagyobb választék. 
Egyedi megrendeléseket is felveszünk rövid szállítási határidőre) 


Auto hifi: Sony — Kenwood - Pioneer 
Computer: AT 286, AT 386, AT 486 számítógépek teljes konfigurációi 
desktop és notebook kivitelben is 
MYLEX és IBM True Power - minőségi computerek 
Epson printerek 
HP laser és tintasugaras printerek széles választéka 
Kommunikációs eszközök: 
Panasonic telefonok, faxok, írógépek 
Rank Xerox fénymásolók 
Mérőműszerek: multiméterek, oszcilloszkóp (100 MHz Tektronix) 
Multimédia: Philips foto CD-player (CDF-200) 
— foto disk 
— audio disk (Y/C ill. kompozit kimenet) 
Sony CVG-G700 videoprinter 
(A képméret max. 16 részre osztásával jelenetsorok rögzítésére is alkalmas) 
MDP-Multi Disc Player 
(videolemezjátszó -— nagy választék hang- és videolejátszásra). 


Az igényes hangzás kedvelőinek 


DAT - asztali és hordozható kivitelben 
MD - Sony Mini Disk 
MZ-1 recording walkman 
MZ-2P walkman 
DCC - Digitális compact lejátszó-felvevlő 
Scoopman - Mini DAT walkman 
Creative Labs -— Sound Blaster Multimédia 
Video Blaster 
Midi Blaster 
Digigram hangkártyák 


Stúdiót építők-bővítők figyelmébe ajánljuk 
Screen machine kártya 
Video machine kártya 
(Nagy értékű berendezések kiváltása — szoftverbővátéssel) 
Képdigitalizálók, videokártyák 


VGA-PAL átalakítók 
Hangos képújság rendszer 


AV-eszközök 


3M - írásvetítők 

Video Projektorok (200 000 Ft-tól) 

Sony Data Discman 

Turtle Beach Multi Sound (E-MU Proteus kompatibilis) hangkártya 


Vállaljuk video és hangstúdiók, valamint nyelvi laborok, 
őrző-védő kamerarendszerek tervezését, kivitelezését 
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e eMindes Őr kamkor 
e 2 Zövidhír "te gy lapra" Ter a Sonytól 


e € F 1 
e ; fejl. 
0A 16-0ee a Videokazettáj tett CD-n 
9 Kisütöárar, épmező kitőlté,esztje 
bes akkumut a rikör nikkel.ker ese 
mulátorokhoz "kadmium 


a Sonytól 


A professzionális kamkorde- 
rekben már régóta elterjedten 
alkalmazzák a 3 CCD-chipes 
technikát, az amatőr kamkor- 
derek körében azonban csak 
most kezd ez a megoldás el- 
terjedni. A Sony cég első 3 
CCD-chipes amatőr kamkor- 
dere (1a ábra) 5700 márkába 
kerül, ami annyiban örvende- 
tes, hogy ez az ár mintegy 700 
márkával kevesebb az előre 
beharangozottnál. A CCD-V- 
X1-E típusjellel ellátott kam- 
korder elsősorban az amatőr 
kamkorderek jelenlegi élme- 
zőnye (Canon EX-1, Sony 
CCD-V6000, valamint az ol- 
csóbb professzionális kam- 
korderek számára (Sony 








b) 
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EVW-300) jelent majd konku- 
renciát (1b ábra). 

A ,Handycam Pro" elneve- 
zéssel is ellátott készüléknek 
12-szeres zoomobjektíve van. 
Sajnálatos, hogy az objektív 
nem cserélhető, ennek azon- 
ban az az oka, hogy a bajonett- 
záras VL-Mount rendszer — 
amelynek szabványosításával 
a Sony is egyetért — csak 1 chi- 
pes rendszerben alkalmazható. 
Az objektív manuális fókuszáló 
tárcsával és zoomkarral is ren- 
delkezik. Az utóbbival csak na- d) 
gyon kevés belsőfókuszállású 
kamkorder van ellátva, mivel a 
mechanikusan .beállított pozíi- 
ciót először vezérlőimpulzu- 
sokká kell átalakítani a léptető- 
motor számára, és ez jelentő- 
sen megnöveli a ráfordításokat. 

Az objektív nagylátószögű beál- 
lításában makro "üzemmód 
használatára is van lehetőség. 



















A Sony első 3 CCD-chipes 
kamkordere (a), a konkurrens 
típusok (b), a színszétválasztást 
végző prizma (c), és a három 
CCD-chip elhelyezésének módja (d) 


c) 
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Nézzük meg ezek után, 
hogy milyen előnyökkel jár a 
3 CCD-chip használata. A ha- 
gyományos amatőr kamkor- 
derekben egyetlen  CCD- 
chipet alkalmaznak a képjel 
előállítására. A színes kép ki- 
alakításáról speciális szűrő 
gondoskodik, amely közvetle- 
nül a CCD-chip előtt helyezke- 
dik el. Ez a szűrő (pl. komple- 
menter mátrix-szűrő) gondos- 
kodik arról, hogy az érzékelő 
egyetlen képelemére mindig 
csak egy meghatározott színű 
fénysugár kerüljön. 

A 3 CCD-chipes kamera ez- 
zel szemben egy prizma (1c 
ábra) segítségével három 
alapszínre (vörös, kék, zöld) 
bontja a beeső fénysugarakat. 
Ily módon ugyanarról a színes 
képről három különböző színű 
kép keletkezik, amelyek mind- 
egyikét egy-egy CCD-chipre 
(id ábra) vetítik. A CCD- 
chipek kimenetein megjelenő 
(R, G, B) színjel-komponensek 
feldolgozása (erősítése, kor- 
rekciója stb.) a továbbiakban 
külön-külön történik, és csak 
az átviteli lánc végén, a kóder- 
ben közösítik az egyes jel- 
komponenseket kompozit- 
vagy pedig Y/C videojellé. En- 
nek a jelfeldolgozási rend- 
szernek számos előnye van 
az 1 CCD-chipes rendszerrel 
szemben. Az egyik leglénye- 
gesebb előny a felbontás 
megnövekedése, ami jelentő- 
sen hozzájárul a kép részlet- 
gazdagságának javulásához. 
A 3 CCD-chipes rendszer el- 
sősorban a színfelbontást ja- 
vítja meg. 

További előnye ennek a 
technikának a  színhűség 
megjavulása, ami elsősorban 
rossz fényviszonyok között fi- 
gyelhető meg. A színhűség ja- 
vulásának az oka abban kere- 
sendő, hogy a prizmára való 
színszétválasztás lényegesen 
kevesebb . kompromisszum- 
mal jár, mint az 1 CCD-chipes 
rendszerben alkalmazott szű- 
rő használata. 

A CCD-VX1-E mindezeket 
az előnyöket a gyakorlatban 
is bebizonyította. A rossz 
fényviszonyok között kriti- 
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VIDEO- FREKVENCIAMENET 
Sony CCD-V6000 és EVW-300 
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kusnak tekinthető türkiz és 6-4, 
zöld színek visszaadása 3.s EVWw-300 [/ 
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gyertyafényes megvilágítás- ő V 6000 (PB SP) 
nál pl. lényegesen jobbnak 
bizonyult ennél a kamkor- 
dernél, mint az 1 CCD-chipes 
konkurrenseinél. 
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A szín-fáziszaj (folyamato- 05 10 15 20 25 30 35 40 4 0 55 
san változó színek esetén Frekvenető, Miaz 
mért színzaj) is kisebb lett, 
ami a szubjektív képminőség Sony CCD-VX1E VIDEO- FREKVENCIAMENET 





megítélésekor lényeges sze- 
repet játszik. 
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c) 
Sony CCD-VX1E AUDIO - FREKVENCIAMENET 
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A CCD-VXI-E fényérzé- 
kenysége is igen jó, ami első- 


sorban annak köszönhető, 
hogy a prizmás színszétvá- 
lasztás legfeljebb egy rekesz- 
nyi fényveszteséget okoz. Nem 
mondható el ugyanez a smear- 
effektusról, ami fokozottabban 
érzékelhető, mint pl. a Sony 
CCD-V6000 esetében. 

Lejátszás-üzemmódban le- 
hetőség van egy speciális szín- 
zajcsökkentő (CNR: Chroma 
Noise Reduction) áramkör be- 
kapcsolására, ami mind a mű- 
szeres mérések tanúsága sze- 
rint, mind pedig szemmel lát- 
hatóan kellemesen megjavítja 
a képminőséget. 

A felvételi technikát illetően 
a CCD-VX1-E ugyanazokkal a 
problémákkal küszködik, mint 
a többi Video-8-as ill. Hi8-as 
rendszerű készülék, sőt a vilá- 
gosságjel és a színjel eltérő 
futási idejéből adódó, leját- 
száskor fellépő színelcsúszás 
ennél a típusnál — a nagyobb 
színfelbontás következtében — 
fokozottabban érezteti a hatá- 
sát. 

Igen tanulságos összeha- 
sonlítani a CCD-VX1-E video- 
jelének frekvenciamenetét a 
konkurrens 1-chipes típusoké- 
val (2a ábra). Mint látható mind 
a Sony CCD-V6000 mind pedig 
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a Sony EVW-300 lényegesen 
kedvezőbb frekvenciaátvitellel 
rendelkezik, a képminőség op- 
tikai megítélésénél mégis a 3 
CCD-chipes kamera bizonyult 
jobbnak. Ennek oka nyilvánva- 
lóan a 3 CCD-chipes rendszer 
előnyeiben keresendő (na- 
gyobb színfelbontás, nagyobb 
szín jel-zaj viszony, kisebb jit- 
ter). Természetesen az 
EVW-300 a maga több, mint 
13000 márkás árával, leját- 
szás-üzemódban (tehát nem 
csak kameraként használva), 
lényegesen jobb képminősé- 
get produkált. 

A CCD-VXT-E különböző vi- 
deojel-komponenseinek jel-zaj 
viszonyát a 2b ábrán, hangje- 
lének frekvenciamenetét pedig 
a 2c ábrán mutatjuk be. 

A készülék tervezői a ki- 
váló képminőség biztosítása 
mellett a kezelőszervek cél- 
szerű elhelyezésére és a kü- 
lönböző automatikus funk- 
ciók megfelelő működésére 
is igen nagy gondot fordítot- 
tak. A három legfontosabb au- 
tomatikus funkció (az élesség- 
beállítás, a megvilágítás-beál- 
lítás és a fehérkiegyenlítés) a 
legtöbb felvételi szituációban, 
kritikus fényviszonyok között 
is kifogástalanul működik, 
emellett azonban arra is lehe- 



































1. táblázat A Sony CCD-VX1-E kamkorder legfontosabb jelle! 
Gyártó cég, típus Sony CCD-VX1-E 
Azonos építésű modellek - 
Rendszer Hi8 
Ár, DM 5800 
chipméret, col 3x1/3 
képelemek száma, pixel/chip 440 000 
smear-effektus közepes 
objektív 1:1,6-1,8 
távolságtartomány, mm...m 10...00 
makro üzemmód van (autofókuszálható) 
szűrőméret, mm 52 
Zoomtartomány 12-szeres (5,5...66 m) 
gyújtótávolság-tényező 
(a24x36 mm-es 72 
filmformátumhoz történő Mi 
viszonyításhoz 
manuális fényrekeszbeállítás van 
Kamera ellenfény-nyomógomb - 
jellem- manuálisan választható fix FI.6..Ft1 
zők fényrekeszérték KON 
programautomatika van (4 program) 
nagysebességű záridők, s 16 fokozat 1/10 000-ig 
fehérkiegyenlítés automatikus, manuális, 
2 fix érték 
fader fehérbe/feketébe tűnő 
intervallum-időzítés van 
imposer van (lejátszásnál is) 
digitális effektusok - 
egyeskép-felvétel van (4 képkockát rögzít) 
felvétel-gyorskeresés van (nagyon jó) 
biendeautomatika van (nagyon jó) 
automatikus fehérkiegyenlítés van (nagyon jó) 
autofókusz van (jó-nagyon jó) 
hangrögzítés hifi-sztereo 
kivezérlés-szabályozás automatikus 
mikrofon bemenet van (3.5 mm-es sztereo Jack) 
fejhallgató kimenet van (3,5 mm-es sztereo Jack) 
gyorskeresés van (jó) 
állókép van (nagyon jó) 
egyeskép léptetés van (előre/hátra) 
inzertkészítési üzemmód van 
video/audio-bemenet - 
utóhangosítás - 
infravörös távszabályozó van 
távvezérlő csatlakozó van (Controt-L) 
timecode van (RCTC) 
áramfelvétel, A 1,52 
akkumulátor kapacitás, mAh 2400 
folyamatos üzemidő, min 85 
méretek, mm 116x148x352 
komplett tömeg, g 1960 
sajátosságok digitális zajcsökkentés 
vízszintes felbontás, MHz j4 ú 
(IMHz/—10 dB) SP:32 LP:26 
aádosszgkel sílyozolt jaltai SPHágg LP: 480 
viszonya, dB 
frekvenciamenet, Hz 
(mikrofonnal mérve), (6 dB) 250...13 000 
minimális megvilágítás, lux 56 
minimális megvilágítás, lux 71 
(CA30——30 dB-es színjelnél) 8 
képminőség ——T nagyon jó 
kivitel nagyon jó 
Értéke- hangminőség nagyon jó 
lés kezelhetőség nagyon jó 
ár/teljesítmény viszony nagyon jó 
összesített értékelés nagyon jó 
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tőség van, hogy szükség ese- 
tén át lehet kapcsolni manuá- 
lis beállításra. A kamkorder 
oldalán elhelyezett, jól átte- 
kinthető displayről (3. ábra) a 
manuális beállítási paraméte- 
rek is leolvashatók, de a gyor- 
sabb tájékozódás érdekében 
a legfontosabb beállítási pa- 
raméterek a keresőben is 
megjelennek. Az autofókusz- 
rendszer ki/be kapcsolóját a 
többi kezelőszervtől elkülönít- 
ve, az objektív közelében he- 
lyezték el, ezzel is hangsú- 
lyozva, hogy a többi automati- 
kus funkció manuális élesség- 
beállítási . üzemmódban . is 
használható. j 

A helyes megvilágítás beál- 
lítását beépített szürke szűrő 
könnyíti meg, aminek a segít- 
ségével a beeső fénymennyi- 
ség a tizedére csökkenthető. 


Heybrook 
Mission-Cyrus 
OUAD 

Sony 
WHARFEDALE 
Panasonic 
Technics 


Monarch 


A szűrő be-, ill. kikapcsolt álla- 
potáról tájékoztató információ 
jelenik meg a keresőben. To- 
vábbi érdekesség a fényre- 
kesz szükséges értékének be- 
állítását megkönnyítő zebra- 
csíkozás megjelenése a kere- 
sőben, ami azokra a képrész- 
letekre terjed ki, amelyek 
10099-os videojelszint tarto- 
zik. Ellenőrzőmonitor nélküli 
üzemeltetés — esetén igen 
hasznos ennek a segédfunk- 
ciónak a használata. 

Említést érdemel még a ké- 
szülék , Custom-Mode" üzem- 
módja is, ami lehetővé teszi a 
színintenzitásnak és az alap- 
színnek (a vörösestől a kéke- 
sig terjedő) egyéni izlés sze- 
rinti beállítását (4a ábra), to- 
vábbá a keresőben megjele- 
nő menűrendszer, aminek a 
segítségével számos speciá- 


1067 Budapest, Szondi u. 5/7 


Revox 


Telefon/Fax: 269-4377 


(Béke szálló oldalával szemben) 


lis funkció (pl. az intervallum- 
időzítés, vagy a zebra-csíko- 
zás) igen egyszerűen, gyor- 
san és áttekinthetően hasz- 
nálható (4b ábra). 

Sajnos a hangfokozatról 
már nem mondható el annyi 
pozitívum, mint amennyi a 
képalkotásra jellemző. Bár a 
készülék rendelkezik külső 
mikrofon- és fejhallgató csat- 
lakozóval, kivezérlésjelzőt és 
kivezérlésbeállító . gombokat 
hiába keresünk a kezelőszer- 
vek között. Ily módon a kisérő- 


Nyitva: H-P 10-18" 
ebédidő : 1275—19"-ig 
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JBL 

Denon 

AIWA 

Carver 
Nakamichi 
Sennheiser 
AKG 

Beyer Dinamic 
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MARANTZ - KENWOOD új termékek 


Figyelőkamera-rendszerek, hangosítások 
megtervezése és kivitelezése. (Referencia- 
helyeink: Matáv, Monarchia étterem Westel, 
Charly-Malisko, Bécsi kávéház—Győr stb.) 


105 000 Ft-t áfa 
147 000 Ft-t áfa 
149 000 Ft-t áfa 

46 000 Ft-t áfa 
111920 Ft-t áfa 

59 900 Ft-t áfa 
188 720 Ft-- áfa 
199 920 Ft-- áfa 
155 120 Ft-t áfa 
231 000 Ft-- áfa 
533 000 Ft-t áfa 


EC-10 editálás vező 
AG-A57 ediítálás vezérlő 
MS-4 S-VHS camcorder 
AG-455 S-VHS camcorder 
AVE-5 2 csatornás mixer 
MX-12 2 csatornás mixer 
MX-50 4 csatornás mixer 


FOR-A 


VPS-510 2D digit mixer 
1.584 000 Ft--áfa 
VPS-500 chroma keyer 

246 400 Ft--áfa 
Behallgató termünkben szeptember 13-14—15—16-án 18 órától: Minidisk — DCC — DAT — Scoopman — Analóg deck 
összehasonlító meghallgatást tervezünk. Kérjük előzetes bejelentkezését a 269 4377 telefonszámon. 


Azonnali szállítással 
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hang rögzítése kizárólag au- 
tomatikus kivezérlésszabá- 
lyozás mellett lehetséges, an- 
nak minden előnyével és hát- 
rányával együtt. Jó hangminő- 
ségű koncertfelvételek készí- 
tésére tehát érdemesebb pl. a 
CCD-V6000-es " kamkordert 
használni. A CCD-VX1-E nem 
rendelkezik PCM-hangsávval, 
így utóhangosításra nincs le- 
hetőség. 

A készülék minden olyan 
funkcióval rendelkezik, ami a 


felvételek utólagos megmun- 
kálása során egy vágópulthoz 
csatlakoztatott lejátszó- kam- 
kordertől elvárható : a futómű- 
funkciók távvezérelhetősége 
érdekében el van látva a Sony 
kamkordereknél szokásos 
, Control-L" csatlakozóval, to- 
vábbá a speciálisan a Video-8- 
as rendszerhez kifejlesztett 
RCTC timecode-generátorral 
(aminek az a nagy előnye, 
hogy utólag is lehetővé teszi a 
timecode rögzítését a már 


meglévő felvételre), és végül 
arrais alkalmas, hogy a zavar- 
csíkoktól mentes, nyugodt ál- 
lóképet előállító futóművét ké- 
penkéntlehessen előre ill. hát- 
ra léptetni. A felsorolt futómű- 
funkciók az infravörös távsza- 
bályozóval is vezérelhetők. 
Ezzel a kamkorderrel a 
Sonycégismét bebizonyította, 
hogyaz amatőr készülékek ka- 
tegóriában továbbra is élen 
jár, sőt a CCD-VX1-E olyan - 
nem éppen elhanyagolható — 


jellemzők, mint pl. a képminő- 
ség tekintetében az egysze- 
rűbb professzionális kamkor- 
derekkelis felveszi a versenyt. 

A készülék legfontosabb jel- 
lemzőit, valamint a németor- 
szági , Videoaktiv" c. folyóirat 
által végzett tesztvizsgálatok 
eredményeit és értékelését az 
1. táblázatban foglaltuk össze. 


(Felhasznált forrás : 
Video 93/5 
Videoaktív 93/4.) 


, Mindent egy lapra" 


A személyi számítógépek egyre inkább 
helyet követelnek maguknak a műszaki 
újdonságok iránt érdeklődők hétköznapi 
életében. Erről nemcsak a folyamatosan 
tökéletesedő, mind olcsóbbá és ugyanak- 
kor mind nagyobb teljesítőképességűvé 
váló újabb és újabb PC generációk gon- 
doskodnak, továbbá nemcsak az állan- 
dóan sokasodó programválaszték járul 
hozzá, hanem a személyi számítógépek 


konstrukciós kialakításának az a kelle- 
mes tulajdonsága is közre játszik, hogy a 
buszrendszer, továbbá a dugaszolható 
kártyarendszer közvetítésével olyan 
áramkörök ill. az azokhoz csatlakoztatott 
perifériaegységek is bevonhatók a szá- 
mítógép felügyelete alá, amelyek a mű- 
szaki fejlődés legújabb eredményeit tes- 
tesítik meg. Ezáltal a számítógép alkal- 
mazási köre egyre bővül és a nyújtott 


szolgáltatások színvonala is egyre emel- 
kedik. Jó példa erre a faxkártyák, a hang- 
kártyák, a CD-ROM-meghajtók és a tv- 
műsorvételt is lehetővé tevő grafikus kár- 
tyák mind szélesebb körű elterjedése. 

A müncheni Fast Electronic cég jóvol- 
tából most egy újabb érdekes kártyával 
gyarapodott a választék, amelyet a hozzá 
tartozó szoftverrel együtt , Video Machi- 
ne" néven hoztak forgalomba. Ez a kár- 
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A SCART-csatlakozó igen egysze- 
rű, kényelmes és nem utolsósor- 
ban jó minőségű jelátvitelre alkal- 
mas csatlakoztatási lehetőséget 
biztosít az összekapcsolni kívánt 
készülékek számára. Az egyszerű- 
ség azonban csak addig áll fenn, 
amíg a készülékek hátoldalán 
megfelelő számú SCART-csatla- 
kozó áll rendelkezésre. , Nem 
gond" pl. egy három SCART-csat- 
lakozóval rendelkező műholdvevő 
tunert úgy összekapcsolni a tv- 
készülékkel, és a videomagnóval, 
hogy az egyes készülékpárok 
(tv-videomagnó,  tv-műholdvevő 
tuner, . videomagnó-műholdvevő 
tuner) közötti együttműködés kifo- 
gástalan legyen. Ugyanakkor a 
kellemesebb feladatok közé tarto- 
zik egy két SCART-csatlakozós 
(plusz front-AV-csatlakozós) Sony 
tv-készülék csatlakoztatása a jel- 
forrásokhoz, mert ezeknél a ké- 
szülékeknél pl. arra is lehetőség 
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van, hogy a távszabályozóval állít- 
suk be, hogy melyik csatlakozóról 
melyik másikra akarjuk továbbíta- 
ni a videojelet. 

A leggyakoribb eset azonban 
az, hogy pl. a tv-készüléken csak 
egyetlen SCART-csatlakozó van. 
Ilyen esetben hagyományos mó- 
don csak egyetlen készüléket lehet 
a SCART-csatlakozóhoz  csatla- 
koztatni, míg a többi számára ma- 
rad a SCART-csatlakozóból való 
ki-, behúzkodás vagy pedig az an- 
tennacsatlakozó, amire — tekintve, 
hogy mind a videomagnók, mind a 
kamkorderek, mind pedig a mű- 
holdvevő tunerek általában RF-be- 
és -kimenettel is rendelkeznek — 
több készülék is felfűzhető. 

Az — RF-szintű összeköttetés 
azonban számos hátránnyal ren- 
delkezik: 

—-a többszörös jelfeldolgozás 
miatt romlik a képminőség, 

—-a beépített URH-adók nem 


kvarc-stabilitásúak, így a hőmér- 
sékletváltozás elhangolódást 
okozhat, 

- aképminőség nagymértékben 
a készülékek sikeres egymásra- 
hangolásának a függvénye, 

- több összekapcsolt készülék 
esetén mindegyik jelforrást másik 
UHF-csatornára kell hangolni, és 
szabad UHF-csatornából nincs 
mindig elegendő, 

-— a készülékek összekapcsolá- 
sa egyirányú jelátvitelt tesz lehető- 
vé, így amennyiben az átviteli lánc- 
ban két videomagnó található, ak- 
kor csak a láncban előbbre lévővel 
lehet felvételt készíteni a láncban 
hátrább lévőről, fordítva nem le- 
hetséges, 

— csak mono hangátvitel valósít- 
ható meg. 

ASCART-csatlakozók használa- 
ta esetén ezek a hátrányok elma- 
radnak, azonban a megfelelő ösz- 
szekapcsolás biztosításához ki- 


egészítő készülékre is szükség le- 
het. Ennél a megoldásnál az egyes 
SCART-csatlakozók a készüléken 


A négy SCART-csatlakozó (műholdvevő, 
dekóder, videomagnó, tv-készülék) fo- 
gadására alkalmas , SCART-BOX" 
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tya a videofelvételek utólagos meg- 
munkálásának sokszor igen fáradsá- 
gos és bonyolult munkálatait egyszerű- 
síti le és emeli ugyanakkor professzio- 
nális színvonalra — és méghozzá mind- 
ezt az amatőrök számára is elérhető 
áron. 

A Fast cég kiváló érzékkel ismerte fel 
azt a hatalmas potenciális piacot, amit 
a világszerte üzemelő több, mint 300 
millió videomagnó, a sok millió kam- 
korder és személyi számítógép jelent, 
párosulva a kamkorderek fokozódó tér- 
hódításával mind nagyobb mennyiség- 
ben készülő amatőr videofelvételek 
utólagos megmunkálása iránti növekvő 
igénnyel. 

A Video Machine amatőröknek szánt 
konfigurációjának ára kb. 6000 márka, 
míg a professzionális felhasználásra 
szánt változat ára kb. 9000 márka. Bár 
ez az árfekvés egyáltalán nem tekinthe- 
tő alacsonynak, annyi kiegészítést min- 
denképpen hozzá kell fűzni, hogy azok 
a professzionális vágópultok, amelyek 
hasonlóan magas színvonalon és minő- 
ségben végzik el ugyanezt a feladatot, 
és a Video Machine-éhoz hasonló kiegé- 
szítő szolgáltatásokkal is rendelkeznek, 
közel tízszer, nem tévedés, 10 x ennyi- 
be kerülnek, ami azonnal hihetőbbé vá- 
lik, ha meggondoljuk, hogy a Video Ma- 
chine árában a komplett személyi szá- 
mítógép-konfiguráció ára nincs benne. 
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5. ábra. A Fast cég által kifejlesztett, 
Video Machine" elnevezésű rendszer tömbvázlata 


Nézzük meg ezek után, hogy milyen 
funkcionális egységekből is áll a Video 
Machine, továbbá, hogy milyen konfi- 
gurációs igényeket támaszt azzal a 
személyi számítógéppel szemben, 
amelyhez csatlakoztatni kívánjuk. 
A Fast-kártya rendszertechnikai felépí- 
tését valamint a kártyához csatlakoztat- 
ható videós perifériaegységeket az 5. 
ábrán mutatjuk be. Mint látható, a rend- 
szer két - egymástól független — AV- 
(Audio/Video) bemenettel és egy AV- 
kimenettel rendelkezik. Mind a két be- 
meneti mind pedig a kimeneti csatorna 
támogatja a kompozit- és az Y/C-video- 
jelek használatát. A bemenőjelek PAL, 
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NTSC és SECAM rendszerűek lehetnek, 
míg a kimeneten a PAL és az NTSC 
rendszer használható. Megengedett to- 
vábbá az is, hogy az egyik bemenetre 
pl. VHS-PAL jelet adjunk, a másikra 
pedig Hi8-as NTSC jelet kapcsoljunk. 
Mindkét bemenetre három videojelfor- 
rás csatlakoztatható. A tömbvázlaton 
ugyan nincs feltüntetve, de a bemeneti 
csatlakozók között 4 sztereó hangbe- 
menet is található. Az utóbbiak egy 8 
csatornás, szoftverrel, vezérelhető 
analóg — hangkeverőhöz tartoznak. 
Emellett arra is lehetőség van, hogy 
digitális audiojeleket lehessen az utó- 
hangosításhoz felhasználni. 





belül gyűrűs rendszerben vannak 
összekapcsolva, továbbá beépített 
logika gondoskodik a nem megen- 
gedett összekapcsolási kombiná- 
ciók kizárásáról, és a jel útjának 
biztosításáról olyan esetben is, 
amikor a lánc valamelyik eleme 
nincs aktív állapotban. Emellett 
manuális átkapcsolási műveletek 
is végezhetők. Az egyetlen problé- 
ma az, hogy egy ilyen készülék kb. 
200 márkába kerül, ami persze 
nem annyira sok, ha meggondol- 
juk, hogy az esetenként több ezer 
márka értékű készülékek össze- 
kapcsolását a lehető legjobb kép- 
minőséggel és a legkorrektebb 
módon valósítja meg. 


4... 


Ki ne szeretné kedvenc zenemű- 
vét vagy kedvenc zenekarát a gép- 
kocsiban vagy otthon a fotelben 
ülve, ugyanakkor mégis eredeti 
akusztikai környezetben meghall- 
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gatni, sőt esetleg szabadon meg- 
választani, hogy a műsor a Milánói 
Scala, esetleg egy templom, vagy 
netán egy szabadtéri színpad 
akusztikájával legyen hallható. 
Mindezeket az elképzeléseket 
ma már nem kell utópiának tekin- 
teni, különösen nem, amióta a digi- 
tális technika a hangtechnikát is 
meghódította. A különböző akusz- 
tikai környezetek sajátosságai ma 
már digitális szimulációval leutá- 
nozhatók és megfelelő berendezé- 
sekkel reprodukálhatók is. A leg- 
főbb gondot jelenleg az okozza, 
hogy egyelőre még mindig az 
adatfeldolgozási sebesség, mind 
pedig a feldolgozni szükséges 
adatmennyiség szempontjából, 
roppant nagy számítástechnikai 
teljesítmény szükséges a térhatás 
mesterséges  reprodukálásához, 
különösen, ha figyelembe vesz- 
szük, hogy a szükséges áramkörö- 
ket nagy tömegben gyártott készü- 


Amplitúdó 


lékekbe kell majd beépíteni, azzal 
a természetes igénnyel, hogy az új 
funkció lehetőleg ne növelje meg 
jelentősen a készülék árát. 

A különböző akusztikus környe- 


Közvetlen 

honghullám 
Első reflexiós 
tartomány 


zetek elemzése azt mutatta; hogy, 
az akusztikus sajátosságokat bo- 
nyolult reflexiós folyamat határoz- 
za meg. Egyetlen hanghullámot 
megvizsgálva a mellékelt ábrán 


Hall-tartomány 








Idő 
Reflexiós diagram egyetlen hanghullám s 


esetében 
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A tömbvázlatból jól látható, hogy a 
két bemenetre adott videojel analóg/di- 
gitális átalakító fokozatra, majd pedig — 
különböző digitális effektusok beiktatá- 
sát lehetővé tevő digitális jelfeldolgozó 
fokozat után - képtárolóra van vezetve. 
A képtárolók egy-egy 4:2:2-es stúdió- 
formátumú teljes képet tudnak eltárol- 
ni. A digitalizálás 27 MHz-es mintavéte- 
li frekvenciával történik, 8 bites kvantá- 
lással, 24 bites színskálával és 32 bites 
szürkelépcsővel (CCIR 601-es stúdió- 
szabvány). A digitalizálás a teljes, 5,5 
MHz-es sávszélességű PAL-jelre vo- 
natkozóan történik, 2-szeres oversamp- 
ling-gel. 

Ahhoz, hogy a két videojel egymás- 
sal keverhető legyen, feltétlenül azo- 
nos fázisban kell lenniük. A Video Ma- 
chine a két frame-syncehronizer segítsé- 
gével úgy oldja meg ezt a problémát, 
hogy a képtárolókat használja fel az 
időzítési hibák kiküszöbölésére. Ezáltal 
a videojelforrások csatlakoztatásához 
nincs szükség időalapkorrigáló TBC 
(Time Base Corrector) fokozatra. 

Igen fontos sajátossága a rendszernek, 
hogy az analóg videojelek digitalizálását 
követően a digitális jelek nem kerülnek a 
számítógép merevlemezes egységében 
tárolásra, hanem a digitális jelfeldolgozás 
után ismét analóg jellé alakítva jelennek 
meg a kimeneten további felhasználás 
(felvétel, megjelenítés) céljából. Azért 


szükséges ezt külön hangsúlyozni, mert 
az ún. nemlineáris professzionális vágó- 
rendszerek (Avid, emc2, Lightwork) digi- 
talizálás után azonnal eltárolják a képet a 
tően kerül csak sor a jelfeldolgozásra. El- 
lentétben tehát a nemlineáris vágórend- 
szerekkel a Video Machine által digitali- 
záltképnemkerül be a számítógép háttér- 
tárolójába, és nem jelenik meg a számító- 
gép monitorán sem. A számítógép a Win- 
dows grafikus felhasználói felületének 
sokoldalú felhasználásával a vágás ill. a 
keverés könnyű, gyors és jól áttekinthető 
elvégzéséhez nyújt elsősorban hatékony 
segítséget. 

A Video Machine végső soron egyesíti 
magában egy vágásvezérlő, egy video- 
keverő, egy digitális videoeffektus előállí- 
tó, egy feliratozó és egy utóhangosításra 
szolgáló 8-csatornás hangkeverő elő- 
nyeit. Az egyes funkciók egymással való 
kombinálhatósága valamint a rendszer 
továbbfejlesztésének egyszerű program- 
cserével megvalósítható aktualizálható- 
sága (pl. az effektuskönyvtár folyamatos 
bővítése vagy a közvetlenül vezérelhető 
videomagnók listájának módosítása) 
igen hatékony eszközzé teszi ezt a pro- 
fesszionális igények kielégítésére alkal- 
mas, de a laikusok által is könnyen kezel- 
hető eszközt. 

Ahhoz, hogy a Video Machine , VM- 
Studio" elnevezésű vezérlőszoftvere fut- 


tatható legyen egy IBM kompatibilis AT 
számítógépen, a gép paramétereinek 
eleget kell tennie néhány minimálisan 
szükséges konfigurációs feltételnek. 
Ezek az alábbiak: legalább 80386/DX pro- 
cesszor, 33 MHz-es órajel, 8 Mbájtos ope- 
ratív memória, 800 x 600 képelemes gra- 
fikus VGA-kártya, DOS 3.3 operációs 
rendszer, és Windows 3.1 grafikus fel- 
használói felület. Aki azonban a Video 
Machine-nel komolyan akar dolgozni, an- 
nak nem árt, ha 486-os PC-t használ, 16 
Mbájtos operatív memóriával és 17 vagy 
19 colos monitorral. 

A program installálása előtt az áram- 
köri elemeket tartalmazó kártyát be kell 
dugaszolni valamelyik szabad, 16 bites 
csatlakozóaljzatba. Amennyiben a szá- 
mítógéphez más bővítőkártya is csatla- 
koztatva van, akkor az installálás során 
előadódhatnak interrupt- és címzési hi- 
bák. Ilyen esetben a VM-Studio szoftver 
a , Hardvare Setup Box" ablak megjeleni- 
tésével nyújt lehetőséget a megfelelő 
címzés és az interrupt manuális beállítá- 
sára. 

A megfelelő típusú lejátszó (player) és 
felvevő (recorder) készülékek csatlakoz- 
tatása után a Video Machine használatba 
vehető. 

A Windows grafikus felhasználói felü- 
let alatt futó VM-Studio szoftver első meg- 
jelenítő kezelőfelülete két igen fontos 
ablakból, a ,Project"- és a , Movie"- 
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látható reflexiós diagram vehető 
fel, ami magában hordozza az 
adott környezet akusztikus sajá- 
tosságait. Mint látható, az eredeti 
hanghullámot követően egy hosz- 
szabb szünet következik, majd pe- 
dig az ún. első reflexiós zóna jön 
létre. A szünet hossza arányos a 
terem nagyságával. Az ebben a 
zónában található többi reflexiós 
komponens egymáshoz képesti tá- 
volsága és amplitúdója nagymér- 
tékben függ az adott terem kialaki- 
tásától. Az első reflexiós zónát kö- 
vetően ismét szünet következik, 
majd pedig megkezdődik az ún. 
Hall-tartomány, ahol a különböző 
irányokból többszörösen reflektá- 
lódó hullámok számtalan újabb 
reflexiós komponenst hoznak lét- 
re. Ezek a komponensek kezdet- 
ben erősítik egymást, majd pedig 
néhány másodperc alatt lecseng 
az effektus, és a hangkomponen- 
seket elnyeli a környezet. Ahhoz, 
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hogy valamely akusztikus környe- 
zetet mesterségesen reprodukálni 
lehessen, ezeket a reflexiós kom- 
ponenseket kell egy megfelelő be- 
rendezéssel előállítani. 

A Motorola cég fejlesztésében 
ma már rendelkezésre állnak 
olyan integrált modulok (pl. a DSP 
56004), amelyek alkalmasak erre a 
feladatra. Ezek a számítógép bo- 
nyolultságú kártyák a bennük meg- 
testesülő hatalmas szellemi erőfe- 
szítések ellenére egyre gazdasá- 
gosabban gyárthatók, és a követ- 
kező tv-generáció már egészen 
biztosan lehetővé fogja tenni, hogy 
a képernyőmenükben, a sok-sok 
funkció között az akusztikus kör- 
nyezet megválasztása is a nézőre 
legyen bízva. 


... 


A Sony is elkészítette az első, 
VHS-rendszerű videomagnóból 
és színes tv-készülékből álló 





Kombinált szines tv-készülék és VHS vi- 
deomagnó a Sonytól 


kombi-készülékét. A KV-14VH1O 
típusjelű berendezés 35,5 cm-es 
képátlójú tv-készüléket tartal- 
maz. A hifi-hangrögzítésre is al- 
kalmas  videomagnó  S§-VHS 
rendszerű felvételek lejátszásá- 
ra is használható. Az egyelőre 
még csak Japánban kapható 
kombi-készülék ára, átszámítva 
mintegy 1850 DM-nek felel meg. 


Kb. 112 DM-nek megfelelő ösz- 
szegért a készülék kiegészíthető 
a számítógép-monitoroknál már 
jól bevált, forgatható és dönthe- 
tő talpazattal. 


hk. 


Lassan fellebben a fátyol az ed- 
dig még szakmai körökben is 
eléggé misztikusnak tekintett sík 
műholdvevő antennák titkairól. 
Ezúttal már a felépítésükről is 
szolgálhatunk némi információ- 
val: a sikantennák öt, műanyag- 
fóliából készült hordozórétegből 
állnak, amelyek mindegyike a 
nyomtatott áramköri panelekhez 
hasonló réz-fóliamintázatot tar- 
talmaz. Az első réteg gyűjti ösz- 
sze a függőleges polarizációjú 
hullámok (sugárzó), a másik ré- 
teg csak a függőleges polarizá- 
ciójú jeleket vezeti tovább, a 
harmadik réteg kizárólag a víz- 
szintes polarizációjú hullámo- 
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6. ábra 
A Windows grafikus felhasználói felület alatt futó 





VM-Studio szoftver első megjelenő kezelőfelülete két igen fontos ablakból, 


a , Project"- és a , Movie"-ablakból áll. 
Az utóbbi a képernyő felső felét, 
az előbbi pedig az alsó felét foglalja el. 


ablakból áll. A , Movie"-ablak a képernyő 
felső felét, a , Project"-ablak pedig az al- 
só felét foglalja el (6. ábra). A , Movie"- 
ablak hosszanti sávokra (ún. timeline- 
okra, vagy idősorokra) van felosztva, 
amelyek az egyes video- és audiosávokat 
szimbolizálják. Az előállítani kívánt jele- 
netsor egyes elemeit (videojeleneteket, 
grafikákat, címeket, hangfelvételeket) a 
timeline-okban kell abban a sorrendben 
elhelyezni, ahogy később a filmben meg 
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kell jelenniük. Az elhelyezés úgy történik, 
hogy a megfelelő szimbólumokat az egér 
segítségével el kell mozgatni a timeline 
megfelelő pozíciójába. Előzőleg termé- 
szetesen az egyes jeleneteket, grafiká- 
kat, címeket stb. a , Project"-ablakban be 
kell hívni, ill. meg kell szerkeszteni. 
A ,New Reel" opció pl. új szalag definiá- 
lását teszi lehetővé, amelyről a , Clip Edi- 
tor" menüpontban kiválaszthatjuk az át- 
venni kívánt jelenetet. A jelenet kezdő és 


befejező képe egy-egy ablakban jelenik 
meg. A jelenet kezdő- és végpontja meg- 
adható pontosan (, Mark in/out"), és meg- 
adható némi ráhagyással is (,Clip in/ 
out"). A ,New Graphik" funkció lehetővé 
teszi, hogy a Windows alatt futó bármilyen 
festő- ill. rajzolóprogramból grafikákat ve- 
gyünk át. Hasonlóan lehet a feliratozást is 
elvégezni. Erre a célra a Windows alatt fu- 
tó bármelyik szövegszerkesztő program 
felhasználható (pl. a Word). Az elkészített 
feliratok megjelenítési  instrukciói a 
VM-Titler ablakban választhatók ki. 

Az egész vágási és keverési folyamat 
minden lépésének a bemutatása és áb- 
rákkal történő illusztrálása meghaladja 
ennek az ismertetésnek a lehetőségeit 
így csak néhány képernyő bemutatására 
vállalkozhattunk. Ahhoz talán ezek is ele- 
gendőek, hogy képet adjunk arról a több- 
éves megfeszített munkáról, aminek 
eredményeképpen a Fast cég programo- 
zóinak sikerült a vágási és keverési mű- 
velet egyes lépéseit a Widows grafikus 
felhasználói felületei által adott lehetősé- 
gek lehető legteljesebb kihasználásával 
gépre vinni. Hogy ez a jelenetek meg- 
komponálásához milyen tág lehetősége- 
ket biztosít, arra jó példa a több, mint 300 
video-effektust tartalmazó, csoportokba 
rendezett effektus-könyvtár (7. ábra), va- 
lamint az új effektusok létrehozására ill. 
a már meglévők módosítására szolgáló 
DVE-editor ablak (8. ábra). 





k ij 1 
A műholdvevő síkantennák (planár an- 
tennák) struktúrája fényképen, ill. felépí- 
tésének vázlatos rajza az öt réteg feltün- 
tetésével 


kért felelős (sugárzó), a ne- 
gyedik réteg csak a vízszintes 
polarizációjú jeleket vezeti to- 
vább, az ötödik réteg pedig ar- 
ról gondoskodik, hogy a kétfé- 
le polarizációjú jelek az anten- 
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Függőleges sugárzó 


Fóliamintázat (függőleges) 


Vizszintes sugárzó 


Fóliamintázat (vizszintes), 


Alaplap 


réz 


na hátoldalán elhelyezett kon- 
verterhez jussanak. 

A síkantennák gyártásának fő 
problémáját az egyes rétegek 
pontos egymásra helyezése, ill. 
a 907-os szög pontos betartása 





jelenti, mert a legkisebb szögel- 
térés is jelentősen csökkenti az 
érzékenységet. 

A másik fő probléma az anten- 
na elvi felépítéséből ered. Míg 
ugyanis a függőleges polarizá- 
ciójú hullámoknak csak az első 
rétegen kell áthaladniuk, addig 
a vízszintes polarizációjú hullá- 
moknak három réteg áll az útjá- 
ban. A vízszintes polarizációjú 
hullámok ezáltal nagyobb mér- 
tékben csillapodnak, mint a füg- 
gőlegesek, ami azt okozza, hogy 
az antenna a kétféle polaritású 
hullámokkal szemben nem azo- 
nos módon viselkedik. A mű- 
holdvevő síkantennáknak ez a 
tulajdonsága jelentős hátrányt 
jelent a kétféle polaritású elekt- 
romágneses hullámokat is su- 
gárzó műholdak (mint pl. az 
ASTRA) vétele esetén. 

Az ábra alapján még két fon- 
tos következtetés vonható le: 


egyrészt a hagyományos (of- 
szet- és primfókuszos) parabo- 
laantennák a teljes vételi frek- 
venciasávban nagyobb jósággal 
rendelkeznek, mint a síkanten- 
nák (még a síkantenna szem- 
pontjából , jobbik"-nak tekinthe- 
tő függőleges polarizációjú jelek 
esetében is), másrészt pedig a 
frekvenciasáv alsó tartományá- 
ban a síkantennák jósága mere- 
deken csökken (míg a hagyomá- 
nyos antennáké lényegében vál- 
tozatlan marad). Ez utóbbi hát- 
rány igen jelentőssé fog válni, 
mihelyt az ASTRA 1C megkezdi 
a műsorok sugárzását. Ennek a 
műholdnak a vételi frekvencia- 
tartománya ugyanis éppen ebbe 
a sávba esik. 

A síkantennák elméletileg 
igen jó hatásfokát emellett jelen- 
tősen rontja a vékony rézfóliá- 
Zzatból álló ,huzalozás" ellenál- 
lása, ami végső soron az anten- 
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7. ábra. A több, mint 300 videoeffektust tartalmazó, 
csoportokba rendezett effektuskönyvtár 


A felsoroltakon kívül még számos egyéb 
lehetőséget is kínál a VM-Studio szoftver, 
így pl. a videojel esetében lehetőség van a 
világosság, a szín, és a kontraszt befolyá- 
solására, az audiojelnél pedig a hangerő, a 
balansz és a hangszín megváltoztatására. 

A VM-Studio szoftver, és a hozzá tarto- 
zó kártyát tartalmazó személyi számító- 
gép együttesen egy valódi Desktop Video 
Stúdiót valósít meg, aminek alátámasztá- 
sára az alábbiakban felsoroljuk annak a 
kiegészítő doboznak a csatlakoztatási le- 


8. ábra 
A már meglévő videoetfektusok módosítására 
szolgáló DVE-editor ablak 


hetőségeit, amellyel a félprofesszionális 
felhasználásra szánt konfiguráció el van 
látva (Studio Control Box): 

— három RS-422/RS-232 interfész pro- 
fesszionális stúdió videomagnók vezérlé- 
séhez, 

-— három LANC-port a félprofesszioná- 
lis videomagnók vezérléséhez (pl. Sony: 


Control-L, Control-S ; Panasonic: 5-pólu- 
sú W-124 csatlakozó), 

— kiegészítő , Preview"-kimenet, 

— , Downstream Keying Output", Key- 
ing-bemenettel rendelkező stúdiókészü- 
lékek számára, 

— három LTC timecode-olvasó és egy 
LTC timecode generátor, 
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na méretének is határt szab, 
mert ez az ellenállás a méretek 
növekedésével növekszik. A je- 
lenlegi konstrukciójú síkanten- 
nák esetében 70 cm-es élhosz- 
szúság felett már nem is jut 
hasznos jel a konverterre. 

A hagyományos műholdvevő 
antennáknál jelentősen 
(30...4099-kal) drágább síkan- 
tennák fő előnyei: a kis hely- 
igény, a könnyű szerelhetőség 
és az időjárás viszontagságai 
ellen kitűnően védett LNC. 


ho... 


Az amerikai Hughes-konszern 
1994. évi tervei között egy 150 
tv-program sugárzására alkal- 
mas műhold fellövése is szere- 
pel. A 150 csatorna közül 50. ..60 
csatorna játékfilmet fog sugá- 
rozni. Azt tervezik, hogy 8...10 
filmet sugároznak egyidejűleg, 
időben eltolva az egyes csator- 
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nákon. 30...40 csatornát sport- 
műsorok és koncertfelvételek 
közvetítésére szánnak, 20 csa- 
torna az amerikai kábeltévé mű- 
sorából ad majd válogatást, to- 
vábbá legalább három csatorna 
a külföldi programok közvetíté- 
sére fog szolgálni, eredeti nyel- 
ven, angol nyelvű hangcsator- 
nával kiegészítve. A műsorok 
többsége kódolt lesz, és a terve- 
zett előfizetési díj, ami vala- 
mennyi program vételére feljo- 
gosítja majd az előfizetőket, kb. 
700 dollár lesz. 

Időközben az amerikai hadi- 
ipar is feliratkozott a konkuren- 
sek közé. A Space System/Loral 
kifejlesztett egy 480 csatornás 
műholdas rendszert, ami két 
műholdból fog állni, műholdan- 
ként 10-10 transzponderrel. Egy- 
egy  transzponder digitális 
kompresszió segítségével 24 
csatorna műsorát fogja továbbí- 


tani. A műsorok vételéért ennél 
a rendszernél is fizetni kell 
majd. 


... 


Úgy tűnik, hogy a német por- 
nókirálynőnek, Teresa Orlows- 
kinak, a , VTO Pictures" szex- 
program beindításával a jogá- 
szok körében is sikerült némi 
érdeklődést felkeltenie. Igaz 
ugyan, hogy ezúttal nem a bájai 
az izgalmak okozói, hanem a né- 
metállami hírközlési szerződés, 
amely szerint pornóműsorok su- 
gárzása Németországban tilos. 
Teresa Orlowski szerint ő nem 
üzemeltet önálló tv-csatornát, 
hanem csak az angol Adult 
Channel műsorának , beszállító- 
ja", és ezért nincs szüksége né- 
met sugárzási engedélyre. 
A hannoveri állami hivatal, en- 
nek ellenére mulasztással vá- 
dolta meg a pornókirálynőt, aki 


ez ellen a vád ellen pert indított, 
és meg is nyerte azt. A hanno- 
veri székhelyű VTO ellen most 
az alsó-szászországi tartományi 
kormány panaszt kíván emelni 
az ügyben illetékes lüneburgi 
másodfokú bíróságon. A szakér- 
tők szerint kérdéses, hogy a kó- 
dolt adások sugárzásához szük- 
ség van-e egyáltalán sugárzási 
engedélyre. Az ügyben a végső 
szót a Szövetségi Alkotmánybí- 
róság fogja kimondani. 


ve. 


A Canon jelentős sikereket ért 
el a kompakt fényképezőgépek 
piacán és most a kamkorderek 
kategóriájában is megpróbálko- 
Zott ezzel a konstrukcióval. Az 
E-300 típusjelzéssel forgalomba 
került Video-8-as kamkorder el 
van látva a kompakt fényképező- 
gépeknél — már megszokott, 
gombnyomásra kiugró vakuhoz 


(Folytatás a 74. oldalon) 


— 8 csatornás, számítógéppel vezé- 
relt, szimmetrikus bemenetű hangke- 
verő, 

— referencia szinkronjel kimenet. 

Ismertetésünket egy rövid felsorolás- 
sal zárjuk, amelyben a Video Machine 
által nyújtott lehetőségeket foglaltuk ösz- 
sze: 

— digitális  videojelfeldolgozás 4:2:2 
stúdióformátumban, 

— digitális RGB-videokeverő, 

— digitális Coder-chip által generált ki- 
tűnő minőségű kompozit- és Y/C-video- 
jel, 

— külső jelforrással végezhető szinkro- 
nizálás (változtatható késleltetéssel, és 
színsegédvivő-fázissal), 

— multinormális kialakítás, ami megen- 
gedi a PAL és az NTSC-jelforrások ve- 
gyes használatát is, 
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— nemcsak grafikák és videofelvételek, 
hanem ún. , live-video" is keverhető és 
vágható , live-video"-val, 
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— digitális videoeffektusok két ,.live- 
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— két, független , True-Colour" képtá- 
roló, 

— több mint 300 féle effektus (pl. Slides, 
Push, Pull, Pan Scroll, Fades, Split, 
Sgueeze, fokozatmentes zoom stb.) elő- 
állítását lehetővé tevő effektuskönyvtár, 

— a legtöbb effektus előállítása közvet- 
lenül a kártyán történik és nem a számító- 
gép hozza létre. 

Ami a Fast cég közeljövőre vonatkozó 
terveit illeti, megemlítjük még, hogy ha- 
marosan piacra kerül az általuk kifejlesz- 
tett digitális felvevő/lejátszó videomag- 
nó, ami mégjobban kibővíti majd a Video 
Machine felhasználási lehetőségeit, hi- 
szen közvetlen kapcsolatot tud majd ki- 
alakítani a számítógép merevlemezes 
egységével. 
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Ezúttal két olyan bővítőkártyáról szá- 
molunk be, amelyek a személyi számí- 
tógép és a televízió, ill. a videomagnó 
közötti kommunikációt teszik lehetővé. 

Az elsőt a legsikeresebb németor- 
szági kereskedelmi lánc, a Vobis hozta 
forgalomba, mintegy 1000 márkás áron. 
A Highscreen TV-Station elnevezésű 
kártyát a számítógéphez csatlakoztatva 
a számítógép monitorán a Wordperfect, 
az Excel és bármilyen más program 
mellett a tv-műsorok is megjeleníthető- 
vé válnak. Nem kell mást tenni, mint 
egy antennát vagy valamilyen más jel- 
forrást (pl. videomagnót) kell a kártyán 
található antennabemenethez csatla- 
koztatni. A kártyán található tv-tuner 
multinormás, azaz Pal, Secam és NTSC 
szabványú jeleket is képes fogadni. 
A vétel sztereo, és a teletextadások is 
megjeleníthetők. A kártyához tartozik 
egy szoftver, amelynek segítségével a 
tv-műsorok a Windows (3.1) grafikus 
felhasználói felület alatt , futtathatók" , 
azaz a nézni kívánt tv-műsor (pl. a te- 
lesport) számára egy külön ablak nyit- 
ható (9. ábra), és közben más progra- 
mok is futtathatók. (Ha pl. a főnök bejön 


—szl 


9. ábra. A , Highcreen TV-Station"-kártya segítségével 
Windows-ablakban ís lehet televíziót nézni 
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a szobába, a tv-ablakot , be lehet csuk- 
ni", egy másik programot lehet futtatni, 
és amikor kiment, ismét meg lehet nyit- 
ni. Természetesen ennél a felhaszná- 
lásnál hasznosabb alkalmazást is lehet 
találni a kártya számára.) 

A másik nemrégiben megjelent bővítő- 
kártya éppen az említett funkciónak az el- 
lenkezőjére képes, azaz a számítógép 
monitora helyett a tv-képernyőt használja 
fel a számítógépes információk megjele- 
nítésére. Ilyen jellegű igények gyakran 
felmerülnek pl. valamilyen előadás tartá- 
sa kapcsán, amikor jó lenne a hallgató- 
ságnak egy-egy program futtatása során 
megjelenő képernyőket megmutatni, 
vagy pl. olyan esetben, amikor egy számí- 
tógéppel készített animációs filmet sze- 
retnénk videomagnóval felvenni. 

Természetesen videokamerával is 
meg lehet oldani ezt a feladatot, a számí- 
tógép képernyőjéről videokamerával ké- 
szítettfelvételtazonban szinte élvezhetet- 
lenné teszi az az erős vibrálás, ami abból 
adódik, hogy a monitorok általában vala- 
milyen 60 Hz és 70 Hz közötti képfrekven- 
cián működnek, az európai televíziós 
rendszerek ezzel szemben 50 Hz-es kép- 
frekvenciáthasználnak. A zavaró vibrálás 
akétkülönbözőfrekvencia különbségéből 
adódó 10...20 Hz-es frekvenciával jön lét- 
re. Vannak ugyan olyan professzionális 
kamerák, amelyeknek változtatható a zár- 
idejük, és ezáltal akamera képfrekvenciá- 
ja hozzáilleszthető a monitor képfrekven- 
ciájához. Ezek a kamerák azonban igen 
drágák, így erre a célra nemigen jöhetnek 
szóba. 

A most megjelent VIGA-Olympic kártya 
igen elegánsan oldja meg a feladatot: tu- 
lajdonképpen nem más, mint egy Super- 
VGA kártya, normál VGA-kimenettel, a 
szokásos (60...70 Hz-es képfírekvenciájú) 
VGA-monitorok számára, emellett azon- 
bantartalmaz egy képkonverter modultis, 
amely saját képtárolóval rendelkezik. 
A képtárolóba beolvasott kép kiolvasása 
már a Pal-rendszernek megfelelő 50 Hz- 
es képfrekvenciával történik. A VIGA- 
Olympic kártya el van látva RGB-, kompo- 
Zit-, és Y/C-kimenetekkel, így többféle mó- 
don is csatlakoztatható a tv-készülékhez, 
vagya videomagnóhoz. A konverter maxi- 
mum 800 x 600 képpontból álló képet tud 








előállítani, ennél többet azonban nemis 
érdemes, mert a tv-készülék képernyő- 
jén úgyis csak 625 sor megjelenítésére 
van lehetőség. A kártyán néhány DIP- 


EAT éli a 


köl sés d kj 
PRESS ANY KEY TÓ CONTIMIE 


10. ábra. A VIGA-Olympic kártya segítéségvel a normál 
tv-készülék is felhasználhatók IBM-kompatibilis PC/AT 
személyi számítógépek , VGA-monitoraként" 
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kapcsoló is található, amelyek különböző 
üzemmódok előzetes beállítására szol- 
gálnak. Így pl. a váltott soros letapogatás 
helyett lehetőség van csak az egyik félkép 


megjelenítésére is. 


A VIGA-Olympic kártyához tartozó mág- 
neslemezen a meghajtó program mellett ta- 
lálható egy , freeze"-program is, ami arra 


ossz idők járnak a sokat 

használt és hosszú ideig 
nélkülözhetetlennek tartott 
rézvezetékre. Hol az üvegszá- 
las kábelek , nyírbálják meg" 
a tekintélyét, hol pedig az inf- 
ravörös távszabályzók ,gá- 
zolnak bele" a lelkivilágába. 
Sőt az infravörös technika 
már odáig merészkedett, 
hogy az eddig biztos piacnak 
tekintett hangfrekvenciás al- 
kalmazásokat is — különös te- 
kintettel a fejhallgatók csatla- 
kozó vezetékeire — célba vet- 
te. Az alábbiakban ezekről a 
zsinór nélküli fejhallgatókról 
adunk rövid tájékoztatást. 

Három típust mutatunk be, 
amelyek közül kettő Sony- 
termék (az MDR-IF 310K és az 
MDR-IF 5K), egy pedig a fej- 
hallgatógyártás patinás képvi- 
selőjének, a Sennheiser cég- 
nek a terméke (HDI 490). 
A Sony fejhallgatói 300, ill. 400 
márkába kerülnek, a Sennhei- 
ser-típus ára pedig szintén 
300 márka. 

Az infravörös jeladót 
mindhárom típus esetében 
egy adapter közvetítésével 
lehet a hálózatról energiával 
ellátni, emellett természete- 
sen a hallgatni kívánt jelfor- 
rás fejhallgató-kimenetével 
is össze kell kötni. A két 
Sony-modellnek . ezenkívül 
aline out" csatlakozója is 
van. A hangfrekvenciás jele- 
ket modulált infravörös fény- 
Sugár továbbítja a fejhallga- 
tóhoz. A jeladó hatótávolsá- 
ga a Sony-modelleknél 7 m. 
A Sennheiser cég kissé bo- 
nyolultabban adja meg a ha- 
tótávolságot, ők úgy fogal- 
maznak, hogy a jeladó 40 
négyzetméteresnél nem na- 
gyobb helységekben hasz- 
nálható eredményesen. 

Igen lényeges szempont a 
készülékek használata szem- 
pontjából, hogy a fejhallgató 
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szolgál, hogy a Pal-kimeneten vagy a képtá- 
rolóban gombnyomásra , befagyasszunk" 
egy képet, miközben a VGA-kimenet to- 
vábbra is aktív marad. A freeze-program 
tárrezidens programként használható. 

A VIGA-Olympic kártyát a müncheni 
DSM Computer Systeme cég hozta forga- 
lomba, és az ára kereken 2000 márka. 


A kártya igen jó minőségű tv-kép előál- 
lítására képes, ezért a német televízió 
, Computer-Treff" című műsorában (Ba- 
yern 3) is sikerrel használják. A 10. ábrán 
néhány olyan felvételt mutatunk be, ame- 
lyeket a VIGA-Olympic kártya által előállí- 
tott képről készítettek. 

(Felhasznált forrás : Funkschau 92/10.) 





Zsinór nélküli 
fejhallgatók 


számára ,szabad rálátást" 
kell biztosítani a jeladó irá- 
nyában, mert az infravörös 
fénysugár a látható fénysuga- 
rakhoz hasonlóan egyenes 
vonalban terjed, így a rálátást 
akadályozó tárgyak megaka- 
dályozzák a vételt. Ilyen eset- 
ben a fejhallgatóból csak erős 
Zaj hallatszik. 

Mindhárom jeladó frekven- 
ciamodulált infravörös fény- 
sugarat használ az információ 
továbbításához. Az alkalma- 
zott infravörös fény hullám- 
hossza 850 nm, a vivőfrekven- 
cia értéke pedig a Sony mo- 
delleknél 2,8 MHz (jobb csa- 
torna) ill, 23 MHz (bal csator- 
na), a Sennheiser jeladónál 
pedig 95 kHz (jobb csatorna) 
ill. 250 kHz (bal csatorna). 
A Sony által használt maga- 
sabb frekvenciatartomány 
azért előnyösebb, mert nincs 
annyira kitéve az ugyancsak 
az kHz-es tartományban üze- 
melő infravörös távszabály- 
zók egyidejű használata ese- 
tén fellépő zavaró hatásnak. 

A Sony jeladói igen tetsze- 
tős kivitelűek (11a ábra), jól 
mutatnak akár a könyvespol- 
con is, a Sennheiser jeladójá- 
nak tervezői ezzel szemben 
inkább arra törekedtek, hogy 
a jeladó minél kevésbé legyen 
feltűnő. 


Ami a jeladók iránykarakte- 
risztikáját illeti, a Sony-model- 
lek elnyújtott cseppformájú 
karakterisztikával rendelkez- 
nek, ami hosszabb termekben 
előnyös, a Sennheiser-jeladó 
pedig viszonylag egyenlete- 
sen sugározza be vízszintes 
síkban a teret, így a négyzet 
alakú, ill. ehhez hasonló hely- 
ségekben biztosít kedvezőbb 
vételi viszonyokat. 

Az IF 310K vevőegység te- 
lepes táplálású (11b ábra), és 
a Sony által megadott adatok 
szerint két alkálielemmel 120 
órás, folyamatos üzemidő biz- 
tosítására képes. 

A másik két fejhallgató ak- 
kumulátoros táplálású. A mini 
akkumulátorok nem biztosíta- 
nak olyan hosszú, folyamatos 
üzemidőt, mint a telepes táp- 
lálás, azonban a 6 órás (IF 
5K) ill. a 8 órás (HDI 490) 
folyamatos üzemidő is ele- 
gendő, ha lehetőség van az 
akkumulátorok rendszeres 
utántöltésére. 

A Sony IF 5K és a Sennhei- 
ser HDI 490 infravörös jeladói 
egyúttal töltőegységként is 
szolgálnak az akkumulátorok 
számára. Az IF 5K esetében a 
fejhallgatót egyszerűen rá kell 
helyezni, helyesebben duga- 
szolni a jeladó megfelelően 
kialakított — bár mechanikai- 





lag nem eléggé ellenállónak 
tűnő — töltőérintkezőire (11c 
ábra). A Sennheiser-jeladó 
töltőegysége egyidejűleg akár 
két akkumulátort is képes fel- 
tölteni, a szállítási konfigurá- 
cióban azonban csak egy ak- 
kumulátor található (az alkal- 
mazott BA 90-es akkumulátor 
ára kb. 20 márka). 

A vevődiódák elhelyezése 
a fejhallgatón típusonként el- 
térő megoldású. A Sennhei- 
ser-fejhallgatón csak baloldalt 
helyeztek el két diódát (11d 
ábra), az IF 5K fejhallgatója 
jobboldalt, baloldalt, és felül 
tartalmaz egy-egy vevődió- 
dát, az IF 310K-n pedig jobb és 
bal oldalon helyeztek el egyet- 
egyet. A szimmetrikusan el- 
rendezett vevődiódák a Sony- 
fejhallgatók esetében a fej 
mozgásától függetlenül stabil 
vételt biztosítanak, nem így a 
Sennheiser-fejhallgató, amely 
az egyoldalasan elhelyezett 
vevődiódák miatt viszonylag 
érzékenyen reagál a fej moz- 
gatására. 

A  Sennheiser-fejhallgató- 
nak nagy előnye, hogy beépí- 
tett némítóáramkört tartal- 
maz, ami a vétel megszűnése 
esetén lekapcsolja a fejhall- 
gatót a vevőáramkör kimene- 
téről. A Sony-modellek ezzel 
szemben igen kellemetlen 
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sistergéssel reagálnak a 
vétel megszűnésére, pedig 
ilyen üzemállapot könnyen 
és gyakran előfordulhat, pl. 
olyan esetben, ha valaki 
zenehallgatás közben egy 
pillanatra átmegy a másik 


szobába és erre a rövid 
időre nem akarja levenni a 
fejhallgatót. 

Mindhárom típus el van 
látva külön jobb és bal ol- 


dali hangerőszabályzóval, 
továbbá a telepek, ill. az 


akkumulátorok kímélése 
érdekében ki/be kapcsoló- 
val. A Sony IF 310K a vétel 
megszűnése esetén 3 órai 
várakozás után automatiku- 
san kikapcsolja a vevő- 
áramkört. Ugyanez a vára- 


11. ábra. A Sony MDR-IF 310K és 
MDR-IF 5K típusjelű, valamint 

a Sennheiser HDI 490 típusú zsinór 
nélküli fejhallgatói (a). 

A teleptartó kialakítása az 

IF 310 K fejhallgató esetében (b). 

Az IF 5K fejhallgatójában lévő 
akkumulátor töltésére szolgáló 
csatlakozóérintkezők (c). 

A Sennheiser HD!/ 490 fejhallgatón 
csak baloldalt helyeztek el két 
vevődiódát, aminek következtében ez 
a típus érzékenyebben reagál a fej 
mozgatására, mint a két Sony-modell 
(d). 


kozási idő az akkumuláto- 
ros táplálású modelleknél 
csak 3 perc. 

A hangminőség szem- 
pontjából a Sony IF 310K 
áll az első helyen. Ennek a 
viszonylag súlyosabb típus- 
nak a dinamikája és a 
transzparenciája a másik 
két modellhez képest kelle- 
mesebb hangkép létreho- 
zására képes. A Sennhei- 
ser-fejhallgató is kiegyen- 
súlyozott hangzáskarakte- 
risztikával rendelkezik, míg 
az IF 5K dinamikája és 
transzparenciája közepes- 
nek tekinthető. 

Az ismertetett három zsi- 
nór nélküli fejhallgató leg- 
fontosabb jellemzőit a 2. 
táblázatban foglaltuk ösz- 
sze. 





hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hirek 


Két kamkorder a Canontól: az E—300 
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a gombnyomásra kiugró lámpával és 
a luxuskategóriájú UC2—Hi 


(Folytatás a 70. oldalról) 


hasonló, ún. , Pull Up"-lámpával 
is. Az egyszerűen kezelhető ké- 
szülék ára kb. 1600 márka. 

A Canon azonban a csúcské- 
szülékek kategóriájában is az 
élre törekszik. A legújabb, 
UC2-Hi típusjelű, 3000 márkába 
kerülő luxus minikamkorderbe 
számos funkciót beépítettek a 
nagysikerű EX1-Hi funkciói kö- 
zül (,Freeze", , Overlap", , Slop 
Shutter"). Emellett különböző 
AE-programok, 12-szeres zoom, 
és három digitális jelprocesszor 
(DSP) is helyet kapott a készü- 
lékben. Az UC2-Hi kettős címtá- 
rolóval is el van látva, ami mind 
felvételkor mind pedig lejátszás- 
kor lehetővé teszi címek beikta- 
tását a megjelenített képbe. 
A luxus minikamkorder a szá- 


mos beépített digitális és egyéb 
funkció ellenére megőrizte a Ca- 
non cég minikamkorder-család- 
jára jellemző lapos kivitelű 
konstrukciót. 


A D-3 formátum élettartama 
ugyanakkora lesz, mint az egy- 
colosé..." — állítják a norvég te- 
levízió munkatársai, akik ezzel 
húsz évet jósolnak a D-—3-nak. 

A Norvég Televízió legutóbbi 
döntése alapján a gyártást a to- 
vábbiakban Panasonic D-3 gé- 
pekre alapozzák. A híradóban 
valamint a hirdetések bejátszá- 
sában továbbra is a nagymér- 
tékben automatizált MII formátu- 
mot használják. 

1993-ban a Norvég Televízió 
10-12 db  AJ-D350 stúdió- 
képmagnót és AJ-D310 kamkor- 
dert szándékozik vásárolni. Úgy 


tervezik, hogy öt éven belül a 
teljes gyártás és adás a D-3 for- 
mátumban fog menni. 

Angar Andersen, a Norvég 
Televízió műszaki vezetője azt 
mondja: , A D-3 melletti döntés- 
nek gazdasági megfontolások, 
valamint ennek a formátumnak 
a várható élettartama képezték 
az alapját. A költségmegtakaríi- 
tás a digitális kompozit forma 
esetében -— összehasonlítva az 
analóg komponens formátum- 
mal - nyilvánvaló, figyelembe 
véve a D-3 jobb kép- és hangmi- 
nőségét." 
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Zsinór nélküli fejhallgatók jellemzői 








jeladó pedig 3 perc elteltével kapcsol ki, 
ha nem kap vezérlést 


dó 3 perc elteljtével kikapcsol, ha nem 
kap vezérlést 


modulációs rendszer frekvenciamoduláció frekvenciamoduláció frekvenciamoduláció 
infravörös fény hullámhossza, nm 850 nincs megadva 
vivőfrekvencia jobb: 2,8 MHz bal: 2,3 MHz jobb: 2,8 MHz bal: 23 MHz jobb: 95 kHz bal: 250 kHz 
hatótávolság kb.7m kg.7m max. teremméret: 40 m 
Jöllem- átviteli frekvenciatartomány, Hz 18...22 000 18...22 000 30...22 000 
zők harmonikus torzítás, 99 -c1 (1 kHz-nél) 21 (1 kHz-nél) c1 
tömeg, gr 170 98 160 
ését ú 120 óra (Alkáli elemekkel) ; ; 
max. folyamatos üzemidő, óra 60 óra (normál elemekkel) max. 6 óra max. 8 óra 
§ ös áá 2xCINCH 2xCINCH a ú á 
infravörös jeladó bemenetek focmigzzteted ésáttákázó 1xmini-sztereó csatlakozó 1xmini-sztereó csatalkozó 
ú a a jeladó falra szerelhető, a töltőegységa ! a vétel megszűnése esetén beépített 
kése kese atát jeladóra helyezett fejhallgató esetén au- ]! zajzár gondoskodik a fejhallgatóból 
Sajátosságok í jWietets tomatikusan tölti az akkumulátort, a jela- ! hallható erős sistergés megszünteté- 


séről, a töltőegység egyidejűleg két 
akkumulátort képes tölteni 





Szállítási konfiguráció 


fejhallgató, infravörös jeladó, hálózati 
adapter, sztereó kivitelű mini-csatlakozó 
adapter, összekötő kábel (min/CINCH) 


fejhallgató, töltőegységgel kombinált inf- 
ravörös jeladó, hálózati adapter, össze- 
kötőkábel, sztereó kivitelű mini-csatla- 
kozó adapter, mini-csatlakozó/CINCH 
dugasz, csavarok a jeladó falra szerelé- 
séhez 


fejhallgató, töltőegységgel kombinált 
infravörös jeladó, hálózati adapter, ak- 
kucsatlakozó, sztereó kivitelű mini- 
csatlakozó adapter 





Előnyök 


kitűnő. hangminőség, hosszú üzemidő, 
kellemes viselhetőség, line-out csatlako- 
zási lehetőség 


jó hangminőség, könnyű kivitel, forma- 
tervezett kivitelű jeladó és töltőegység, 
falra szerelhető kivitel, line-out csatlako- 
zási lehetőség 


jó hangminőség, beépített zajcsökken- 
tő rendszer, két akkumulátor tölthető 
egyszerre, kellemes viselhetőség, fel- 
tűnést nélkülöző jeladókonstrukció 





Hátrányok 


viszonylag súlyos fejhallgató, instabil ki- 


fixen beépített akkumulátor, sérülékeny 
dugaszolós csatlakozóérintkező a jela- 


nincs CINCH-bemenet a line-out jel 
számára, könnyen elállítódó tolópo- 
tenciométeres hangerőszabályozó, a 


alakítású teleptartó fedél 


dóba beépített töltőegységen vevőáramkör érzékeny a fej mozgásá- 


ra 




















DIG 


HUNGARY 


H - Budapest, Üllői út 82. 
Tel./fax: 113-8440 
Tel.: 210-0550-32 


SONY. 


Broadcast és professzionális video- és hangtechnika 


-— kamerák 

— videomagnók 

— keverők 

- szerkesztésvezérlők 

— monitorok 

— kiegészítő berendezések 


Teljes választék 
Megbízható szervíz 


Sony videokazetták: BETACAM, U-MATIC, Hi8, VHS 
Studiotech Hungary Kft. a SONY hivatalos képviselője 


Az általunk forgalmazott berendezésekre 1 év garanciát adunk, melyet cégünk szakemberei végeznek. 
Importbeszerzéseken kívül munkatársaink szaktanácsadással, tervezéssel, teljes stúdióépítéssel állnak 
kedves ügyfeleink rendelkezésére. 
Köszönjük érdeklődésüket, várjuk megrendelésüket! 
Fizetési feltételek: 6090 előleg, 

409 az áru átvételekor 
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Zenefelvétel 
továbbfejlesztett CD-n 





Nem használtak mágnesszalagot, ami- 
kor Dick Hyman amerikai zongoramű- 
vész legutolsó felvételét készítette 
Duke Ellington zenéjével. A digitális je- 
let a felvevő stúdióban levő mikrofontól 
közvetlenül egy CD-sajtoló üzembe to- 
vábbították mikrohullámú összekötteté- 
sen. Lézerrel írták a digitális informá- 
ciót egy mester CD-re, mialatt a zongo- 
rajáték még folyt. 

Hyman felvételeit, amelyek most ke- 
rülnek üzleti forgalomba, a San Fran- 
cisco-i Reference Recordings cég ké- 
szítette. A CD-felvételek ugyanolyan ki- 
váló minőségűek, mint a felvételi eljá- 
rás : egy , high-definition compatible di- 
gital" (jó minőségű kompatibilis digitá- 
lis) technika nevű, kis zajú rendszert 
alkalmaztak, amelyet a Pacific Microso- 
nics (Berkeley, California) fejlesztett ki. 
Ezek a CD-k, amelyek a ,dither" és 
, noise-shaping" technikák felhasználá- 
sával készültek, a hifi felvételek új ge- 
nak. A legfejlettebb hang-CD-kből leg- 
alább öt fajta kerül mostanság az üzle- 
tekbe. Azonban ezek különböző tech- 
nológiákra épülnek, és a meglevő CD- 
lejátszókkal való lejátszásnál nem ér- 
hető el mindegyiknél egyformán jó 
hangminőség. 

Az 1980-as években a Philips és a 
Sony megállapodott egy 16 bit szóhosz- 
szúságú CD-szabványban, másodper- 
cenként 44100 mintavételezéssel. Mi- 
nél több bites egy digitális szó, a rend- 
szer annál jobban vissza tudja adni a 
hangok széles tartományát, a nagyon 
halktól az egészen hangosig, ugyanak- 
kor gyorsabb mikrochipeket kell alkal- 
mazni a hangoknak a felvételre való 
kódolásához és a lejátszónál a dekódo- 
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láshoz. 1983-ban, amikor a CD-ket be- 
vezették, még a legjobb mikrochipek is 
alig tudtak megfelelni a 16 bites szó- 
hosszúságnak. 

A chiptechnológia sokat javult az el- 
múlt tíz év alatt, és sok felvevőstúdió 
ma már 18 bit vagy 20 bit szóhosszú- 
sággal kódolja a hangokat. Így a mes- 
terfelvételek nagyon jó minőségűek. 
Sajnos a meglevő otthoni CD-játszók 
mind 16 bitesek. 

Nagyon erős azonban az ösztönzés a 
CD-minőség javítására, mióta a Sony be- 
vezette az új Mini Disk rendszerét. Ha a 
CD-hangminőség nem állja meg a helyét 
ehhez a rendszerhez képest, a vevők be- 
szüntethetik a CD-k vásárlását. 

Mostanáig a stúdiók egyszerűen el- 
hagyták az utolsó négy bitet, amikor a 
20 bites mágnesszalag-felvételekről át- 
játszották a hangot a 16 bites diszkre. 
Ez zavaró effektust vált ki, ha a leghal- 
kabb hangok mellett bármely háttérzajt 
(pl. pisszegést) ki- vagy bekapcsolnak. 

Az egyik megoldás, hogy mestersé- 
ges zajt (dither) visznek be, amely , el- 
takarja" a kapcsolást. Egy másik ötlet 
az, hogy a háttérzajt átalakítják, kive- 
szik a hangfrekvenciák tartományának 
középső sávjából, amelyre a fül a leg- 
érzékenyebb, és visszakeverik maga- 
sabb vagy alacsonyabb sávba, ahol az 
emberi hallás kevésbé érzékeny. Ezt 
nevezik noise-shaping (zajformálás) el- 
járásnak. 

A Sony olyan CD-ket ajánl, amelyek 
a ,super bit mapping - SBM" nevű 
rendszeren alapulnak. Az SBM csak 
noise-shaping eljárást alkalmaz, azon- 
ban az újabb kutatások szerinti legjobb 
sávokat használja, ezekben úgy osztva 
szét a zajt, hogy azt az emberi fül nem 


érzékeli. Az SBM CD-k aranyozottak 
lesznek, és dc$ágábbak a hagyományo- 
saknál. 

A Gambit Audio (Uster, Svájc) által 
kifejlesztett technika neve , advanced 
noise-shaping redither — ANR". Ez a 
zajhozzáadásnak és a zajformálásnak 
a kombinációja. Mind az SBM, mind az 
ANR diszkek lejátszhatók hagyomá- 
nyos CD-lejátszókon. 

A Cambridge-i Prism Sound fejlesz- 
tése a , dinamic range enhancement — 
DRE" (dinamikatartomány-javítás). Ez 
a zajhozzáadás és zajformálás mellett 
a jeletkomprimálja felvétel előtt, emiatt 
továbbfejlesztett CD-lejátszót igényel a 
jelvisszaállításhoz. Ezért a DRE techni- 
ka inkább a professzionális felhaszná- 
lók számára alkalmas, és nem otthoni 
használatra. 

Egy másik angol cég, a Meridian Au- 
dio az ,autodither" nevű rendszert fej- 
leszti. Ez is alkalmazza mind a zajhoz- 
záadást, mind a zajformálást. Bár az 
autodither működni fog bármely megle- 
vő CD-játszón, jobb tulajdonságokat 
mutat akkor, ha továbbfejlesztett leját- 
szón használják. Az új lejátszónak lesz 
egy külön áramköre, amely , kiszedi" a 
felvétel során (hangminőség-javítás 
céljából) hozzáadott zajt. Így a háttérzaj 
még kisebb lesz. 

A Hyman-diszken használt ,high- 
definition compatible digital" rend- 
szer szintén alkalmas bármilyen CD- 
lejátszón való használatra. Azonban 
jobb minőségű hangot nyújt olyan le- 
játszón, amely speciális dekóderrel 
van felszerelve. A fejlesztők erre az 
évre ígérik egy ilyen hifi lejátszó 
megjelenését. HI 

(New Scientist, 1993. február) 
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Megnyílt a VIDEO-PART Kft. új szaküzlete 

Panasonic (Technics) eladás §. mintaterem 

Teljes áruválaszték a fogyasztói elektronikától a stúdiótechnikáig 
Az itt hirdetett készülékek MEGTEKINTHETŐK, KIPRÓBÁLHATÓK. .. 


p a n ad S o n Í c $-VHS ajánlat (az árak áfá-val értendők) 


NV-V8000 TBC, 5-VHS, §-VHSC, HIFI 389 900 Ft S-VHS editáló szet AKCIÓ 

NV-FS200 E TBC 189 900 Ft 

NV-FS88EE S-VHS, HIFI 139 900 Ft I. variáció 

NV-F877EE VHS, HIFI, edit, S-VHS 104 900 Ft NV-FS88EE videomagnó 2 db 

AS-7750E S-VHS, studio recorder (TBC) 812 500 Ft EC310 editáló 1 db 

AG-—7650 S-VHS, studio player (TBC) 704 000 Ft TC-14L1TEE tv 2 db 451 500 Ft 
AG—700 editáló pult 361 900 Ft 

AG—7450E S-VHS studio recorder 373 750 Ft 

AG-B745 Ballery changer for 4 batt 96 800 Ft II. variáció 

WV-CC71AE Systemkoffer (F250ADE árban fogl. tart.) 83 900 Ft NV-FS88EE videomagnó 1 db 

WV-F250ADE 3CCD kamera (AG—7450-hez) 1050 000 Ft NV-FS200 videomagnó 1 db 

WV-F70AE 2CCD kamera 700 000 Ft EC10 editáló (vitc) 1 db 

NV-MS4/M900 EN S-VHS kamkorder 235 900 Ft TC-14LITEE tv 2 db 546 600 Ft 
AG-—455 S-VHS kamkorder-t-akku, táskával 259 900 Ft 

WJ MX50 mixer, 4 csat. digit 673 750 Ft 

WJ MX12 mixer, digitális 248 000 Ft III. variáció 

WJ-AVESE digitális mixer, TBC 193 900 Ft NV-V8000 videomagnó 2 db 

VJ-KB50 feliratozó mixerhez (MX50-hez) 87 375 Ft EC10 ecitáló (vitc) 1 db 

WJ-TTL/KB15 feliratozó (mixerhez) 28 900 Ft TC-15M S-VHS monitor 2 db 1 029 600 Ft 
VJ-AVE1 computer, színes feliratozó, univerz 78 900 Ft 

WJ-AVE3 digitális eff. gen. mixer 128 900 Ft 

VW-CG5SE feliratozó (MS4, AG—455) 22 900 Ft IV. variáció 

VW-EC 310£ edig pult 8 program 67 900 Ft AG-7750 videomagnó 1 db 

VW-EC .10E vitc. edit pult, 99 program 139 900 Ft AG—7650 videomagnó 1 db 

VW-EC TE edut pult, 4 program ki 31 900 Ft AB-770 editáló (vitc) 1 db 

TC—15M1 studió tv/monitor 5-VHS invar mask UJ 74 900 Ft TC-15M S-VHS monitor 2 db 2 048 200 Ft 
RP-VMS65E sztereó mic. 14 900 Ft 

RP-VM7O szuper iránymikrofon 11 900 Ft 

RP-VM130E zoom mikrofon 17 900 Ft 1993. augusztus 15. (az árak forint árfolyam-függőek) 
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A 240 perces műsoridejű vi- 
deokazetták számára a leg- 
jobb reklámot némelyik tv- 
adó biztosítja azzal, hogy 
akár 15 perces reklámmű- 
sort is beiktat a sugárzott fil- 
mek műsoridejébe. A 180 
perces műsoridejű kazetták- 
ra ugyanis így már nem fér 
rá két film egymás után, és 
így ez a természetes igény 
csak a 240 perces műsoride- 
jű kazettákkal elégíthető ki. 

A németországi Video cí- 
mű folyóirat öt jó nevű video- 
szalag-gyártó cég 11 video- 
kazettáját vizsgálta. A teszt 
eredményét a 3. táblázat- 
ban foglaltuk össze. A gyár- 
tók (BASF, Fuji, Maxell, 
Sony, TDK) egyaránt két tí- 
pussal - a Standard és a 
High Grade típusokkal — kép- 
viseltették magukat, kivéve a 
BASF-et, amelynek vizsgált 
kazettái között az említett két 
típus mellett egy HiFi Pro ka- 
zetta is szerepelt. 

A teszt során — az esetle- 
gesen előforduló egyedi 
gyártási hibák kiküszöbölé- 
se érdekében — mindegyik 
kazettából három példányt 
vizsgáltak. A vizsgálat a kö- 
vetkező jellemzők mérésére 
terjedt ki: 
€ luminenciazaj (világosság- 

Zaj). Ez a zajfajta a képer- 

nyőn fehér szemcsék for- 

májában jelenik meg. 
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Hl anónusz 


240 perces 


videokazettá 


tesztje 


€ színzaj. Ez a zajfajta a 
képernyőn vastag, sötét- 
vörös csíkok formájában 
jelenik meg a vörös kép- 
tartományokban. 

Mindkét zajjelemző mé- 
réséhez UPSF 2 típusjelű 
Rhode 8 Schwarz mérő- 
műszert használtak, refe- 
rencia-videomagnóként 
pedig a JVC BR SetTE tií- 
pusú professzionális S- 
VHS rendszerű készüléke 
szolgált. 
Mindkét zajjellemző ese- 
tében a nagyobb számér- 
tékű dB-érték kedvezőbb 
paramétert jelent. 

60 HiFi-hangjelszint. Minél 
nagyobb ez a jelszint a 
képjel szintjéhez képest, 
annál — zavarmentesebb 
hangvisszaadás érhető el 
- még erősen megkopott 
fejek esetében is. Ettől el- 
tekintve a hifi hangminő- 
séget nem a videokazet- 
ta, hanem a videomagnó 
határozza meg. 

6€ mono frekvenciamenet. 
A videokazettákban alkal- 
mazott mágnesszalagok 
alapanyagát  elsődlege- 
sen a lehető legjobb kép- 
minőség elérése szem- 
pontjából optimalizálják, 
a hosszanti hangsávon 
elérhető — hangminőség 
emellett alárendelt szere- 
pet játszik. 


6€ dropout. A közismert , fe- 

hér villanásokat" drop- 

out-counterrel . számlál- 
ták. 

A felsorolt jellemzők, vala- 
mint a szubjektív megítélésű 
kép- és hangminőség alapján 
kialakított — és ugyancsak a 
3. táblázatban feltüntetett — 
értékelés szerint a legjobb- 
nak (sőt a Video megfogal- 
mazása szerint az általuk ed- 
dig megvizsgált valamennyi 
kazetta közül a legjobbnak) a 
BASF E-240 HiFi Pro kazetta 
bizonyult, míg a legszeré- 
nyebb eredménnyel a TDK 
E-240 HS kazetta dicseked- 
het, azonban a számtalan is- 
meretlen eredetű és cégjel- 
zésű kazetta tengerében még 
ez a TDK-kazetta is igen jó 
minőségű és megbízható tí- 
pusnak tekinthető. A két ka- 
Zetta ára közötti különbség 
lényegesen nagyobb, mint a 
minőségük közötti különb- 
ség. Ár/teljesítmény viszony 
szempontjából a legjobb 
eredményt a mindössze 9 
márkába kerülő, de igen jó 
minőségű Sony E-240 V ka- 
Zetta érte el. 

Végül néhány jó tanács a 
videokazetták használatával 
kapcsolatban. 

— lehetőleg azonos márkájú 
és hosszúságú szalagokat 
használjunk; 

— használatbavétel előtt csé- 





véljük át néhányszor az 
újonnan vásárolt kazettá- 
kat; 

— archiválás előtt mindig csé- 
véljük vissza a szalagot a 
kazetta elejére; 

- a szalag kímélése érdeké- 
ben, csak akkor használjuk 
az állókép-megjelenítési és 
a gyorskeresési üzemmó- 


dot, ha arra feltétlenül 
szükség van; 
— kerüljük a videokazetta 


használatát, amennyiben a 
videoszalag és a videomag- 
nó fejegysége között jelentős 
a  — hőmérséklet-különbség 
(várjuk meg, amíg kiegyenlí- 
tődik a hőmérséklet) ; 

-ne érintsük meg a szalag 
felületét; 

- ne használjunk olyan sza- 
lagot, amely gyűrött, vagy 
esetleg sérült szalagré- 
szeket tartalmaz; 

— az elszakadt videoszalagot 
nem szabad az audioka- 
zettáknál szokásos mód- 
szerekkel megragasztani ; 

— a kazettákat száraz, hűvös, 
pormentes és zavaró mág- 
neses tértől mentes helyen 
kell tárolni ; 

- a kazettákat mindig állított, 
nem pedig fekvő helyzet- 
ben kell tárolni, úgy, hogy 
a szalaggal teli cséve lehe- 
tőleg alulra kerüljön. 

(Felhasznált forrás : 
Video 93/5.) 
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E—240-es videokazetták jellemzői és értékelésük a 
Video c. folyóirat tesztvizsgálatai alapján 









































kb. 1250 
luminanciazaj, dB 536 nagyon jó 533 nagyon jó 517 jó 50,5 megfelelő 
Mérési . ] színzaj, dB 43,7 — nagyon jó 434 nagyon jó 426 jó 39.8 — megfelelő 
ered-  ] hifi-hangjelszint megfelelő jó megfelelő nagyon jó 
mények . ]! mono frekvenciamenet jó jó megfelelő megfelelő 
futási zaj nagyon jó nagyon jó jó megfelelő 
képminőség (max. 40 pont) 135 nagyon jó 31 nagyon jó 31 nagyon jó 29 jó 
hangminőség (max. 20 pont) 114 jó 14 jó 14 jó 16 nagyon jó 
Értékelés mérési eredmények (max. 30 pont) 129 kiváló 28 kitűnő 25 nagyon jó A 16 
dropout (max. 10 pont) ! 9 nagyon jó [8 nagyon jó 8 nagyon jó 9 nagyon jó 
aaa 
összesen (max. 100 pont) 187 nagyon jó 80 nagyon jó 78 jó 75 jó 
Szöveges értékelés A megvizsgált 11 féle ! A BASF PHG kazetta ] Képminőség . szem- ! Szolid középosztály- 
kazetta közül a BASF [ mérési . eredményei ! pontjából a BASF EG / ba sorolható kazetta, 
Pro produkálta a leg- / alig maradnak el al] alig marad el drágább ] amelynek gyenge 
jobb képminőséget: / BASF Pro mögött. [ testvérei" mögött. ! pontja a 40 dB alatti 
minimális . dropout, ] A szintén zajszegény ! A hangrögzítés ) színzaj, és a tompa 
határozott színátme- képen mindössze az ! szempontjából azon- ! mono hangzás. 
netek, csekély lumi- [apróbb életlenségek [ban már mutatkoz-JA vizsgált kazetták 
nancia- és színzaj jel- / és erős kontrasztnál / nak különbségek: a ] között ez a típus ren- 
lemezték. Egyedül ez ] az élek túlfutása jelzi ! mono hangsáv frek- ! delkezett a legmaga- 
a típus rendelkezik ( a különbséget. A ka- ! venciamenete már 9 / sabb hifi-jelszinttel. 
tolókapcsoló — rend- ( pott 80 ponttal még / kHz-nél vágni kezd 
szerű törlésvédelem- / éppen befért a ,na-Jés a hifi jelszint is 
mel. Az optimálistól ! gyon jó" kategóriába. ] csak ,megfelelő" mi- 
eltérő hifi jelszintje el- nősítést kapott. 
lenére a BASF Pro bi- 
Zonyult a tesztvizs- 
gálat győztesének 
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3. táblázat folytatása 


























mellett ennél a ka- 
Zettánál erős kont- 
raszt esetén a kép- 
élek jelentősen ki- 
rojtosodnak és a 
színátmenetek egy- 
másba mosódnak. 








jellemző, valamint az, 
hogy említésre méltó 
hiányosság nem volt 
tapasztalható. 





legfeljebb a futási 
zajban és a mono 
hangban veszi fel a 
versenyt. A képmi- 
nőséget jelentősen 
lerontja a vörös kép- 
részeknél tapasztal- 
ható erős színzaj. 








legjobbnak minősült 
a vizsgált kazetták 
között. A győzelem 

megszerzésében 
csak a csekély mér- 
tékű képzaj akadá- 
lyozta meg. 





mosságtól eltekintve 
kiegyensúlyozott tu- 
lajdonságokkal . ren- 
delkező, nem drága 
kazetta. 





igen népszerű kazet- 
ta, amelynek nincse- 
nek gyenge pontjai. 
Kiváló . képminőség, 
magas — hifi-jelszint, 
és csekély futási zaj 
a legfontosabb jel- 
lemzői. 





MIÉHCAÁDE 
húr SZTTS E eÉTe d wő 
kb. 9 kb. 11,50 kb.9 kb. 12 kb. 9 kb. 12 kb. 9 
514 jó 524 jó 51,5 jó 524 jó 527 jó 52 jó 504 megfelelő 
394 megfelelő 1427 jó 412 jó 422 jó 428 nagyon jó 426 jó 400 megfelelő 
jó jó jó jó megfelelő nagyon jó jó 
megfelelő megfelelő jó jó jó jó megfelelő 
jó jó nagyon jó jó jó nagyon jó megfelelő 
24 jó 31 nagyon jó 25 jó 31 nagyon jó e Já 31 nagyon jó 23 jó 
14 jó 16 nagyon jó 14 jó 16 nagyon jó 15 jó 15 jó 13 jó 
22 jó 24 nagyon jó 23 jó 25 nagyon jó 27 nagyon jó 25 jó 21 jó 
9 nagyon jó 9 nagyon jó 7 nagyon jó 9 nagyon jó 9 nagyon jó 9 nagyon jó 9 nagyon jó 
69 jó 80 nagyon jó 69 jó 81 nagyon jó 78 jó 81 nagyon jó 66 jó 
A Fuji SHG-nál emlí- ] Erre a kazettára az ] A drágábbik HGX tí- / A kapott 81 ponttal / A színátmeneteknél / A TDK EHG csúcsmi- ! Kedvező ára ellené- 
tett két hiányosság / igen jó képminőség a ] pussal ez a kazetta ( ez a kazetta az egyik ] tapasztalható  hullá- [ nőséget képviselő, ! re erről a kazettáról 


nem mondható el, 
hogy ár/teljesít- 
mény viszonya is 
kedvező. A vizsgált 
kazetták közül ez 
kapta a legkisebb 
összpontszámot, 
azonban a mezőny 
igen erős, és az itt 
elért" utolsó hely 
ellenére, a kevésbé 
márkás kazetták 
között így is az él- 
mezőnybe sorolha- 
tó. 
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A 16 : 9-es képmező kitöltése 


A JVC japán elektronikai vállalat kifej- 
lesztett egy olyan eszközt, amely a tv- 
képernyőn megjelenő képeket olyan 
,trükkösen" nyújtja ki, hogy az igazodik 
mind a régi, mind az új tv-képernyő 
formájához. A szerkezetet a yokohamai 
Technofair szakvásáron mutatták be, 
amelyet a JVC 65 éves fogyasztói elekt- 
ronikai múltjának megünneplésére ren- 
deztek. 

Az eszköz a jól ismert , cowboy-pár- 
baj" problémát oldja meg. Ha egy szé- 
lessávú mozifilmet játszanak a tv-n, a 
tv-adó vagy egy ,letter-box" alakú ké- 
pet sugároz (széles fekete sávok a kép 
felett és alatt), vagy olyat, amely levág- 
ja a film széleit. Ebben az esetben, ab- 
ban a drámai pillanatban, amikor a két 
cowboyt a képernyő két ellentétes szé- 
lére állítják be az utolsó lövésekhez, az 
összes tv-néző csak az orruk hegyét és 
a pisztolycsövüket fogja látni. 

Mostanáig az összes tv-képernyő 
4 : 3 oldalarányú volt, mint egy háború 
előtti mozikép. A legújabb tv-ernyők ol- 
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H-1082 Budapest, Üllői út. 82. 
Tel/Fax:(36-1) 113-8440 
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Abekas 


dalaránya 16 : 9, mint a modern mozi- 
képeké, azonban, miután a legtöbb em- 
bernek még 4 : 3-as tv-képernyője van, 
a tv-adók ritkán adnak új, széles képer- 
nyős programokat. 

Ez így kevés ösztönzést ad az embe- 
reknek ahhoz, hogy 16 : 9-es tv-készü- 
lékeket vásároljanak. Ha széles képer- 
nyőjű készüléket vesznek, kiteszik ma- 
gukat annak, hogy a 4 : 3-as képeket a 
képernyő közepén látják - függőleges 
fekete szegélyekkel a kép mindkét ol- 
dalán. 

A JVC megoldása az, hogy a tv-ké- 
szüléket egy kapcsolóval szereli fel, 
amely horizontálisan kinyújtja a 4 : 3- 
as képet, kitöltve a képernyő teljes szé- 
lességét. Önmagában ez az ötlet teljes- 
séggel elfogadhatatlan effektusokat 
okoz: a sovány embereket oldal- 
irányban kinyújtja, így azok kövéreknek 
látszanak. Ezért a JVC azt csinálja, 
hogy a kinyújtási effektust nem lineári- 
san végzi, folyamatosan változtatva a 
katódsugárcsőben az elektronnyaláb 


sebességét, amint előre-hátra végigfut 
a képernyőn. 

A képernyő középső részén az elekt- 
ronnyaláb normális sebességgel mo- 
Zzog, így nincs torzítás. Azonban, ami- 
kor a nyaláb a széles képernyő szélső 
részein fut végig, a középső rész két 
oldalán, felgyorsul. Ez az eljárás csak 
a kép széleit nyújtja meg. A nyalábse- 
besség változása fokozatos, ezért a 
képrészek csatlakozása folytonos, a 
szegély pedig eltűnik. 

Mivel a nézők figyelmét rendszerint 
a kép középső része köti le, ahol nincs 
torzulás, a fokozatos szélnyújtás gya- 
korlatilag ritkán vehető észre. Így az új 
készülékekkel — úgy tűnik — az összes 
meglevő 4 : 3-as tv-program élvezhető 
a 16 : 9-es képernyőn. Ez az egyszerű 
ötlet, amelyet a tv-ipar oly sokáig hiába 
keresett, jól áthidalja a régi és új képer- 
nyőméretek közötti különbséget. 


Felhasznált forrás: 
New Scientist, 1993. február) 
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SACHTLER képviselet 


és szerviz 


Bemutatótermünkben (Üllői út 82.) 
megtekinthetők a világhírű Sachtler cég 
videoállványai és lámpái, 


amelyek azonnal megvásárolhatók. 
Kérje katalógusunkat. 


ABEKAS - egy nagy név a 

professzionális videotechnikában 
Studiotech Hungary KFT - az ABEKAS cég 
kizárólagos képviselője. ABEKAS - szerviz 
Kéthetes szállítási határidői 


Studiotech Hungary Kft. — Sachtler dealer. 


sachtler 
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Ni aiózusz 


Kisütőáramkör 
kamkorder- 


akkumulátorhoz 
TEGZKAÁTTT AVTTTKEEEZE 


Az itt bemutatásra kerülő ki- 
sütőáramkör használata 
egyrészt megnöveli a kam- 
korder-akkumulátor élettar- 
tamát, másrészt gazdaságo- 
sabbá teszi működését. 

Mint ismeretes, a kamkor- 
derekhez használt nikkel- 
kadmium (Ni-Cd) akkumulá- 
torok töltési-kisütési folya- 
matai során számolni kell az 
ún. memóriaeffektus fellépé- 
sével, ami abban nyilvánul 
meg, hogy amennyiben az 
akkumulátort előzőleg nem 
sütöttük ki teljesen, akkor 
nem fogjuk tudni teljesen fel- 
tölteni, és így veszít a kapa- 
citásából. Abban az esetben, 
ha az igénybevételnek ez a 
módja gyakran ismétlődik, 
előbb-utóbb az akkumulátor 
egyáltalán nem fog tudni fel- 
töltődni. Szükség van tehát 
arra, hogy az akkumulátort 
időről időre teljes mértékben 
kisüssük. 

Azonban a túlzott mértékű 
kisütés (az ún. mélykisütés) 
szintén káros az akkumulá- 
torra, mert ilyen esetben az 
akkumulátortömb legkisebb 
kapacitású cellája inverz 
üzemállapotba kerül, és az 
ép cellák maradéktöltései to- 
vábbi áramot hoznak létre 
ebben a cellában. A teljes 
mértékű kisütést tehát kellő 
körültekintéssel kell elvé- 
gezni. 

A kamkorderek használa- 
ta során igen gyakori eset, 
hogy az akkumulátor nem 
sül ki teljesen, és ha nem 
figyelünk oda, akkor az 
igénybevételnek ez a módja 
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gyakran megismétlődik, te- 
hát az akkumulátor élettarta- 
ma szempontjából minden a 
lehető legkedvezőtlenebbül 
alakul. A fentebb említett 
igénybevételnek igen egy- 
szerű oka van: egy-egy fel- 
vételi szituációban általában 
csak rövid, néhány perces 
felvételek készülnek, és az is 
gyakran előfordul, hogy egy- 
két felvétel elkészítését kö- 
vetően már nem is kerül sor 
újabb felvétel készítésére. 
Ilyen esetben az előzőleg 
gondosan feltöltött akkumu- 
látor töltöttségi állapota csak 
kevéssel csökken, de a teljes 
kisülésre semmiképpen nem 
kerül sor. Ezt követően a 
gondos  kamkordertulajdo- 
nos a következő használatba 
vétel előtt — biztos ami biztos 
alapon, no meg azért, mert 
soha nem tudni előre, hogy 
milyen hosszú lesz a legkö- 
zelebbi felvétel — ismét jó 
alaposan feltölti az akkumu- 
látort, és ez így megy to- 
vább, egészen addig, míg az 
akkumulátor már csak igen 
rövid ideig lesz képes ener- 
giát szolgáltatni. 

Egyes  kamkordergyártó 
cégek - mint pl. a Panaso- 
nic — ezért már gyárilag be- 
építenek egy kisütő áramkört 
a töltőkészülékbe, ami 
ugyan nem biztosítja auto- 
matikusan a kisütést, de a 
töltőkészülék burkolatán el- 
helyezett kisütő-nyomó- 
gomb, valamint egy jelző- 
lámpa előbb-utóbb feltétle- 
nül elgondolkodtatja a kam- 
korder tulajdonosát: hátha 


nem véletlenül vannak ott, 
és biztosan használhatók va- 
lamire. Innen már csak egy 
lépés a használati utasítás 
elolvasása és a helyes hasz- 
nálat elsajátítása. Más kam- 
kordergyártó cégek ilyen ki- 
sütő áramkört nem építenek 
be a töltőkészülékbe, és 
ezeknél kerül előtérbe az 
alábbiakban ismertetésre 
kerülő kiegészítő áramkör, 
amelyet egy Sony töltőké- 
szülék (AC V35A) példája 
kapcsán mutatunk be. 

Az ábrán látható áramkör 
számára nem szükséges kü- 
lön dobozról gondoskodni, 
mert beépíthető magába a 
töltőkészülékbe. Az eredeti 
töltőóáramkörben csak két ve- 
zetéket kell megbontani, 
hogy a szükséges átalakítá- 
sokat elvégezzük. Mielőtt az 
átalakításhoz  hozzákezde- 
nénk, ne felejtsük el levá- 
lasztani a töltőkészüléket a 
hálózati felültségről. 

Normál töltési folyamat 
során a kiegészítő áramkör 
üzemen kívül van. Amikor 
azonban a töltőkészülékhez 
csatlakoztatott akkumulátor 
esetén megnyomjuk a T jelű 
nyomógombot, akkor az A- 
val jelzett jelfogó meghúz, 
öntartóvá válik, és az R kisü- 
tő ellenállást rákapcsolja az 
akkumulátorra. Ennek érté- 
ke úgy van meghatározva, 
hogy a 6 V-os akkumulátort 
300 mA-es kisütőárammal 
vegye igénybe. Ez az áram a 
20 ohmos kisütő ellenálláson 
1,8 W-os disszipációs telje- 


sítményt hoz létre, ami csak 
jelentéktelen mértékben nö- 
veli a töltőóáramkör melege- 
dését. 

A jelfogó meghúzásakor 
az akkumulátor csatlakozta- 
tottságát jelző K kontaktus is 
megszakad, aminek követ- 
keztében a töltőáramkör 
, nem érzi", hogy az akkumu- 
látor . csatlakoztatva van. 
Amikor a kisütés folyamán 
az akkumulátor feszültsége 
annyira lecsökken, hogy már 
nem tudja biztosítani a jelfo- 
gó számára a tartófeszültsé- 
get, akkor a jelfogó elenged, 
a kisütés abbamarad, és a 
töltőóáramkör  — megkezdheti 
az akkumulátor töltését. Az 
áramkörben alkalmazott jel- 
fogó tartófeszültsége kb. 
1,2 V. A vele sorba kapcsolt 
három szilíciumdiódán, va- 
lamint a kisütési üzemálla- 
potról tájékoztató vörös szí- 
nű LED-en eső feszültség 
(3.x 0,7 V.-4- 1,5 V) az akkumu- 
látor , kisütő — feszültségét 
48 V-ra állítja be. Az áram- 
kör megfelelő működésében 
fontos szerepet játszik a jel- 
fogó tartófeszültsége, vala- 
mint tekercsellenállása, 
ezért csak a megadott típusú 
jelfogót szabad használni. 
Más akkumulátorfeszültség- 
re történő adaptálás vagy 
más típusú jelfogó alkalma- 
zása esetén a diódák számát 
az új feltételeknek megfele- 
lően kell megválasztani. 


(Felhasznált forrás: 
FUnkschau 983/11.) 


Jelfogó: DS2 E-F DCSV CSOS-Matsushita) 
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A Sony AC V35A töltőadapterhez készített kisütőáramkör kapcsolása 
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INFOVOX Kft 


Kizárólagos 
magyarországi 
forgalmazó 


1067 Budapest, 
Teréz krt. 31 
Tel.: 112-0887 
Fax: 269-4380 
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KENWOOD 


[7] SENNHEISER 
MONSTER CABLE" 


Magyarországi forgalmazó : 


INFOVOX Kft 


Viszonteladóink : 


HIFI Barlang, 1067 Bp., Szondi u. 5/7. Tel./fax: 269-4377 
Infomix Kft, 7621 Pécs, kereskedők háza, Rákóczi út 46. 
Tel./fax: (72)-336-888 
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Magyarországi forgalmazó : 


INFOVOX Kft 


Leg-End Bt, 9700 Szombathely, Thököly u. 39. Tel.: (94)-311-498 
Monitor GMK, Szeged, Brüsseli krt. 2. Tel.: (62)-323-670 
aHarig gödör" Hi-Fi szaküzlet, 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 20. 
SATRAX Elektronic, 4024 Debrecen, Vígkedvű u. 41. 

Tel.: (06-52)-312-026 Fax: (06-52)-368-480 
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Csere — vétel — eladás 


I Panasonic NV-MS1 kamkorder tarto- 
Zzékokkal, Sony SLV 363 E és JVC 
HR-D210£E videomagnó, Waltham 37 cm- 
es tv-készülék, Technics RS-TR515 két- 
kazettás deck, TAV 2001 antennaerősítő. 
Téglás, Kossuth u. 42. Telefon: 52/384- 
620 


I ELADÓ egy IBM NT tubró 30 MB-os 
Winchesterrel. AMIGÁ-ra csere is érdekel. 
Tel.: 142-7700 (napközben) Bolla. 


I MUSICAL FIDELITY B1 angol audiofil 
erősítő anyagi okból olcsón eladó. Korrekt 
partner és kölcsönös bizalom esetén pos- 
tacsomagként elküldöm. (06)-98/15-910. 


I Áron alul eladó Sony SLV-815 video- 
magnó, 6 hónapos; 7 fejes; sok digitális 
funkciós, jogdiál. Érdeklődni: hétvégén 
egész nap, hétközben 16 óra után a 72/ 
52-691 telefonon. 


I SONY CCD-V2000 PRO. video—8-as 
kamkorder tartozékkal, kazettákkal eladó. 
Főbb jellemzői: vállkamera, digitális. Hi- 
Fi-PCM-Sztereo, . insert, A—dub—sztereo- 
ban, beépített narrátormikrofon, SP-LP, 
RCA-be- és kimenetek stb. Érdeklődni késő 
este a 46/365-529 (Miskolc) telefonon. 


I PANASONIC NV180-as kamerarekorder 
a hozzá tartozó tunerrel eladó. Érdeklődni le- 
het: Juhász Sándor, 2370 Dabas, Bajcsy Zs. 
u. 13. címen, vagy a Dabas 544-es telefonon. 


II Új vagy újszerű, reális áru PIONEER 
A—400, A—301, A-339 erősítő, F—7676, 
F-550 RDS tunert keresek megvételre ár- 
megjelöléssel, Beépíthető LENCO lemezjátszó 
előerősítő eladó Dobos Károly, 3529 Miskolc, 
Kulich Gyula u. 2. 1/2. Tel.: 46/368-200, este. 


I Garanciális SONY CCD-V600-as Hi8 


Kedves Olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hogy belép előfizetőink sorába, kérjük, hogy 


rendszerű videokamera eladó. 185-6437 Dr. 
Kiss. 


II Eladó garanciális 1ON SYSTEM OBELISK 
3 erősítő. Érdeklődni: reggel 8-ig, este 19.00 
után és hétvégen egész nap a 52/45-259 
telefonon. Cím: 4033 Debrecen, Mátyás király 
u.1 


II Eladó YAMAHA K-340 deck, ár 22 000 
Ft Érdeklődni: Bánka István, Nagyfüged, Dó- 
7sa György út 3. 3282 


I .MICRON" GKM KALOCSA. Műholdvevő 
antenna felfogatók, fejtartók, tartozékok gyár- 
tása Tel./üzenetr.: (06)-64/61-296. 


I Eladó SANYO VM-D6P 8 mm-es video- 
kamera táskával és tizennégy tartozékkal, 5 
hónapos jótállással. Németh János, 7090 Ta- 
mási, József Attila Itp. 12/B. 


I Technics RS-B 965 Deck (1 év garancia), 
Pioneer CS-777 hangdoboz (fél év garancia) 
100/140 W/82. Irányár: 20 000 Ft Somodi 
Zoltán, Nagyfüged, Zalka M. út 2. 3282. 


II FISHER FVC-P 720 (Sanyo VM-D6P) 1 
éves, kifogástalan állapotú Video-8 kamkor- 
der 58 000 Ft-ért eladó (újára 98 000 Ft). Tel. 
46/342-230. 


I Eladó NTSC rendszerű videorekorder, 
vagy PALrendszerűre cserélhető. Tóth László, 
5000 Szolnok, Orosz György út 6. sz. II. em. 
7/A. 


II AMIGA 500-as (1.3, 1 MB RAM) tv-modu- 
látorral (videokimenet), szakkönyvvel eladó 
29 900 Ft-ért. Tel,: 175-0154 


I Garanciális SONY CCD-600-as Hi8 
rendszerű videokamera családi okok 
miatt eladó. Tel.: 185-6430. 


1 megrendelő lapot küldje el címűnkre: VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó Kft. 





1136 Hegedús Gy. u. 9. A megrendelő lap ellenében elküldjük Önnek a befizetéshez 
szükséges csekket 


Megrendelő lap 





amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


[I félévre 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 


(J példányban 


UJ egy évre 


(I példányban 





HIRDETŐK 
NÉVSORA 


Allegro Bt. 
Bétacom Kft. 
BMK Brill Kft. 
CATV LINE Híradástechnikai Rt. 
CORG-Computer Kft. 
DataM Marketing Kft. 
Drive in 2000 
Elektro-spot 
Ferroglobus 
FILM-VISION 


FUBA Magyarországi Képviselet 


H-Sat Bp. Híradástechnikai Kft. 
Hirschmann-BHG 
Infohold Kft. 
Informatéka Kft. 

Infotec Kft. 

Infovox Kft. 

Intec Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 
Kereki Kft. 

KON-PAT Kft. 

KT Electronic Kft. 
MABEDU LINE 

MAGNEW 

MARTINI INTERDRINKS Kft. 
Melektronika 
Mikrotechnika Electronic Kft. 
MICRON Gmk 
MIKROPO Kft. 
MOLNÁR Elektronikai Kft. 
MTA MNSZ 
Pásztor János 
Philips Kereskedelmi Kft. 

Pixel Graphics Kft. 
RAKOTRADE Kft. 
RAMOVILL 

R. A. Trade 

REPLICA Kft. 

Satex Kft. 
SATSYSTEM Kisáruház 
SECURITON 
SECURITY VISION 
SINUS Elektronikai Rt. 


Studiotech Hungary Kft. 


Teletronic GmbH 
Video-Part Kft. 
XFer Kft. 
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SZASZ TELE TETT JELEN ÉTVI 
í [ee zA o 1 TELT eE 
Szereplők: KIALT ZSS LL UL E TA 


Willis Embry jó hírre ébred. Barátnő- 
je közli vele telefonon, mellette nem 
tudja megtalálni igazi énjét. Ezért 
úgy döntött, világkörüli útra megy azt 
megkeresni. Egyúttal természetesen 
el is hagyja. Mellesleg kivette a 
számlájáról a rajta levő 5000 dollárt. 
IA MIA TELY A ES ene NET KEY E US 
zeti. Az már nem is meglepő, hogy 
betörők járnak a házban. Közben az 
ablakból nézi, amint éppen ellopják a 
kocsiját. Reggel leszúrják, mert elké- 
sett munkahelyéről. Pedig nagyon 
szép és felemelő munkája van. Bör- 
tönpszichológus. Hétpróbás nehézfiú- 
kat igyekszik jó útra téríteni. Azok jól 
szórakoznak rajta. Sőt, még nevelik 
is őt. Mert ha nem lenne olyan ami- 
lyen, akkor most nem itt velük töltené 
az idejét, hanem valahol éppen egy 
gazdag nővel henteregne. A végén 
már ott tartanak, hogy ők tesztelik a 
pszichológust. A következő páciense 
egy öreg bűnöző. Elmondja, napjai meg 
vannak számlálva. Szeretne Willisre 
bízni egy nagy titkot. Nyolc és félmillió 
dollárt rejtett el, amit társaival a maffiá- 
nak raboltak. A társai már mind meg- 
haltak. Szeretné, ha a pszichológus 
menne el érte. Ez ugyan lopott pénz, de 
Isőre nem ők lopták el, ezért ez nem 
volt olyan nagy bűn. Egyedül csak Wil- 
lisben bízik. , Tegye meg!" — mondja. 
, Végre csináljon valami normális dol- 
got". Willis olyan lelkiállapotban van, 
[/docAuÚ elhatározza, meg is teszi. Persze 
aj ez nem lesz sima ügy. 
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(No secrets) 


ásza uz ta u GUN) 
Rendezte: MAGYAR DEZSŐ 
Fősz.: ADAM CALEMAN HOWARD, ARNY LOCANE 


Tinilányok lopkodnak egy üzletben. 
Hárman vannak. Vakációzni jöttek er- 
re a környékre. Claire szüleinek van 
itt az erdőben egy kis víkendháza. 
Claire közülük a legkevésbé csinos. 
Zárkózottabb a természete és vissza- 
fogottabb, normálisabb gondolkodá- 
sú, mint a többiek. Ő gondol a követ- 
kezményekre. Jenifer csinos, szőke, 
már most igazán szexis. Ezt nagyon 
jól tudja magáról és e szerint is vi- 
selkedik. A harmadik Sam. Csinos, 
fekete hajú lány. Ő a punkot játsza. 
Semmit nem vesz komolyan és min- 
den balhéban hajlandó résztvenni, 
bármi is legyen a következménye. 
Claire bátyja jön értük a vasútállo- 
másra. Jóképű fiú. Jenifer rögtön kí- 
sérletet tesz elcsábítására. A fiú el- 
hárít mindent. Anyjuk azért hívta meg 
a két életvidám lányt, hogy egy kis 
színt vigyenek Claire visszahúzódó, 
unalmas életébe. Úgy látszik, ez 
igencsak menni fog. Így hát magukra 
hagyja a lányokat. Ők elkezdik felde- 
ríteni a ház zugait. Úgy érzik , dög- 
unalmas" vakáció elé néznek. A szo- 
bák átkutatása során váratlan nyo- 
mokra bukkannak. Közben kóstolgat- 
ják a Sam által otthonról ellopott jó- 
kora szeszesüveg tartalmát. Nem is 
sejtik, az egyik szobából valaki figye- 
li őket. Egy náluk alig valamivel idő- 
sebb fiú. Látszik a viselkedésén, 
hogy nincs valami rendben körülötte. 
Valószínűleg szökésben van valaki 
vagy valami elől. 








elete Zár 
Szet Ta] 





Színes, szinkronizált, amerikai film (85) 
Rendezte : ALBERT PYUN 
Fősz.: THIM TOMERSON, JACKIE EARL HALEY 


A színhely a Földtől 10 ezer fényévnyire 
levő Arturus bolygó. Zaklatott fegyve- 
res férfi menekül üldözői elől. A férfi 
rabló, az üldözők a rendőrség. Sok esé- 
lye nincs. Egy mosodába menekül. Tú- 
szokat ejt. A túszok sivalkodó, ijedt asz- 
szonyok. A helyzet elég kellemetlen. 
A rabló követelései : hipergyors űrhajó, 
tízmillió ásványtégla és szabad eltávo- 
zás ebből a naprendszerből. Kívánsága 
fantasztikusnak tűnik, a polgármester 
mégis teljesíteni akarja. Közelednek a 
választások, nincs szüksége női hullák- 
ra. Megtiltja a további beavatkozást. 
Pedig Brick Bardo, a szuperzsaru most 
érkezett a helyszínre. Állásából már 
felfüggesztették, de ő nem olyan, mint 
akit ez különösebben zavarna. Be- 
megy, hiszen mosatni akar. El is kezdi 
a mosást látszólag nem törődve a kö- 
rülményekkel. A nők rakodnak, a rabló 
felháborodottan tiltakozik. Ő pedig 
mosni kezd. Majd egyszerűen lefegy- 
verzi az illetőt, hidegvérrel. Igaz két nő 
szívrohamot kap. Főnökeinek nem tet- 
szik a stílusa. Kirúgják állásából. A dol- 
gokat csak tetézi, hogy még el is rabol- 
ják. Régi ellensége teszi ezt vele, aki 
fejből és különböző drótokból áll. Az 
illetőnek csak feje van, a többi része 
kettejük harca során megsemmisült. 
Veszni látszik minden, de Bardo tud 
még egy-két dolgot, amire ellenségei 
nincsenek felkészülve. Harcaik során 
egy nálánál hatszor nagyobb élőlények 
lakta bolygóra téved. Ennek a neve: 
Föld. 
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DEAL TSZ LETEZETT LE EZTET LE G AI] 
Rendezte : David Kellog 
Főszereplő : Vanilla Ice 


A színhely békés amerikai kisváros. Egy 
napon négytagú motoros banda zavarja 
meg a békét. Vezérük a sárga motoron 
lovagló Johnny. Egy néger nő is van 
közöttük. Ez sem mindennapos errefelé. 
A nyugalomhoz szokott lakók ámulattal 
vegyes borzadállyal szemlélik a főutcán 
végigberregő csapatot. Egyikük motorja 
elromlott. Az öreg szerelő teljes jóindu- 
lattal próbál segíteni. Még sohasem lá- 
tott közelről ilyen járgányt. Feleségével 
egy szakkönyvet bújva igyekeznek zöld- 
ágra vergődni. Ugyanis munkamegosz- 
tásban dolgoznak. Az öreg szedi szét a 
járműveket, és a feleség rakja össze. 
Johnny még az imént megismerkedett a 
mezőn lovagló Kathyval. A ló és a moto- 
ros majdnem szándékos karambolja ve- 
zetett ismeretségükhöz. A városka főut- 
cáján a lányék háza előtt ismét találkoz- 
nak. Kathyt éppen fiúja kíséri haza. 
A szelíd jól öltözött fiú nem örül a konku- 
rencia feltűnésének. Johnny sem szim- 
patizál vele. , Hagyd ezt a majmot, mert 
itt vár téged az igazi bajnok" — mondja 
ezt nem éppen szimpatikus hanghordo- 
zással. Kathynak szemmel láthatóan tet- 
szik a számára alig ismert világból érke- 
zett fiú. Unja már az állandóan ismétlődő 
egyhangú programokat fiújával, Nickkel. 
A szerelőnél kiderül, a metor még dara- 
bokban van. , Eleve semmit nem rakha- 
tunk össze, amíg szét nem szedjük. 
A fiúknak tehát maradni kell. S ez végte- 
len bonyodalmakhoz vezet. 
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(Stepfather) 


DYLAN ZT KT LT TAL] 
Rendezte : Guy Magar 
[sát eze eSH EL ETT SN LT (Ta) 


Titokzatos idegen kapucniba burkolóz- 
va keresi fel a zugsebészt a kikötő egy 
rejtett szuterénjában. Plasztikai műtét- 
ezt att ea ar etetett en Sy Tee 
lommentes. "— Ugyanis érzéstelenítő 
nincs. Egyetlen ilyen szer itt a whisky. 
Ezt viszont a paciens elutasítja. A nagy 
fájdalmak ellenére az akció sikerül. Az 
ovos elégedett. A paciens is. Ez utóbbi 
olyannyira, hogy a siker láttán átvágja 
az orvos torkát. Ezzel bebizonyítva, ő is 
mestere szakmájának. A szakmája 
ugyanis gyilkos. Neve Keith Grant. 
Nemrég szökött meg a bűnözők elme- 
gyógyintézetéből. Remélve, hogy ked- 
venc foglalatosságát zavartalanul foly- 
tathatja. Néhány évvel később. Húsvéti 
ünnepély a kisvárosban táncestéllyel 
egybekötve. Egy unatkozó szépasszony 
Christine táncra kéri a Húsvéti Nyuszit. 
A nyuszi történetesen Keith Grant, sze- 
retett gyilkosunk. A nyuszit rendkívül 
érdekli a hölgy életkörülményei. Chris- 
tine egyedül él tolókocsis gyermekével, 
Andyval. Keith vacsorameghívást is 
kap. Kapcsolatuk egyre jobban elmé- 
lyül. Mark, a féltékeny elbocsátott ud- 
varló titokban leskelődik utánuk. Fele- 
lősségre is vonja Keithet, nem is sejtve 
pár perc múlva hulla lesz. Viszont na- 
gyon szép virágok alá ássák el. Persze 
nem ő az utolsó áldozat, történnek itt 
még különb dolgok is, vérrel gazdagon 
körítve. Végül még azt is megtudjuk, ki 
kerül természetesen a darálón át. 


(AÚ 





Színes szinkronizált osztrák vígjáték (99) 
Rendezte : George Miller 
Szereplők : Olympia Dukakis, Sigrid Tartnton 


Ausztrália festői tájaira kalauzol el min- 
ket a film. Alma Harris 60 éves, mikor 
felszámolja otthonát és fiához költözik. 
Ez még Amerikában zajlik. Családtag- 
jai hiába köszöntik szeretettel születés- 
napján, nem kedveli a házat. Kisem- 
mizve érzi magát régi emlékeiből. In- 
nen el kell menekülnie. Úgy dönt meg- 
látogatja Sidneyben élő lányát, Elisabe- 
tet. Meg is érkezik. Első benyomása: 
,Itt nincs tél." Érkezését meglepetés- 
nek szánja. Ez igen jól sikerül. Majd 
hanyat esnek tőle. Lánya csodálatos 
házban lakik. A kapuban riporterek ha- 
dába ütközik. Veje jelentős közéleti 
személyiség. Jelenleg éppen a választá- 
si hadjárat kellős közepén tartanak. 
A hirtelen jött nagymama nem nagyon 
illik a képbe. Alma hamar rájön, itt aztán 
nem hiányzott senkinek. Egy hajnalon 
motorzúgásra ébred. Kimegy körülnéz- 
ni. A tettes 1959-es Chevrolet V-8-as tí- 
pus. Vezetője a szomszéd fiú, aki unoká- 
jához, a lassan már felnőtté váló Marga- 
rethez jött látogatóba. Alma megveszi 
tőle a csicsásra festett öreg járgányt. 
Elhatározza, Melbournbe megy. Itt útban 
van mindenkinek. S a frissen vásárolt 
autómatuzsálemmel a csukott kapun át 
kitolatva, távozik élete nagy kalandja fe- 
lé. Meg kell még szokni melyik itt az út 
jobb és bal fele. Újdonsült kedves isme- 
rősei egy bisztróban rögtön átverik. Fi- 
zetés nélkül távoznak, persze ez még 
mind semmi az eljövendőkhöz képest. 


e RJÁ 






(Long road home) 


Színes szinkronizált amerikai akciófilm (957) 
Rendezte: John Karty 
Fősz.: Mark Harmon, Lee Purcell 


dör alma. Csakhogy a vödörnek ráadásul 
Fa bérleti díja is volt. A bérlet 25 cent 

drönként. A gazdag farmerek repülő- 
FAS let e SEL SRL 

gmentőinek tartják magukat. Ők , ho- 
nosítanak". A fehérek ezért jöttek erre a 
földre. Vállalják az almaszedést. Valami- 
ből meg kell élniük. A vödrök jó nagyok. 
éhezők hada csatát vív a túlélésért." 
valami nem tetszik a munkásoknak, 
jd megtörjük őket, mint azelőtt." Az 





nagyobb. A farmerek a munkáért ráadá- 
sul saját pénzzel fizetnek, amit csak ná- 
UT a kelatetásá oj estate ae ta e tat Hi edett átesett 
akkor kirúgják őket. Ki lehet egyáltalán 
emelkedni ebből a helyzetből? 


könddáe kes eke kál ette 








(Ezt atu [1] 
grand blond) 


Rendezte: Yves Robert 
Fősz.: Pierre Richard, Mireille Darc 


Francois Perin a Magas szőke férfi, aki 
volt már felemás cipőben is, befejezvén 
legutóbbi kalandjait barátnőjével, a szép 
szőke Christine-el Rióba távozott. Há- 
rom hónappal később levél érkezik tőle 
melyet a főkapitány érdeklődve olvas. 
Az utolsó mondatok így szólnak: , erről 
pedig ne tégy említést senkinek, mert 
mindkettőnket nagy veszélybe sodor- 
nál." A levelet ugyanis barátjának, Mor- 
risnak írta, de egy kapitány azért kapi- 
tány, hogy tudjon mindenről. Személye- 
sen kézbesíti a levelet Morisnak, aki ze- 
nész. A levélből kiderül, hogy előző ka- 
landjukban a Magas Szőkét csaléteknek 
használták föl magas rangú rendőrtisz- 
tek egymás elleni rivalizálásukban. Saj- 
nos maga a levél nem elég bizonyíték 
erre. Morisnak tanúskodni kellene. Mo- 
ris válasza egyszerű és érthető. Egysze- 
rűen elszalad. Ezalatt egy új belügymi- 
nisztert neveznek ki a földművelésügy- 
ből. Nem nagyon ért új szakmájához. Ezt 
használják ki újabb rivalizáló főrend- 
őrök Tonlouse ezredes a titkosszolgálat 
főnöke és a főkapitány. Régebbi feljegy- 
zések alapán a rendőrkapitány a minisz- 
ter tudomására hozza, a magas szőke 
rettenthetetlen mesterkém Tonlouse ez- 
redes legjobb embere. Feladatot kell ne- 
ki adni, amit csak ő tud megoldani. Ton- 
louse bajban van. Mi lesz, ha kiderül, 
embere csak találomra lett kiválasztva a 
tömegből annak idején csaléteknek. 
A Magas Szőkének el kell tűnnie a szín- 
ről, nehogy megtudják a dolgot. És hogy 
mi lesz ebből? Azt hiszem ezt mindnyá- 
jan sejtjük. 








Színes szinkronizált amerikai film (102) 
MT GYAC HI da (Tá L-T 
Fősz.: Kelly Megillis, Jeff Daniels 


Szenátusi meghallgatás New York 
1951. Emilyt tanúként hallgatják ki. Fog- 
lalkozása segéd képszerkesztő a Life 
magazinnál. S innen erednek a problé- 
mák. Ugyanakkor tagja a , Szabadság- 
védelem" elnevezésű szervezet vá- 
lasztmányának is. Követelik, nyújtson 
át minden iratot, feljegyzést, mely a 
szervezetre vonatkozik. Ezt megtagad- 
ja. Az ő céljuk a polgári szabadságjo- 
gok védelme. Semmi olyat nem követ- 
nek el, mely indokolná a tagnévsor át- 
adását és ezeknek az embereknek a 
meghurcolását. A  vizsgálóbizottság 
nincs ezen a véleményen. Belekötnek 
állásába. Azzal gyanúsítják, szándéko- 
san befolyásolja a nagy példányszámú 
Life magazin képanyagát. Hamis tájé- 
koztatással megtéveszti a gyanútlan 
amerikaiak millióit. A törvény értelmé- 
ben vádat emelnek ellene és ügyét a 
teljes szenátus elé terjesztik. Emilyt 
megrázzák az események. Idegesen 
siet hazafelé, nem is sejti az FBI figyeli 
minden lépését, sőt fotózzák is. Az sem 
éri már váratlanul, hogy állásából elbo- 
csátják. Főnöke nem szívesen teszi, de 
az utasítás felülről jött. Állást kell ke- 
resnie. Felolvasó lesz egy idős hölgy- 
nél. Véletlenül egy furcsa beszélgetés- 
nek lesz tanúja, mely a szomszéd ház- 
ból hallatszik ki. Érdekelni kezdi a do- 
log. Nyomozni kezd. Az FBI pedig köz- 
ben ő utána nyomoz. Rájön, náci hábo- 
rús bűnösöket Amerikába mentő szer- 
vezetre bukkant. De ekkor már azok is 
felfigyelnek rá. Élete komoly veszély- 
ben forog. 
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Megtalálták a 7. századot 


ZAR uT ezt [UT] 


Színes szinkronizált francia vígjáték (84) 
Rendezte: Robert Lamoureux 
Fősz.: Jean Lefebre, Pirre Moudy 


Abban az időben, vagyis 1940-ben, mi- 
kor a német csapatok , oly meggondo- 
latlanul eltávolodtak", Berlinből, fog- 
lyul ejtették a 7. francia híradós száza- 
dot. A század három katonája akaratán 
kívül megkaparintott egy német katonai 
műhelykocsit. S ezzel cikázott a két 
frontvonal között. Megpróbálnak kike- 
rülni szorult helyzetükből. Eközben ki- 
szabadítják véletlenül századukat, a 7. 
századot. Felmerül a kérdés, ezek után 
mit tegyen a kiszabadított század a né- 
metek által körülzárt erdőben. A három 
bátor katona, valamint a hozzájuk csat- 
lakozott hadnagy visszatérnek a szá- 
zadhoz. Haditerv a következő: elöl 
megy a páncélkocsi, utat nyitva a szá- 
zadnak. Aztán majd csak lesz valahogy. 
Egyébként ennivalót is kellene szerez- 
ni. E közben a magányos hídrobbantga- 
tó tiszt éppen robbantgatni készül, és 
éppen hidat. Hőseink az autóval elin- 
dulnak élelemért. Csupán arra kell vi- 
gyázni; , Utol ne érjük azokat a némete- 
ket, akik mögöttünk vannak." ,Na meg 
az, hogy legyen mit együnk." — hangzik 
a bölcs filozófia. A helyzet nem könnyű, 
mindenféle német konvojok cikáznak. 
Az ennivalókeresők pechjére a rob- 
bantgató éppen alattuk robbantja fel a 
lető A kocsit ki kell valahogy javítani. 
De a baj nem jár egyedül. Németek 
bukkannak elő, s a hadnagyot foglyul 
ejtik. A három bátor katona úszva me- 
nekül, de hová? És mi jöhet még ez- 
Vet a etd 
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Színes szinkronizált francia vígjáték (1057) 
ht ZA CHAH LOG AA GT 
Fősz.: Lino Ventura, Annie Girardou 


Isabell első éves orvostanhallgató. Tíz 
nap van még hátra a vizsgákig. Udvar- 
lójával, Markkal össze akarnak költöz- 
ni. Mark szerzett egy lakást. Igaz kicsit 
kopott, de azért megfelel. Apja Jean 
szintén lakásügyben utazik. Épül a szép 
új lakás, igaz 10 évig kell törleszteni a 
részleteket. Jean tanár. Földrajzot tanít 
20 éve. Együtt él Madlénevel, aki lánya- 
ként szereti Isabellet. Jean különváltan 
él feleségétől Helenetől. Helene Auszt- 
ráliában lakik. Az apa diákjai enyhén 
szólva is kissé csintalanok. Dohányoz- 
nak, lábukat a padon tartják. Egy kis 
tömegverekedés iskola után, itt egysze- 
rű helyi népszokás. Jean egy ilyen al- 
kalommal beavatkozik. Két ember ver 
egy diákot. Jean kiszáll kocsijából és 
keményen kiúüti a két támadót. A dolog- 
nak sajnos azonban van némi szépség- 
hibája is. A két illető ugyanis detektív. 
Ő ezt nem tudhatta, de ezt nem tartják 
enyhítő körülménynek és letartóztatják. 
A Nagy Lajos iskola igazgatója (itt ta- 
nít), aki régi jó barátja, hozza ki a rend- 
őrségről. Az ügynek koránt sincs ezzel 
vége. Errefelé gyorsan terjednek a hí- 
rek. Szakfelügyelő tart vizsgálatot. Azt 
javasolják, kérje az áthelyezését. Jean 
dühébe beadja lemondását. Madléne- 
vel szakít. Lánya egyre makacsabb 
lesz. Családi vita vitát követ. S Isabelle 
egyszercsak megkapja jól megérde- 
melt pofonját. Ezzel azonban valóságos 
lavina indul útjára. Nem különben Isa- 
[ed SHE 








Színes szinkronizált USA sci-fi (1207) 
Rendezte: Richard Lester 
SAM TAT TÁL ALLE éa 


Archibald Adatrögzítő Iskola. , Mi van 
akkor, ha két bilaterális koordinátát 
egyszerre szeretnénk beprogramoz- 
ni?" — teszi fel a kérdést egy hölgy az 
oktatónak. Vannak tehát még nagy 
problémák az életben. Superman ter- 
mészetesen nem ragad le az ilyen hét- 
köznapi gondoknál. Ő embereket ment 
meg. Itt most például egy vízzel telt 
autó vezetőjét szabadítja ki. Majd nyu- 
godt derűvel besétál a szerkesztőség- 
be, ahol doigozik. Rövid vita után főnö- 
ke beleegyezik hogy riportot készítsen 
régi iskolájáról. Fotósa is elkíséri, aki 
szintén eredeti figura. Az unalmas és 
hosszú autóbusz út során részletesen 
elmeséli Clarknak (mert így hívják Su- 
permant a polgári életben), hogy a töl- 
tött pulyka lényege nagybátyja szerint, 
a tölteléket nem a belsejébe, hanem a 
külsejére kell tenni. Érdekes beszélge- 
tésüket váratlan fordulat szakítja félbe. 
A buszt megállítják, tilos tovább menni. 
Lángokban áll egy hatalmas olajfinomí- 
tó. Mindenütt lángok, futkosó emberek. 
A tűzoltók emberfeletti erőfeszítéssel 
dolgoznak. Clark azonnal átvedlik Su- 
permanné és beleveti magát az oltási 
munkálatokba. Minden reménytelen- 
nek tűnik. Olsen, a fotós is súlyosan 
megsérül. De szerencsére itt van Su- 
perman. S egy hatalmas jégtáblával az 
utolsó pillanatban eloltja a tüzet. Hiába 
aki tud, az tud. Persze ez még csak a 
kezdet. A jók és gonoszok csatározásai 
vég nélkül folynak tovább. Még maga 
Superman is meghasonul. Vajon melyik 
énje fog győzni? Igen, az. 
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Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm (100) 
Rendezte: MARTIN DOLMAN 
— Fősz: CHRISTINE LEIGH, DANIEL GREENE 


Ha az infravörös biztonsági jelző bekap- 
csol, az nem jelent jót senkinek. Főleg a 
kutyának, aki miatt bekapcsolt. Az őrök 
rövid úton kirugdalják a területről. Ellen- 
tétben ezzel, a félmeztelenül úszkáló 
bomba igen kellemes élményt je- 
lent hősünknek, Mark Lesternek. Lester 
szenzációk után kutató lelkes fotóripor- 
tele JOEL EU áll lesben különleges he- 
lyeken. A szexdbombához még egy sze- 
é is tartozik, aki egyáltalán nem örül 
a róla készült intim fotóknak. Sőt még 
Mark szitává lövésétől sem riad vissza. 
Természetesen, ha ez sikerülne, akár 
véget is érhetne a film. Főnöke cement- 
kockába való öntést jósol neki. A helyzet 
egyenlőre még nem ilyen súlyos. Egyen- 
lőre csak hatalmas verést kap az ottho- 
nában reá várakozó, nem túl jóindulatú 
verőemberektől. Sőt még a fényképező- 
gépben levő negatívokat is tönkreteszik. 
A ,baj" csak az, hogy a negatív nem volt 
ott, ! JB a kutya szájkosarában. Főnö- 
! kényesnek találja a dolgot. A sze- 
nátor felveszi a kesztyűt és megzsarolja 
Matkot egy régi zavaros ügyével. A leg- 
jobb lesz, ha eltűnik a színről egy időre. 
[SZUK ANT SETe lette CTAT Eta ő 
repülőgépről tudósít. So0 Ling, Peking 
va kormányzója zuhant le a géppel. 
Ba pedig hatalmas értékű császári 
cseket szállított. Mark Buenos Aires- 
; u barátjával, hogy megszervezze 
az expedíciót. A kincs azonban nem 
csak az ő érdeklődésüket keltette fel. 
Nehéz napok várnak a két jóbarátra. 





Következő 













(Nightmare) 


Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm (95) 
Rendezte: JOHN PAOUIN 
Fősz.: VICTORIA PRINCIPAL, PAUL SORVINO 


Anya leányát iskolába viszi. Látszólag 
minden rendben van. Linda, a mama 
tanárnő. Egy napon jókedvűen tér haza 
a munkából. Dana, a 11 éves leány még 
nem jött haza az iskolából. Csak pár 
Byz vál nlateiaá ee et tátaa tte tetele tot e-t taloti 
jééktől, mégsem érkezett meg. Linda 
egyre idegesebb. Telefonál több helyre 
is, végül a rendőrséghez fordul. Az ügy 
[edes e Lele ae te Crátci at Zu 
hadnagyot riasztják. Ő éppen kellemes 
horgászatát kénytelen félbeszakítani. 
Találnak egy tanút is aki látta, mikor 
egy férfi hasonló korú és külsejű kis- 
lányt tuszkolt be erőszakkal autójába. 
A nyomozás megindul, miközben Dana 
sírva és teljesen felindultan hazaérke- 
zik. Elmondása szerint egy férfi váratla- 
nul erőszakkal belökte autójába. Ott 
csókolni és fogdosgatni kezdte. Továb- 
bá közölte, milyen jól fognak majd még 
ezen kívül is szórakozni. A hazatérésre 
pedig ne legyen gondja, mert nem fog 
ő már soha többé hazamenni. A kislány 
minden erejét összeszedve egy óvatlan 
pillanatban kiugrott az autóból és meg- 
szökött. Ami még meglepőbb, támadó- 
jában egyik osztálytársnője apját is- 
merte fel. A férfi Edward Ryter, aki már 
volt büntetve verekedésért és részeg 
randalírozásért, konokul tagad. Ő csak 
[oltsa AEK eve ee tea AV Ta TB 
Sajnos a bizonyíték kevés a férfi ellen, 
ezért óvadék ellenében szabadlábra 
helyezik. Lindát megfenyegeti, úgyis 
végez lányával. Az asszony elkesere- 
désében magányos akcióba kezd. 
Elég-e egy kislányát védő anya elszánt- 
sága egy mindenre elszánt többszörös, 
brutális gyilkossal szemben? 











Színes, szinkronizált, anferikai thriller (93) 
Rendezte: LOU ANTONIO 
HATTAL TELL LL LSB 
JASON BATEMAN 


[atyát 


Blain Stoddard pohárköszöntőt mond. El- 
sősorban szüleire és jó barátjára, osz- 
tálytársára Cary Sloanra. Sikerrel túl van- 
nak az egyetemen. Blain hálás szüleinek 
a sok áldozatért melyet taníttatásáért 
hoztak. Most új, érdekes kaland elé néz- 
nek. A szülők nyári munkát szereznek a 
két jó barátnak. Blain szüleitől csodálatos 
aranygyűrűt kap ajándékba. A szülők 
büszkék a fiaikra, remélik megállják 
helyüket a tengeren is. Odafelé az úton 
Cary zúgolódik, miért kell nekik ez a mun- 
ka, hiszen szüleik jómódú ügyvédek. De 
Blain meggyőzi, éppen ezért van erre 
szükség. Megérkeznek az olajfúró to- 
ronyhoz. A körülmények nem túl rózsá- 
sak. A munkások átnéznek rajtuk, mintha 
ott sem lennének. Senki szóba sem áll 
velük. Elkényeztetett úri ficsúroknak tart- 
ják őket, s van is ebben valami. Blain 
boldog kirándulásnak tekinti az egészet. 
Mivel nem szakmunkások, a napi munka- 
idő 12 óra. A szállás sem túl bizalomger- 
jesztő. A munka reggel 5-kor kezdődik. 
Az első feladat zsákhordás. , Itt mindenki 
annyit ér, amennyit dolgozik". ,.tt nem 
segít apuka" — közli újdonsült főnökük, a 
nagydarab, goromba Henry. Egyetlen 
munkás barátkozik velük, Bo Landry. 
A fiúkat keményen megdolgoztatják. Le- 
hetőleg mindig a legrosszabb munkát 
kapják. Egy pókerparti során Blain össze- 
verekedik Henryvel, akit ezért kirúgnak. 
A fiúk végre szabadságot kapnak. Bo is 
velük tart és egyre zűrösebb ügyekbe 
keveri őket, végül még gyilkosságba is. 
És ezután Bo megkezdi végtelen zsarolá- 
si sorozatát. Mi lehet a kiút ebből? Csakis 
egyvalami... 


számunkban 





Színes, szinkronizált, amerikai vígjáték (97) 
[eza Ci ti dián ele 
Fősz.: PHOEBE CATES, RIK MAYALI 


A csinos Elisabeth szöveget gyakorol a 
kocsiban, mielőtt férjével szóbaáll. Há- 
zasságuk válságban van. Férje megelő- 
zi. Szinte ugyanazokat mondja. A lé- 
nyeg: ez nem mehet így tovább. Férjét 
tetten érte bizonyos műveletek közben a 
kanapén egy Annabella nevű hölggyel. 
Mi legyen most? A férfi védekezik. Nem 
ő a hibás, a rafinált nő csábította el. 
, Olyan erősen csapott le rám, mint egy 
szelet marhahúsra a kloffoló." A beszél- 
getés Charles, a férfi munkahelyén zaj- 
lik. Ez történetesen egy autószalon. Vitá- 
jukat szőke, csinos szexbomba érkezé- 
se szakítja meg. Ki akarja próbálni az 
egyik autót. Charles máris lerázza fele- 
ségét, hiszen első a kötelesség. Ez a 
szőkeség most fontosabb, mint kibékül- 
ni. Pillanatok alatt távozik a , vevővel". 
Elisabeth kétségbeesésében a telefon- 
hoz fordul. Barátnőjét hívja. Elpanaszol- 
ja bánatát. De a baj nem jár egyedül. 
Kocsiját közben feltörik, kirabolják. S a 
teljesség kedvéért még el is lopják. Se 
férj, se kocsi, se iratok. Jöhet még ez- 
után valami ? Jöhet. Zaklatottan tér visz- 
sza munkahelyére, a bíróságra, ahol 
jegyző. Főnöke nem méltányolja problé- 
máit. Pillanatok alatt kirúgja állásából. 
Távoztában beleütközik régi barátjába. 
Régi emlékeket idéznek, Elisabethnek 
eszébe jut régi gyerekkori ismerőse, aki 
tulajdonképpen csak az ő képzeletében 
létezik. A neve: , Szűnj meg Fred". S mi- 
vel egyedül csak ő látta, bolondnak tar- 
tották ezért. A tervezett válásról értesül- 
ve anyja visszaveszi a régi családi ott- 
honba. S íme mi történik ? Ismét előkerül 
a régi barát, Fred, s kezdődik minden 
elölről. Balhé balhé hátán. 


, 
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(RING OF FIRE) 


Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm (96) 
Rendezte: RICHARD W. MUNCHKIN 

Fősz.: DON , THE DRAGON" WILSON, 
MARTA MERRIFIELD 


Ékszerek és csőre töltött puskák. Ebből 
már semmi jó nem származhat. Johny 
Hawaiba készül menyasszonyával, Ju- 
lie-val. Az ékszerboltba, ahol éppen jö- 
vendő terveikről beszélgetnek, hirtelen 
feketébe öltözött maszkos fegyveresek 
rontanak be. Hatan vannak és elég ko- 
molyan veszik dolgukat. Az ékszerész, 
aki megnyomja a riasztót, jutalmul há- 
rom golyót kap a mellkasába. A fiatal 
párt sem hagyják békében. Egyikük Ju- 
lie gyűrűjét követeli, sőt meg is üti. 
Johny védelmére kel. Védekezés köz- 
ben rálőnek a lányra, aki súlyosan 
megsebesül. Megérkezik a rendőrség 
[ENO] e-t] gyenge fiúk és elég ponto- 
san lőnek, például az egyik rablót rög- 
tön szíven. A többi mégis el tud mene- 
külni a hátsó kijáraton át. A felügyelő 
Johnyhoz lép. Szemmel láthatóan nem 
örül a találkozásnak, bajkeverőnek tart- 
ja a fiút. Az üldözés nagy erővel zajlik 
tovább, még helikoptert is bevetnek. Az 
egyik menekülő gengszter kocsijával 
együtt a levegőbe repül. Julie-val 
együtt az egyik sebesült bandita is kór- 
házba kerül. A bandatagok kiadják a 
jelszót: társukat ki kell szabadítani, 
Johnynak pedig meg kell halnia. 





(DESPERATE 
RESCUE) 


Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm (95) 
Rendezte: RICHARD COLLA 

Fősz.: MURIEL HAMINGWAY, JEFF COOPER, 
JAMES ROSSO 


Kathy boldogan él 7 éves kislányá- 
val, Lorennal. Éppen lakást keres- 
nek. A tizenegyedik megtekintett 
háznál elfáradnak és megveszik, 20 
éves törlesztésre. Kathy elég gyak- 
ran költözik új lakásba, mióta férje 
elhagyta. Az új házban boldogan 
ünneplik Loren születésnapját. Hét- 
végeken Ali, a volt férj szülői látha- 
tásra érkezik. Új családját is magá- 
val szokta hozni. A kislány szereti 
apját, aki különleges programokra 
viszi. Kathynak nem tetszik, hogy 
Ali rendszeresen elviszi lányukat, 
holott ő templomba jár vele. A gye- 
reknek sem tetszik, hogy apja és 
anyja külön vannak. Minden elha- 
markodott házasságuknak köszönhe- 
tő. Kathy nem tudta beleélni magát 
férje és rokonai misztikus világába. 
Az asszonynak egyre furcsább érzé- 
sei vannak a láthatásokkal kapcso- 
latban. Ali viselkedése is egyre vál- 
tozik. És Kathy egy hétfőn hiába 
megy lánya elé az iskolába, Loren 
nincs ott. A helyzet világos, Ali elra- 
bolta, de vele együtt ő maga is el- 
tűnt. Lakását és munkáját felszámol- 
ta, új felesége sem tud róla semmit. 
A nyomok a világ másik végére, 
Jordániába vezetnek. Mindenki azt 
mondja, oda, ahol most Ali van, 
nem ér el semmilyen hatalom. Sőt, 
a jordániai törvények szerint, ha a 
gyerek eléri a hetedik évét, az apát 
megilleti a jog, hogy nála élhessen. 
Végső elkeseredésében a Delta 
kommandóhoz fordul, hogy vissza- 
szerezzék lányát. 
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Színes, szinkronizált, 3 részes USA akciófilm. 
Főszereplők: STEVEN BAUER, CRAIG T. NELSON, 
TREAT WILLIAMS és ELIZABETH PENA 

Rendezte: BRIAN GIBSON 


Az 1990-ben Emmy-díjat nyert film 
megtörtént eseményeken alapul. 
1985-ben nagy port vert fel az USA-ban 
az a hír, hogy Enrigue Camarenát, az 
Amerikai Drogellenes Szervezet 
ügynökét feladata teljesítése közben 
brutálisan meggyilkolták Mexicóban. 
Vajon eredményes lesz-e valaha is 
a kábítószer ellen folytatott harc? 








Színes, szinkronizált, USA akció-krimi, 1992 
Szereplők: BRUCE NOZICK, EDDIE BOWZ, 
SALLY KIRKLAND 
Rendezte: MENAHEM GOLAN 

T 

Megtörtént eseményeken alapuló film, 

amely egy furcsább szemszögből tárja 

elénk az amerikai alvilág és a maffia 
ügyleteit. 

A fiatal, a börtönből frissen szabadult 
s, Hollandus" úgy tartja el az édesanyját 
és a húgát, hogy belekeveredik 
a maffia ügyeibe. Kezdetben a feladata 
csak annyi, hogy mulatók és üzletek 
tulajdonosainak ígér , védelmet". Az 
idő múltával egyre többre viszi és 5-6 
év elteltével ő lesz a maffia főnöke. 
A film a , Hollandus" életének 
eseményeit kíséri végig. 
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A HS-C35 kamkorder 


Cserélhető objektívjeivel 
a HS-C35 az új képalkotási 
lehetőségek sokaságát kí- 
nálja. A  szuper-nagylátó- 
szögű objektív több család- 
tagot vesz be a képbe, és 
többet mutat meg a felvétel 
tárgyából. Ugyanakkor nagy 
a mélységélessége és plasz- 
tikus képet ad. A teleobjektív 
,távcsőként" mindent közel- 
hoz. Valamennyi objektív 
egyszerűen és gyorsan cse- 
rélhető: egyetlen  csukló- 
mozdulat és máris ,bekat- 
tan". 

Mind a három cserélhető 
objektív a teljes 6-szoros 
motorzoomtartományban 
megtartja nagy fényerejét és 
így még gyertyafény mellett 
is (6 lux) lehetséges a felvé- 
tel. Mindhárom cserélhető 
objektív felhasználásával a 
kihasználható  gyújtótávol- 
Ságtartomány 5.9 .... 85 mm, 


A három különböző objektívnek 9" 
megfelelő képkivágások 
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ami egy szokásos 14-sze- 


res zoomnak felel meg. 
A HS-C35 TriCam emellett 
minden objektívvel Auto- 
Macro nagylátószögű beál- 
lítást is szolgáltat. 

Nézzük a kamkorder jel- 
lemzőit részletesebben! 


Lapos kialakítású fejdob 


A készülékházban elhe- 
lyezett új, kompakt, lapos 
kialakítású fejdob jelentő- 
sen csökkenti a kameraház 
szélességét. Az eddig szo- 
kásos ferde beépítés he- 
lyett alkalmazott merőle- 
ges szerelésnek köszönhe- 
tően a kamkorder keske- 
nyebb, kézbe simulóbb lett. 


S$-VHS-C formátum 


Közismert, hogy a VHS-C 
rendszerhez képest az 
S-VHS-C rendszer világo- 
san megmutatkozó jobb 
képfelbontást ad. Élesebb 
kontúrok, finomabb  kép- 
struktúra és jobb részletáb- 
rázolás jellemzi az 
S-VHS-C rendszert. 


Nagy teljesítményű CCD 


chip 


A kamerarész a nagy telje- 
sítményű 1/2 colos CCD 
chipnek köszönhetően net- 
to 450000 képpontot dol- 
goz fel. Ez a 1/2 colos kép- 
felvevő  lapka esetében a 
maximális hasznos  kép- 
pontszám, ami a legjobb 
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minőségű 
biztosítja. 


képfelbontást 


Digitális autófokusz 


A készülékben alkalma- 
zott újszerű digitális belső 
autófokusz előnye, hogy az 
objektív egy lényeges len- 
csecsoportja bekerült a ké- 
szülékházba. Ezzel a ka- 
mera élesre állítása köny- 
nyebb és gyorsabb lett, 


ugyanakkor kevesebb 
energiát fogyaszt az akku- 
mulátorból, mert nem kell 
mozgatni a teljes, súlyos 
külső objektívet. 


Autofókusz , nullától 
a végtelenig" 


A HS-C35-be olyan digi- 
tális — autofókuszrendszert 
építettek be, — amelynek 
hasznos tartománya szinte 
a ,nullától a végtelenig" 
tart. Amikor a zoom nagy- 
látószögű állásban eléri a 
közeli képalkotási határát, 
akkor a kamkorder az au- 
to-makrofókusz rendszeré- 
vel még mindig szolgáltat 
képeket olyan tárgyakról, 
amelyek közvetlenül az ob- 
jektív előtt helyezkednek 
el. 


Automata fehéregyensúly 


(TTL) 


A színek összehangolásá- 
ban fokozott precíziót bizto- 
sít az objektíven keresztül 
végzett (TTL) fehéregyen- 


súly-beállítás. Állandóan és 
pontosan szabályozza a fe- 
hérszint csúcsértékét és a 
színhőmérsékletet, ezzel tel- 
jesen élethű színvisszaadást 
biztosít. A TTL rendszer any- 
nyira  alkalmazkodóképes, 
hogy a kültéri napfényes té- 
máról a műfényes szobabel- 
sőre átpásztázva sem lép fel 
semmilyen probléma. A szín- 
hőmérsékletet a leglényege- 
sebb képrészletnek megfele- 
lő értéken tárolhatjuk. 





Javított színdinamika 


A színdinamikát is egy új 
áramkör vezérli, hogy kikü- 
szöbölje a színek kifakulá- 
sát. Ezzel az akvamarin 
kék tenger vagy az ég is 





megtartja eredeti színét a 
felvételen. 


TOVÁBBI 2 
SZOLGÁLTATÁSOK 
Javított kettős limiter 


Ez az új áramkör tiszta, 
zajmentes képet szolgáltat. 


Automata videofejtisztító 


Az automata fejtisztító 
állandóan tisztán és por- 
mentesen tartja a forgó 
dob video- és hangfejeit. 
A fejtisztító tehát megaka- 
dályozza, hogy az új vagy 
használt  videoszalagokról 
lemálló részecskék szeny- 
nyezzék a fejeket. 


Hi-fi sztereo hang 


Hogy a hang is elérje az 
új kamkorder képvissza- 
adási — minőségét, olyan 
hangrendszerrel szerelték 
fel, amely mind a felvétel- 
nél, mind a lejátszásnál Hi- 
Fi sztereo hangot biztosít. 
A hangfrekvencia-tarto- 
mány 20 Hz-től 20 kHz-ig 
terjed és a dinamika na- 
gyobb, mint 80 dB. A nyá- 
vogás szintje 0,00590-os. 


Teljesen automata felvétel 
szinte minden felvételi 
helyzetben 


Ha az üzemmódválasztót 
FULL AUTO állásba tesz- 
szük, a HS-C35 a legmo- 
dernebb  kameratechnikát 
alkalmazó automatikus 
üzemben működik: a kép- 
élességet, a rekesznyílást 
és a fehéregyensúlyt az 
objektív mögötti innovatív 
belső mérési eljárás alap- 
ján állandóan optimálisra 
szabályozza. . Semmilyen 
utánállítást nem kell vé- 
geznünk, teljes egészében 
a felvétel tárgyára Össz- 
pontosíthatunk. 


Kijelzések a keresőben 


A keresőmonitorban min- 
den kijelzés megjelenik, 
hogy felvétel közben tájé- 
koztassa a felhasználót az 
üzemállapotról. Emellett 
még további segédinformá- 
ciók is megjeleníthetők 
benne, mint például a ka- 
mera egyenesen tartását 
segítő — műhorizont, vagy 
olyan kreatív segédeszkö- 
zök, mint a dátum, az idő- 
pont és egy stopper. 
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KÉTNORMÁS 
AUTÓRÁDIÓMAGNÓK 
A PHILIPS-TŐL 


A PHILIPS keleti és nyugati URH sávos autórádió magnói 
közül most a DC 520-as típus legfontosabb jellemzőivel 
ismertetjük meg Ont: 





oda-visszajátszó magnetofon rész 
URH (CCIR, OIRT, KH, HH) rádióprogramok 
36 programos memória 

automata kereső 

4x8 W teljesítmény 

automata loudness 


fader (első-hátsó), balance (oldaD hangerő-viszony 
szabályozás 


LA A LA 
MINOSEG ly ölés 
jé MEG 68 Úragáó hangszínszabályozás 
AZON AZ SZ YE 


4 Ne mondjon le a tökéletes hangminőségről akkor sem, 
B IZTO A xJT e amikor az autójában ül! 


PHILIPS 


Cl 
A jóban is a legjobb! Ez a 
Sajátos íz... MARTINI BIANCO! 


Egyedi stílus xx 


Egy világszerte ismert élet 


ABE 
Forgalmazza: Budapest VIII., Rákóczi út 1—3. Telefon: 266-6453 


Raktár: Budapest VI., Váci út 1—3. 


Telefon: 129-7246 





